
A AMATSRSK^ VYSfLANf 
ROCNfK XVIII/1969 &SLO 8 


V TOMTO SESiTM 


N&S interview. 

Svazarm vtera, dnes a zi 
Dohoia o spoluprdci mez 

Hi-Fi Expo 1969. 

Videoton. 

Veletrh Hannover 1969 , 
Ctenafi se ptaji . . 


Nov£ soilcVistkv. 

Stavebnice mladeho radioamate- 
ra (sm£5ova£ MSM1, oscilaini 
civka MCOl, pfedzesilovad 
MVF1 a civka MCZ1) ...... 

Hlektronickj? blesk 8 automatikou 
PfijlmaS pro VKV (FM) .... 

Integrovand elcktronika ..... 

PfijimaS Crown TR-680 . 

Kombinovantf budik pro turisty . 

Poplachova zarizeni . 

Konvertor pro IV. a V. TV pdsmo . ' 
Tranzistorovtf nf zosilnovai . . . 
Konvertor k vysilaii SSB .... 


Nezapomeftte, ze 
Cetli jsme . . . 


Na str. 299 a 309 jako vyjimatelna pri- 
loha ,,Programovan£ kurs radioelek- 


Vyddvi vydavatelstvi MAGNET, Praha 1, Vla¬ 
dislavova 26, telefon 234355-7. Sifredaktor ing. 
FrantBek Smolik, zdstupce Lubomlr Bfezina. 
RedakinI rada: K. Bartol, ing. J. Cermdk, K. Do- 
nit, ing. L. Hloulek, A. Hofhans, Z. Hradisk#, 
ing. J. T. Hyan, K. Krbec, ing. A. Lavante, K. No¬ 
vak, ing. O. PetrMek, dr. J. Petr4nek,.ing. J. Plzdk, 
M. Prochfaka, K. Pytner, ing. J. Vackdf, J. ZenKek. 
Redakce Praha 2, Lublaiskd 57, telef. 223630. Roi- 
nS.vyjde 12 Msel. Cena vjtiaku 5 K£s, pololetni 
pfedplatnd 30 K is. RozSifuje PNS, v jednotkdch 
ozbrojenfch ail vydavatelstvi MAGNET, admini- 
strace Praha 1, Vladislavova 26. Objedndvky ptijimd 
kaidi poita idoruiovatel. Dohlidad poita Praha 07. 
Objedndvky dozahraniH vyfizuje PNS, vyvoz tisku, 
Jindfiiskd 14, Praha 1. Tiskne Polygrafia 1, n. p., 
Praha. Inzerci pfijimS vydavatelstvi MAGNET, 
Vladislavova 26, Praha 1, tel. 234355-7, linka 294. 
Za pivodnost pfispivkd ruii autor. Redakce rukopis 
vrdti, bude-li vyidddn a bude-Ii pKpoiena frankova- 
n& obdlka se zpftnou adresou. . 

Toto 4islo vyilo 7. srpna 1969. 

© Vydavatelstvi MAGNET, Praha 


er 

lew 


s vedoucim Ustredni radiodilny Svazu 
CRA v Hradci Kralove Kamilem Hri- 
balem, OKING, o tom, co dela a pri- 
pravuje tato radiodilna pro radioama¬ 
tery. 

Ustredni radiodilna existuje jii po- 
merni dlouho, teprve v posledni dob6 
vsak zadind byt zndmd mezi radio- 


Az do lonskeho roku se Ustredni ra¬ 
diodilna zabyvala prevazne opravou 
stars! techniky pro potreby branne vy- 
chovy. Opravovaly se zde prijimace, 
vysilace i jina zarizeni vojenske techniky. 
Proto o-exis tend radiodilny vedelo jen 
( malo radioamateru. Po lonskem rozcle- 
nenl f Svazarmu na jednotlivd . svazy 
a vzniku fieskomoravskdio svazu radio- 
amateru jsme zacali premyslet o tom, 
jak opravdu pomoci radioamaterum, 
predevsim tem, ktefl se zabyvaji vysila- 
nlm a vysllacl technikou. Zah&jili jsme 
vyvoj a vyrobu nekolika zarizeni, ktera 
jsme radioamaterum nabidli, a tim 
jsme je prakticky seznamili.s nasi exi- 
stenci. Vzali jsme si za tikol podle svych 
moznosti pro radioamatery pracovat 
zvlaste v tech oblastech, kde zatlm 
zadny vyrobce neexistuje. 

Popularita Ustredni radiodilny^ mezi 

radioamaterum "poskytujete a co pro 

Opravujeme vetsinu tovarnich zafi- 
zeni, ktera radioamateri pouzivaji. Jsou 
to napr. prijimace Lambda IV a Lamb¬ 
da V, R3, stanice R021, RM31, R105, 
vysilace KUV 020 a Pelikan a jednotlivb 
dlly vsech techtp zarizeni. Opravy si 
u nas mohou objednat vsechny radio- 
kluby, okresni vybory Svazarmu i jed- 
.notlivl radioamateri. Pristroje opravu¬ 
jeme asi do jedrioho mesice. Za lorisky ' 
rok jsme napr. opravili asi 90 prijimacu 
Lambda V (krome ostatnich pristroju).' 

A co pro radioamatery vyrabime? 
Jsou to vetsinou polotovary i hotov.6 pri- 
stroje pro radioamatcry-vysilace. Kom- 
pletni tranzistorovy budic SSB s krysta- 
lovym filtrem, obdobu zapadonemeckd- 
ho budice HS1000A, vyiabinie na desce 
s plosnymi spoji (fnoznost vestaveni do 
stavajiciho zarizeni) a prodavame za 
780 Kcs. Tranzistorovy telegrafni budic ' 
(VFX) pro vsechna pasma veetne 
145 MHz vyrabime jako kompletni pri- 
stroj v kovove skrince o rozmerech asi 
200 x 100 x 140 mm za 750 Kcs. Dal- 
§lmi kompletnimi prlstroji jsou maly 
univerzalni merici pristroj, ktery merl 
napeti do 750 V, proud do 300 mA 
a odpor v jednom rozsahu (rozmery 
45 x 90 x, 30 mm, cena 298 Kcs) a ref- 
lektometr spojeny s mericem. sily pole 
pro KV 1 VKV za 210 Kcs. JVe druhe 
polovine roku budeme dodavat koncove 
stupne pro vsechna pasma KV s jednou 
nebo d'vema elektronkami GU50 za 510, 
popf. 560 Kcs. Pro amatery pracujici na 
VKV vyrabime konvertor pro pasmo 


145 MHz na desticce s plosnymi spoji. 
Je moznd pfipojit jej k beznym prijima- 
cum, jako jsou Lambda, R3, EK10 
apod.; stoji 310 Kcs. A konecne tem, 
kteri si nechteji koupit cely budic SSB, 
muzeme nabidnout -samostatnd krysta- 
lovb filtry pro filtraci jednoho postran- 
niho pasma. Cena filtru veetne dvou 
krystalu do oscilatoru (pro obe postrannl 
pasma) je 284 Kcs. 

To je strueny vycet ' nasich sluzeb 
a vyrobku pro radioamatery. Podle je- 
jich potreb se budeme snazit, aby nas 
sortiment byl co nejuzitecnejsi a nejpo- 
pularnejsi (a samozrejme take co nej- 
levnejsl). 

Tim jste se dotkl i nasi dalii otdzky* 

■ zaduje vclke zdsoby soui&stek. Jak. 
. mate zajiStin odbyt vaSich vyrobkd 
a jakou formou je proddvdte? 

Protoze zatim nemame dostateeny za- 
kladnl kapital, museli jsme pred zaha- 
jenim vyroby udelat predbezny pru- 
zkum trhu. Rozeslali jsme dotaznlky 
vsem radioklubum i vetsine radioamate- 
ru a zjist’ovali jsme, kterd ze zamysle- 
nych pristroju, v jakerri poctu a v jake 
lhute by si zajemci objednali. Techto 
predbeznych objednavek se nam seslo 
velmi mnoho a zahrnuly vsechny pripra- 
vovane pflstroje. Proto jsme bez obav 
zahajili vyrobu. Nase vyrobky bude moz- 
ne koupit^ vyhradne prostrednictvim 
prodejny Ustrednlho radioklubu v Pra- 
ze-Branlku, Vlnita 33. Teto prodejne 
budeme nase vyrobky- dodavat za inze- 
rovane ceny (dm chci rici, ze nebude 
nasi vinou, dostanou-li. je radioamat'efi 
za vyssi ceny vlivem rezijnich prirazek 
prodejny). 

Vase Vyrobky jsou velmi levn£. Jak do- 
sahujete tak nizke ceny a kolik lidi se 
podili na prdci Ustredni radiodilny? 

\ Nail snahou od zacatku bylo dodat 
amaterum potrebne pristroje co nejlev- 
neji, protoze jsme sami amatefi a vime, 
ze malokdo muze do sveho konicka 
investovat vetsi castky. Jinak ovsem byva 
otazka nizkych cen vzdycky vyrobnim 
tajemstvlm; jisty vliv na cenu ma mimo 
jine i to, ze shanime soucastky z nadnor- 
mativnich zasob nebo druhd jakosti a 
premerujeme je, aby vyhovcly nasim 
ucelum. Vyhledove budeme vsak muset 
i my tvorit ceny podle nabldky a poptav- 
ky trhu, protoze chceme-li rozsirit sor¬ 
timent a vyrabet i nakladnejsl zarizeni. 



















budeme potrebovat vetsi zakladni ka r 
pital. A ten nara nikdo neda, ten si bu¬ 
deme muset vydelat. Bude to ovsem opet 
ve prospech samotnych radioamatdru. 

Ustredni radiodilna ma v soucasnd 
dobe tri stale a pet externich zamestnan- 
cu. Je to pro nase potreby malo a sna- 
zime se ziskat dalsi schopnd spolupra- 
covniky. ^ 



V pristim roce chceme vyrabet krome 
dosavadniho sortimentu celotranzistoro- 
vy transceiver pro vsechna amatdrskd 
pasma, prijimac pro pasino 4 az 6 MHz, 
ktery by slouzil jako promenna mezi- ■ 
frekvence k ruznym konvertorum. Po- 
drobny vyrobni plan na pristi rok, k ne- 
muz bude bpet pfipojen maly dotaznik, 
abychonx zjistili zajem o nablzene vy- 
robky, dostane. kazdylilen CRA a bude 
si moci objednat to, oc rna-zajem. A pla- 
ny do budoucnosti? Nemame zatim zad- 
nd konkrctni plany. Budeme vyrabet to, 
co budou amatdri potfebovat. Budeme 
se snazit vyrabet pruzne, tj. bez dlou- 
hych lhut od vyvoje k vyrobe a budeme 
se snazit vyrabet levnb, abychom umoz- 
nili vetsine radioamatdru ziskat zarizeni 
dobrd kvality. 1 



Aby byli trpelivi, na vsechny se do¬ 
stane urcite jeste behem letosniho roku. 
A aby si o inzerovanb pristroje nepsali 
nam, ale prodejne URK v Praze-Bra- 
niku, protoze - jak jsem jiz rekl - ta je- 
dina bude nase vyrobky prodavat. 



Spojeni NSR-Svedsko 

Podmofsky telefonni kabel o ddlce 
120. mofskych 1 mil (222 km) mezi NSR 
a Svtidskem umoziiuje soucasny prerios 
480 telefonnich hovoru.' Na kabel je 
,v pravidelnych vzdilenostech pripojeno 
17 tranzistorovych . zesilovacu, pracuji- 
cich na dne more. Napajecl napeti pro. 
tyto zesilovace se privadi telefonnim ka- 
belem. Cele zarizeni stalo asi 7 milio-, 
nil DM, ■ ' -char- 




IV. mimoradny sjezd Svazarmu prisel pozdravit i president republiky Ludvik Svoboda 

Svazarm veer a, dues a xitra 

S postupujict normalizaci nalich vnitropolitickych pomerit vzrustala v posledhim roce i akti- 
■ vita Svazarmu. S hodnocenim rozporuplneho vjvoje teto organizace od jejiho III. sjezdu pres 
vaznou krizi po lednu 1968 az ft obdobi opetne iconsolidace v pnmich mesidch letoMko roku, 
i s plany a zamery pro nejblizsi budouenost se Svazarm prihldsil o sve misto v systemu nalich 
spolelenskych organizaci na Servnovem IV. mimofadnem sjezdu, ktery navazo'oal bezproslredne 
na sjezdy obou ndrodnkh organizaci. 

Vzhledem k nevyhodne periodicite naleho casopisu nepovalujeme za ucelne seznamovat s pru- 
behem sjezdu ctenare zpravodajsky - po teto strdnee mel sjezd dostatecnou publicitu v dennim 
tisku i v nekterich casopisech s kratH vyrobni Ihutou. Protoze vsak radioamateri byli dosud ve 


■ Svazarmu organizovani — a podle vysledku IV 
v budouenu - vracime se ke sjezdovemu jedndni 

Svazarm vznikl pfed osmnacti lety 
sdruzenlm : drive samostatnych organi¬ 
zaci a jiz pri jeho vzniku bylo' zrejme, 

‘ ze vysledky jeho price budou zaviset 
predevSim na'dvou vecech: jak se mu 
podari skloubit zajmy techto ruznoro- 
dych organizaci a jak dovedne dokize 
sladit ( uspokojeni individualnlch odbor- 
nycb zajmu svych 61enii s plnenim ukolu 
branni politiky statu, kteri na sebe pre- 
vzal jako jednotna branna organizace. 
Protoze jde o otazky zasadni, rozebere- 
me je trochu podrobneji.- 

Bylo by zcela naivni domnivat se, ze 
do dobrovolne spolecenski organizace 
vstupuji obcani predevsim proto, aby 
v ni mohli plnit ukoly celospolecenske. 
Je tomu zcela nepochybne prave opac- 
ne - ze totiz do ni vstupuji s pfesvedee- 
. nim, ie jim organizace umozni lipe 
' uspokojovat predevsim zijmy indivi- 
dualni. Z toho vyplyva, ze pocetnost 
clenske zakladny je pfimo umernaschop- 
nosti teto organizace poskytnout kazde- 
mu jednotlivci co nejsirsi moinosti cin- 
nosti v tom oboru, ktery se stal jeho ko-' 
nifikem.' Teprve takto ziskanb deny, 
muze organizace. vbst a ovlivnovat takb 
spolefiensky a koneckoncu i politicky, 
podafi-li se ji najit vhodnb formy a do- 
statek citlivosti i taktu v pristupu k nim. 

' 'Svazarmu - i kdyz formilne- mel 


r . sjezdu se na' teto skuiecnosti nic nezmeni ani 
nekolika pozndmkami. 

Ze jde o organizaci postdtnenou a objevily se 

■ prvni hlasy, ktere dokonce vyzyvaly ke zruseni 
noli organizace nebo k omezeni jeji cinnosti 
pouze na bezprostredni branne ukoly' 1 . 

III. sjezd v breznu 1966 se schazel ve 
slozitc situaci, kterou jeste zkomplikova- 
lo nekolik zasahu zvenbi, nap?, zruseni 
krajskych vyboru nebo nedomysleny od- 
chod zakladnich organizaci Svazarmu 
ze zavodii a ze skol. V tomto obdobi, jak 
rekl ing. J. Skubal, ,,... v noli organizaci' 
dochazi k citelne stagnaci, ke sniieni diin- 
rrosti veikere iidici a organizatorske prdee. To 
dokumentovala nizka clenska zakladna. Pod- 
statni se snizil pocet. zakladnich' organizaci. ’ 
Jejich typickym rysem v te dobe byla podslatne 
slabsi aktivita. Velmi zesilily kriiicke hlasy 
proti vedoucim orgdnum a k prdci volenych 
organa, sekei a aktivu vdbec, zejmena z fad 
motoristu , letcu a radistu u . 

. Ani p?es veskerou snahu III. sjezdu 
formulovat sprivne vztah, mezi celospo- 
lecenskym poslanim Svazarmu a jeho 
ukolem zabezpecovat .pine individualni 
zajmy clenu se nepoda?ilo -jak opbt rekl 
ing. J. Skubal - „zadrZet proces, ktery jed- 

■ noznacne smefoval k projev&m hluboke nespo- 
kojenosti mn'ohych nasich cleni, nasich okres- 
nich ' vyboru, nalich jednotlivych odbornosti 

■ ndd vysledky, postavenim a mistem, ktere 
Svazarm v te dobe-ve .spolecnosti zaujimal“. 

Pak prisel leden 1968 a s nim rozhod- 


v roce .1961 time? milibn blenu - se 
prave toto pfilis nedarilo. Pres vscchnu 


nuti nekterych odbornosti (mezi nimi 
i radioamateru) odejit ze Svazarmu. Ne- 



snahu nenachazel, sprivnb proporce 
mezi uspokojovinim individualnich za- 
jmii svych clenu a plneiiim. politicko- 
- brannych ukolu. Jak konstatuje Pro- 
hlaSeni delegatu I'V. mimo?adn6ho sjez¬ 
du, byly jednou z hlavnich chyb „necit- 
live a rtekvalifikovane zdsahy do jednotli¬ 
vych odbornych oblasti, ktere vedly 'ke s'nizo- 
vdni aktivity a iniciativy.clend.“ Dusledky 
tohoto i necitliveho, administrativniho 
pristupu charakterizoval na sjezdu z,vo- 
leny predseda UV Svazarmu ing. J. Sku¬ 
bal takto: ,,... pocdlkem sedesdtych lel.se 
podle ruznych naznaku zdalo, Ze o. (innost 
nail.organizace neni zdjem. Dollo ke kritice, 


bylo by objektivni prisuzovat temto sna- 
ham jind die, nez kterd sledovaly.'Nelze 
se prece divit, chteji-li lidd s vyhraneny- 
mi technickymi zajmy a zalibami opustit 
organizaci, kterd je svou organizacni 
strukturou ani formami prdee neuspoko-.' 
juje a je prece organizaci dobrovolnou. 
Je nepochybne mnohem raciond}nejsi 
pokusit se prebudovat organizaci tak, 
aby si svou cinnosti cleny udrzela, nez 
hledat v 'jejich nespokojenosti nejakd 
.destruktivni umysly. Ani radioamatdri si 
nikdy neprestali uvedomovat, ze jejich 
existence v ramci velkd spoledenskd or¬ 
ganizace md proti absolutni samostat- 






nosti podstatnb v^hody, zvldStd po eko- 
nomickb strance. Pokud byli po lednu 
1968 ochotni se tech to vyhod prece jen 
zreknout a zazadali o registraci pro sa- 
mostatny. Svaz ceskomoravskych radio- 
amatbru, dospeli k tomu na zaklade uva- 
hy, ze tyto'vyhody prece jen nevyvazi 
moznost ridit si svb odbomb’zalezitosti 
sami, bez necitlivych.a casto administra- 
tivnich zasahu nadrizenych orgdnu. 

Patri nesporne ke kladum IV. mimo- 
fadnbho sjezdu, ze - jak vyplyva ze vsech 
sjezdovych . materidlu - pochopil tyto 
opr&vndnb pozadavky jednotlivych od- 
bornosti. „Obdobi, ktere mdme za sebou, si 
doslova vynutilo, abychom zhodnotili celj do- 
savadni vyvoj naH organizace a abychom ji 
■dali novj> organizadni fad, stanovili takove 
vztahy mezi jednotlivymi odbomostmi i vcelku, 
'abychom odstranili vlechny pfekaZky, ktere 
brdnily jejimu rozvoji“ - rekl predseda 
UV Svazarmu ing. J. Skubal ve svbm 
referitu. „Novy organizalni fad vychazi ze 
zasad vnilrosvazove demokracie ai demokra- 
tickeho centralismu. V minulosti prdoS ve 
vztahu tdchto dvou kategorii dochazelo k tiej- 
veiiim rozpor&m, neboi centralismus pfevladal ■ 
a na pfipominky z hnuti nebyl bran dostatecne 
zfetel“. 

Celkovb vysledky IV. mimoradnbho 
sjezdu by se tedy daly shrnout takto: 
Svazarm chce vyhovet opravndnym po- 
zadavkum jednotlivych odbomosti; sva- 
zy a jini podrizenb kluby maji podle no r 
veho organizacniho radu v ramci orga¬ 
nizace zajistenu autonomii.' UV Svazar¬ 
mu je presvcdcen, ze udelal vSechno pro 
to, aby byl zachovAn prostor pro navrat 
■ vsech odbornosti do jednotnd organizace 
a take pro to, aby mohly ve Svazarmu 
pine uspokojovat ( zdjmy svych clenu. 
Z tohoto presvedceni vychazeji i jeho ne- 
kterd konecni stanoviska, napf. ze by 
nebylo. spravnd udelovat dalsi registrace • 
(letci 1 registraci dostali), ze neni duvodu 
ke zmene n&zvu organizace ani k tomu, 
aby byla budovdna jako volnd sdruzeni, 


jak se o tom takd v jednd ctapd diskusi 
hovorilo. 

Faktem je, ze nov^' organizafni rdd 
a vsechny sjezdovd materialy davaji na- 
ddji, ze by se konecne mohl stat Svazarm 
takovou organizaci, jakou. by si ji jeji 
clenovd prali mit. Vedouci delegace 
IJV KSC na IV. sjezdu Alois Indra fekl 
ve svdrh projevu mimo jind: „Va$ sjezd 
• je mimofadny i tim, Ze se vam uspesne poda- 
. filo proplout uskalimi, jeZ mohla rozbit jed- 
notu vast organizace^. Snad se nedopustim 
netaktnosti, dovolim-li si toto pHrovndni 
rozsirit: proplout uskalimi ano, ale jestd 
stale ne bezpednd zakotvit. • Vede mne 
k tomu dalsi citat z referatu predsedy 
UV ing. J. Skubala : ,,Mutno fici, ze pokud . 
jde o posldni a charakter nasi organizace, ne- 
doslo k nejakym zasadnim zmendm oproti 
zaverum, ke kterym dospel III. sjezd“. Chci 
tim jen naznadit, ze. sebelepsi usneseni 
a sebedokonalejSi organizaini rdd nemo- 
hou byt cilem, ale jen prostredkem. Po 
III. sjezdu zustalo prevazne jen u slov 
a vysledkem byla otresena duvdra clenu. 
Ziskat ji zpet je moznd jen praktickymi 
diny. Vdfme, ze UV Svazarmu chce jit 
touto cestou a pripomchme si jestd nd; 
kolik slov ing. J. Skubala: „Tak jako 
kaZdy zakon, i organizalni fad je .pouhou 
suchou literou. Naplneni jednotlivych clanku 
noveho organizacniho radu muZe pfinest jen 
cinorodd prdce, vzajemne pochopeni a respek- 
tovani jeden druheho,. vytvafeni ovzduii na- 
proste d&very“. 

_ Pravidla\hry jsou tedy stanovena; ra- 
dioamatdfi zustavaji ve Svazarmu a veri, 
ze budou oboustrannd rcspektovana, ze, 
se mezi vrcliolnymi organy Svazarmu 
a svazy vytvori novd vztahy, a ze to bude 
jen k prospdchu rozvoje radioamatdrskd- 
ho hnuti. Nepochybujeme o tom, ze v ta- 
kovdm ovzdusi bude mit Svazarm moz¬ 
nost plnit mnohem lepe i svd specifickd 
brannd ukoly a poslani, jejichz vyznani 
a spoledenska zdvaznost stoji mimo ja- 
■ koukoli diskusi. 


Novd vrcholnd orginy Svazarmu 

Na trech dervnovych sjezdech Svaz¬ 
armu byla zvolena novd predsednictva 
ustfednich vyboru Svazarmu v tomto 
slozeni: 

Federdlni uslfedni vybor Svazarmu (jSSR 
. Pfedseda: ing. Jaroslav Skubal, misto r 
predsedovd: ppjk. Alois Dvorak, plk. ju- 
raj Gvoth. Uradujici mistopredseda: 
plk. Julius Drozd. Clenovd pfedsednic- 
tva : pplk; F. Dusek, JUDr. M. Hamerle, ’ 
O. Haken, plk. P. Kocfelda,.generalma- 
jor K. Kucera, pplk. PhDr. I. Miler, 
M. Benko, pplk. S. Dobrovic, generalpo- 
rucik ing. A. Mucha, dr. Li Ondris, 
OK3EM. 

Ustredni vybor Svazarmu CSR 
Predseda: pplk. A. Dvordk, mistopr’ed- 
sedovd: V- Blazek, J. Eger, tajemmk: 

J. Hendrych. Clenovd predsednictva : 
pplk. J. Bican, J. Bartos, ' OK2PO, 
A. Drapal, V. Faix, V. Hrabacka, 
M. Hrbkovd, pplk. O. Janik, pplk. v. v. 
M. Jalovec, -J. : Jirasek, V. Klouda, 
plk. B. Kotek, M. Navrdtil, A. Novdk, 
A. Pech, pplk. ing. V. Sadek; V. Redin- 
sky, pplk. L. Svoboda, ing. J: Schindler, 
MUDr. K. Subrt, M. Suhajek, M. Ta- 
raba, J. Tobola, generalmajor v. v. 

K. Valenta, ing. V. Wagner, pplk. 
M. Kovafik. 

Ustfedni vybor Svazarmu SSR 
Pdedseda: plk. J. Gvoth, mistopredsedo- 
vd: C. Kuchta, pplk. S. Dobrovic, tajem- 
nici: M. Benko a pplk. ing. J. Fogel. 
Clenovd predsednictva: MUDr. L. Ber- 
toli, dr. L. Ondris, OK3EM, V. Novak, 
V. Mazdk, ,P. Veslar, B. Eisner, E. Vis- 
ner, A. Hnatovic, ing. Parma, pplk. 
J. Ublanid, plk. E. M. 2ufa, G. Kuchta, 
mjr. D. Markovic,. pplk. S. Dobrovic, 
J. Faix, D. Horn, kptV'J. Sekeres, J. Gaz- 
dovi, ing. F. Grunsky. • ' , ■ jg. 


S>_OSS©»A O SSMMLtiPR.'CCI M'EZI 8VAZABMEM A TE8LOU 



Predseda Federalniho vyboru Svazarmu. ing. 
'‘j. Skubal 


Spoluprdce mezi Federalnim vyborem Svaz¬ 
armu a narodnim podnikem Tesla na useku 
radiotechnicke a radioamaterske cinnosti 
.pokracuje i v letosnim race. S odvoldnim na 
dlouhodobou dohodu, 'kterou .oba partnefi 
podepsali, upresnily obe organizace formy 
spoluprdce pro rok 1969. Zacdtkem cervence 
t. r. podepsal feditel Obchodniho podnikil 
Tesla dr. A. Glanc a pfedseda Federdlniho 


vyboru Svazarmu ing. J. Skuba{ dohodu, 
podle niZ se budou obe strany podilet ha vza- 
- jemne spoluprdci takta: 

Ucast Obchodniho podniku Tesla 

, 1. Bude se podilet,na vydani 10 sta- 
vebnich navodu elektr'onickych hracek, 
pristroju a pomucek pro zajmovou cin- 
nost mladeze s castecnym finacmm pri- 
spevkem 15 000 Kcs. ; 

2. Vyda" 100 000 barevnych Q,SL-' 

- listku prop'agacniho charakteru s hanie- 
teni Tesla s urcenim do zahranici pro 
cs. radioamatbry s, DX-provozem. Pied- 
poklddany financni prispevek- Tesly 
bude asi 28 000 Kcs, pfipadny .rozdil 
uhradi Svazarm (URK). 

3. Spoluucastni se vydavani bulletinu 
„Radioamatersky zpravodaj 11 za uhradu 
15 000 Kcs. 

4. Poskytne Svazarmu (CRK) po 
15 kusech servisni technicke dokumen- ' 
tace k vyrobkum spotrebniho sortimentu. 
n. p. Tesla s urcenim pro odbocky Svazu 
radioamateru - cena 2 000 Kcs. 

5. Bude se podilet na celostatnich vy- 

stavach radioamatdrskych praci temito ■ 
formami: • 

- vlastni expoz’ici n. p. Tesla podle 
predem dohodnutych podminek, 

-'vlastni propagaci, 

- ucasti na propagaci cele akce,- 

- poskytnutim odmdn formou pbukazek. 



Reditel Obchodniho podniku 
A. Glanc 


. do prodejcn Tesla za ncjlcpsi cxpo- 
naty v ccdkove hodnote 15 000 Kcs. 

6. Poskytne vecnd ceny vitezum celo- 
ndrodnich a mezinarodnich radioama¬ 
tdrskych soutezi a zavodu orgahizova- 1 
nych Svazarmem (URK). Ceny budou 
udelovdny formou odbernich poukazek 
do prod^en Tesla ve vysf 25 000 KcS 
z rdkat / 


Hi-Fi Expo 1969 

Ve dnech 23. kvetna al 1. lervna byl v Praze uspofddan druhy rocnik vystavy Hi-Fi Expo 
Praha 1969. Jak vyplyvd jiz z nazvu, byla to mezinarodni phhlidka nejlepHch piistroji, za- 
Hzeni a jejich prisluienstvi pro zaznam a viSrnou reprodukci zvuku. Po lonskem mrnelem 
zacdtku se letos vystava pfestekovala do atraklivniho prostredi palace u Hybernu, coz jiste tie- 
mdlojprispelo propagaci myslenky estelickeho poslechureprodukovane hudby. 

Initiatory vystavy byly, stejne jako loni , redakce casopisu Hudba a zuuk, Ceskoslovensky 
Hi-Fi kltib a Cs. rozhlas. Realizace vystavy se ujala agentura Made in... (publicity). 


' 7. Do specializovand prodejny URK 
bude Tesla poskytovat druhofady a vy- 
metovy material radiotechnickych vy¬ 
robku.Tesla za snlzene, popripade rezij- 
nl ceny pro potreby zajmovych krouz- 
ku mladeie. 

Ucast Federalniho vyboru Svazarmu 

1. U vsech vydavanych stavebnlch 
navodu pro mladez budou pouzlvany 
soucastky z vyroby n. p. Tesla a jedna 
strana techto navodu bude venovana 
bezplatnd propagaci n. p. Tesla. 

2. Zajistl bezplatne rozesllanl pro- 
■ pagacnlch QSL-listku n. p. Tesla do 

celdho sveta, popripade smerove podle 
dohodnutych pozadavku. - 

3. Bude pravidelne uverejnovat bez- 
platnou propagaci vyrobku n. p. Tesla 
v bulletinu ,,Radioamatersky zpravo- 
daj“ v rozsahu minimalne 1 strany 
formatu A5 - podle dodanych materialu 
pflslusndho oddelenl VHJ Tesla, popfl-. 
pade i propagaci vyrobku v nabldkove ■ 
sluzbe radioamatdrske prodejny. 

4. Svazarm (URK) bude ve svd spc-' 
cializovarU prodejne zajistovat prodej 
vsech servisnlch navodu, dodanych n. p. 
Tesla, za dohodnute ceny. 

5. Pfi celostatnlm setkanl radioama- 
tdru zaradl Svazarm do programu pfed-. 
ndsku zastupce VHJ Tesla podle poza¬ 
davku n. p. Tesla. Vydavanc tiskove 
materialy, v nichz bude propagace nebo 
jina tcstova cast se vztahem k n.. p. 
Tesla, bude zasilat bezplatne v predem 
dohodnutdm mnozstvl pflslusnernu od- 
dglenl n. p.'Tesla. 

6. Pri celostatnich vystavach radio- 
arnat^rskych praci umozni v prlpade 
zajmu Obchodnxmu podniku . Tesla 
usporada't propagacni vystavku a pri- 
my prodej vyrobku vhodnych pro 
radioamat6ry. ' 

7. Podle vzajemnych dohod bude se- 
znamovat pravidelne posluchace ustred- 
niho vysilace LTRK CSSR OK.1CRA 
s novymi vyrobky a s adresarem spe- 
cializovanych prodejen Tesla. 

Spolecny ukol 

Federalni vybor Svazarmu uvolni 
vhodne mistnosti v Praze 1, Ve smec- 
kach 22, v nichz Obchodni podnik 
Tesla vybuduje spolu s Ustfcdnim 
1 radioklubem CSSR a Cs. Hi-Fi klubem 
specializovanou prodejnu spickovych 
vyrobku, predevsim techniky Hi-Fi a 
radiokomunikacnich zaflzeni. Prodejna 
bude mit oznaceni ,,Tesla + Hi-Fi 
klub“ a personalnl ,obsazeni bude re- 
seno ve spolupraci mezi n. p. Tesla, 
Federilnim vyborem Svazarmu a Cs. 
,Hi-Fi klubem. Prodejna zustane v najmu 
Svazarmu, ktery se zavaze dat ji k dlou- 
hodobdmu pouzivanl Obchodnimu pod¬ 
niku Tesla, coz bude predmetem zvlast- . 
ni dohody mezi Federalnim vyborem 
Svazarmu a Obchodnim podnikem 
TesH. ^ . 

Vykonnymi slozkami obou orga'nizaci 
jsou: za n. p. Tesla - odbor tisku'a 
propagace Obchodniho podniku Tesla, 
za i Federdlni vybor Svazarmu - od¬ 
deleni MTZ Federalniho vyboru Sva-' 
zarmu. : ■ • - -jg- 


Vystava nesporne splnila svuj hlavnl 
ucel v seznamit co nejsirsl verejnost se 
spickovymi vyrobky svetovdho trhu. 
Konfrontace sveta nebo alespon jeho 
casti s nasi skutecnosti vsak byla dost 
tvrda. Vetsine zdjemcu o elektroniku 
a elektroakustiku jsou dob?e znamy roz- 
dlly v sortimentu i kvalite pristroju na 
nasem a zahranicnlm trhu. V prlpade 
ryze komercniho zbozi jde, da-li se to 
tak vyjadrit, asi o rozdil trldy. V oboru 
Hi-Fi zeje vsak mezi tuzemskem a zahra- 
niclm hluboka, propast. Neustald kon- 
statovanl tohoto stavu nam vsak prilis 
nepomuze; jedina zachrana je v poctivd 
praci vyvOjdfu a Vyrobcu spolu s pru- 
myslovymi vytvarniky. Moznosti u nas 
jsou, chybl snad jen trochu odvahy pod- 
nikat a prekazi navykld pohodlnost. Du- 
kazem, zeje mozn6 tuto situaci zlepsit, 
je naprlklad prenoskovd ramdnko Supra- 
phon PI 101 Tesly Litovel.'Tento vyro- 
bek si kvalitou i vzhledem v nicem ne- 
zada s nejlepslmi zahranicnlmi vyrobky 
pri zachovdnl pomerne prlznivd ceny. 
Radost kali snad jen to, ze se na vystave 
proddval bez jakckoli technicke doku- 
mentace a navodu k montazi a serIzenl. 
Ne kazdy'kupujlcl je odbornlk, nehlede 
k tomu, ze kvalita rambnka se da vyuzlt 
jen pri presndm serlzenl a montazi (mili- 
metr je velkd mira). 

Velmi zajlmavy vyrobek vystavovala 
i Tesla Bratislava. Byl to kvalitnl VKV 
tuner pro, obe pasma (naile i zapadnl), 
vybaveny automatickym stereofonnlm 
dekoddrem. Je osazen vyhradne tran- 
zistory a jiz letmy pohled na technicka 
data udavana vyrobcem dokazuje, ze 
jde o vyrobek, ktery bezpecne splnuje 
pozadavky normy Hi-Fi. Pro dokreslenl 
alespon zakladnl udaje: citlivost pro od- 
stup s/s 30 dB 2,5 p.V pro mono, 15 pV 
pro stereo, sirka pasma mf zesilovace 
220 kHz, zkreslenl nf signalu pro zdvih 
50 kHz/1 kHz mens! nez 1 %, osazenl 
22 tranzistory, z toho 16 kremikovych. 
Ted jde jen o to, aby tento tuner nepot- 
kal stejny osud jako leta slibovany prijl- 
mafi- Stereo-dirigent. Byla by to skoda. 

Z exponatu zahranicnich vyrobcu se 
nejzajlmavejsl vyblrajl jen tezko. Prak- 
ticky kazda firma by stala za povsimnu- 
ti: rakousky Kapsch a jeho exkluzivnl 
stereofonnl prijimac Stereofonic de luxe 


s rozsahy KV, SV, DV a VKV, citlivost 
na VKV 1 pV pro odstup' s/s 20 dB, 
vykon koncovych zesilovacu 2 X 25 W, 
stejne jako zapadonemecky DUAL s ple- 
jadou stavebnicovych pristroju velmi 
pekndho vzhledu, z nichz Ize vybudovat 
kompletnl domic! studio. O kvalite vy¬ 
robku tdto firmy svedcl naprlklad to, ze 
Dual vyvazl asi 80 % svych gramofono- 
vych menicu 1019 na americky trh. 
•Stejne tak by bylo moznd jmenovat dalM 
a dais! firmy a jejich vyrobky (nektere 
jsou na IV. strane obalky). 

Zastavme se jiz jen u jednd - holand- 
skd firmy Philips. Na Hi-Fi Expo.Pra- 
ha'1969 vystavovala civkovd i kazetove 
magnetofony. Mnozl lidl u nas maji 
o kvalite kazetovych pristroju nevalnd 
minenl - zcasti z neinforniovanosti, 
zclsti ze zkusenostl s malymi „hrajltky“, 
kterl se u nas obcas prodavajl. Rada 
firem, mezi nimi i zmlneny Philips, vsak 
jiz dels! dobu vyrlbejl i vets! stolnl sit’ovd 
stereofonnl kazetovd magnetofony (iasto 
bez vestavSnych reproduktoru, kterd jsou 
nahrazeny dvema kyalitnlmi reproduk- 
torovymi soustavami). Vfvoj techto prl- 
stroju pokracuje ve svetg-neuveritelne " 
rychle a jiz dnes se nek ter 6 typy, pokud 
jde o kvalitu reprodukovandho zvuku, 
vyrovnajl dobrym gramofonum. Pri- 
tom je manipulace s kompletnimi kaze- 
tami mnohem pohodlnejsi,- nez se snadno 
poskoditelnymi a neskladnymi gramofo- 
novymi deskami. S urcitostl lze rlci, ze ' 
zde vyrusta' gramofonovd desce prvnl 
vazny konkurent za celou dobu jejl 
existence. Za nekolik let se muzeme do- 
ckat prekvapenl. Vsechno nasvedcuje to¬ 
mu, ze toto prekvapenl nebude asi pro 
Ceskoslovensko prljemne (pokolikatd 
uz?). Prvnl ceskoslovensky. ■ kazetovy 
magnetofon prumerne kvality, ktery pri- 
pravujeTesla Pfelouc, jeste zdaleka nenl 
na trhu (ve svete se uz hraje na kazety 
radu let) a v odbornych zahranicnich 
casopisech se zacinaji objevovat prvnl 
inzeraty na kazetovd prlstroje, ktere spl- 
nujl pozadavky normy Hi-Fi. 

Iniciatori vystavy pouzili v reklamnlm 
letlcku slogan: ,,Kazetove magnetofony 
do peti let ve trlde Hi-Fi!“ Pokrok je 
vsak zrejme rychlejsi nez jejich predsta- 
vy. Snad se tento slogan vyplni aspon 
u nls.. ' -jk- 


Tideoion 

Zacatkem cervnfl se konala v Praze tiskova konference madarske firmy Videoton. Je to nazev 
zavodu na vyrobu spotrebniho elektronickeho zbozi - televizorit, magnetofonu a rozhlasovych 
pfijimacu, ktery ma v soucasne dobe kolem 12 000 zamestnancu: Podnik zaznamenal rychly 
rozmach a v soudasne dobe palri ke svetoznamjm firmam. Zatimco pied 10 lety vyrdbel asi 
10 000 televizmch prijimalu a 15 000 rozhlasovycti pHjimalA-, vyrabt dnes zavody Videotonii 
kolem 250 000 televiznich a 300 000 rozhlasovych prijimatitrocni. - 


Nove zastoupeni l 

ftby mohla ldpe kontrolovat prodej 
a uspokojovat poptavku po svych vy- 
robclch, zrldila americka firma Trio 
Kenwood Electronics S. A. prodejnl kan- 
celdr ve Frarikfurtu n. M., Rheinstras- 
se •• 1,7 i Prodej ni. kahcellf ma: i vy bavenl 
pro servis. -chd-. 


Do nasi republiky dodalo Macfarsko jeho vlastni vyrobky vyvlzet vlastnl 
do konce roku 1968 pres 300 000 televiz- exportnl spolecnost (u nas je tomu po- 
nlch pfijimacu a 250 000 rozhlasovych dobne v zdvodech Skoda v Plzni). 
pfijimacu - z tohoto poctu predstavuje . Zajlmavy i pro nase spotrebitele-je 
t6mer polovina vyrobky zavodu Video- vyrobnl program Videotonu, nebot’ jeho . 
ton.. Nazev Videoton prijal zakladnl z k- cast bude nebo je i na nasem trhu. Po- 
vod v SzOkesfehdrvaru v roce 1968; od kud jde o koncepci a vnejsl provedenl, 
1. 1. 1969 existuje v5ak i akeiova spolec- ' jsou to vyrobky dobrd urovne, u televiz- 
nost Videoton pro zahranicnl obchod - nich pfijimacu i perspektivnl. Napf. te- 
pro. zavod je..velmi. vyhodnd,.. muze-li leviznl-..pfijlmace. Inter . Sztar ,a Inter 




Favorit maji adaptor pro pfijem IV. 
‘a V. televizniho pasma a pfepinac pro 
prijem poradu podle nasi i zapadni nor- 
my. Do nasi republiky se dodavaji tele- 
vizni prijimace s volicem kanalu pro IV. 
a V. televizni pasmo Olympia, Super 
Balaton, Fortuna. Na tyto televizni pfi¬ 
jimace lze prijimat napr. i zkusebni vy¬ 
silani barevnh televize, ovsem jen cerno- 
bile. Pristroje maji ladici dil osazen 
tranzistory a varikapy, vetisina hlavnich 
soucasti, napr. transformatory pro kon- 
cove stupne radkoveho a snimkov^ho 
vychylovani, vychylovaci civky apod, 
jsou normalizovany, coz ulehcuje servis. 

Na tiskove konferenci byly vystaveny 
nejnovejsi .vyrobky zavodu Videoton, 
z nichz nas krome televiznich pfijimacu 
zaujaly predevsim magnetofon M20 
a rozhlasovy pfijimac R5932 (nejzajima- 
vejsi cixponhty najdete na obalce AR 
c. 9/69). ' . 

Magnetofon M20 je trirychlostni 
dvoustopy magnetofon, osazeny moder- 
nimi kremikovymi planarnimi tranizis- 
tory, kmitoctovy rozsab magnetofonu je 
pri rychlosti 9,53 cm/s 60 az 14 000 Hz, 
nf vykon 2,5 W, odstup —45 dB. Zaji- 
mave byl resen i magnetofon M-11. Jeho 
zvlastnost spoclvi v tom, ze je urcen'pro 
nahiavani i prehravani jak beznych 
pasku (rychlosti 19, 9, 4 cm/s), tak i pro 
provoz s kazetami, pricemz lze z beznhho 
pasku prehravat na pasek v kazete a na- 
opak. Vnejsi vzhled obou magnetofonu 
je na nase .pomery turner luxusni; pri 
lctm6 zkousce. lze rid, ze vsechno doko- 
nalefunguje, obsluhaje nenarocna, ovla- 
daci prvky snadno pristupnd a celkovy' 
dojem ze zkousky velmi dobry. 

Pri pohledu na rozhlasovy pfijimac 
R 5932 jsem si vzpomnel na dlouha leta, 
kdy se u nhs volalo (a dodnes vola) po 
pfijlmaci vyssi cenove a predevsim ja- 
kostni tridy. Presto, ze nekolik kusu z do- 
vozu (NDR) bylo vzdy turner ihned vy- ' 
prodano, nenasel se dosud u nas nikdo, 
kdo by takove prijimace vyrabel. Pfiji¬ 
mac R 5932 je stereofonni (vfstereo) pfi¬ 
jimac s rozsahy DV, SV, KV a VKV, 
ma nf vykon 2-X 8W a je'urcen k repro- 
dukci Hi-Fi na rcproduktorovd soupravy 
(male reproduktorov£ soupravy, s nimiz ' 
byl pfijimac pfedvaden, nebyly vsak ke 
kvalitni reprodukci nejvhodnejsi). 

Odpovecf na otazku, kolik pracovniku 
zamestnava Videoton ve vyvojovfm od- 
deleni, vysvetluje i to, proc maji vyrobky - 
teto firmy vesmes dobrou technickou 
uroven: ve trech vyvojovych laborato- 
rich (televizory, rozhlasov^ pfijimaie 
a soucastky) pracuje kolem 600 inzenyru 
a odbomych pracovniku. Ve srovnani 
s velkymi svetovymi firmami (napf. ja- 
ponskymi) to sice neni mnoho, podle na- 
sich mefitek je to vsak uctyhodny pocet. 

Nechceme soudit, je-li vyhodnejsi 
a lepsi vyrhbet prijimace typu Zuzana, 
Orava 128 apod., tedy pfijimace jedno- 
duchd, nebo lepe vybavene pfijimace 
vyssi jakostni tfidy, jedno je vsak jiste - 
dokud se tzv. lepsi pfijimace u nhs ne-“ 
vyrhbeji, mel by mit vnitfni obchod za- 
jem, aby i takove pfijimace byly na na- 
. sem trhu. Vzdyf zajem o jakostni repro¬ 
dukci zvuku i pfijem na IV. a V. tele- 
viznim pasmu roste a je jiste, ze bude 
'stale vetsi a vetsi. 

Konecne jednu zajimavost: zavod Vi¬ 
deoton dokoncil v lednu letosniho roku. 
silrii 50 televiznich pfijimacu pro pfijem 
barcvniho vysilani - k licelum studia 
problemu barevnosti. Tesla Orava ma 
mit prvnich 20 barevnych pfijimacu kon- 
cem letosniho roku. Skutecne byvala 
u nas elektronika spickovym prumyslo- 
v y m oborem ? -ou- 


Velctrh Hannover 1969 


Veletrh v Hannoveru ma podobny 
charakter jako nas brnensky veletrh. Le- 
tosni veletrh byl podle vsech ukazatelu 
z dosud pofadanych nejuspesnejsi - bylo 
prodano vice nez 600 000 tisic vstupenek 
a jen pocet zahranicnich navstevniku 
(ze 111 zemi) dosahl 56 000, tj. o 30 % 
vice nez v lonskt-m roce. 

Pfedevsim v souvislosti s elektrotech- 
nikou se o veletrhu mluvi jako o podniku, 
ktery pfekonal vsechna ocekavani. 
V oborech rozhlasovych a televiznich 
pfijimacu a gramofonu pfesahla poptav- 
ka nepfedvidane i tak jiz optimisticke 
pfedpoklady. U pfijimacu pro barevnou 
televizi, stereofonnlch zaflzeni a mnoha 
pfenosnych rozhlasovych pfijimacu jsou 
dusledkem toho delsi dodaci lhuty, nez 
je obvykR. 

Protoze se na veletrhu objevilo mnoho 
zajimavych exponatu, zminime se struc- 
ne alespon o nekterych. Atrakci byl napf. 
pocitac, ktery na dalku kontroloval a fi- 
dil technicka- zafizeni univerzity v Bo- 
chumu. Kontrolovana byla vsechna 
technicka zaflzeni. pracovnlch i obyt- 
nych mistnosti, napf. zafizeni pro vyta- 
penl, vetrani a klimatizaci, vsechna hy- 
gienicka zafizeni, zafizeni pro pfenaseni 
zprav a vsechny stroje obstaravajici za- 
sobovani energii. Pro tento dosud jedi- 
necny system rizeni musel pocitac zpra- 
covat asi 500 analogovych udaju, 

2 080 binarnich, 15 ciselnych, 400 povelu 
pro rizeni a 20 sbernych hlasenl o poru- 
chach, ktere zachytila ustfedni fidici 

Z dalsich pozoruhodnosti to byl napf. 
pfenosny televizor pro barevny pfijem 
s obrazovkou o uhlopflcce 28 cm, infra- 
cerveny menic obrazu, jimz mohou byt 
v neviditeln^m infracerven^m svetle po-: 
zorovany lupou pfedmety velkych roz- 
meru. Tento pfistroj umoznuje expo- 
novat filmy v temnote, poslouzi i policii 

Zajimavy byl i novy typ dekod^ru pro 
barevnou televizi, ktery umoznuje pri¬ 
jimat na jeden pfijimac vysilani sys^- 
mem PAL i SECAM. Obrazovy magne¬ 
tofon (yideorecorder) vystavovala firma 
Philips. Zafizeni je urceno pro domaci 
potfebu, ma vestavenou obrazovku a ma 
stat asi 1 800 DM. 

Pistolova pajecka nove konstrukce se 
samocinnym: posuvem pajeciho dratu 
byla zajimava i pro amatery - na civce 
v pfistroji jsou tfi metry pajeciho dratu 
o 0 1,5 mm, jehoz vysunovhni fidi tla- 
citko v rukojeti pajecky.' Zmacknutim 
tlacitka se posouva drat az o 5 mm; del- 
ku posuvu lze fidit. 

Elektronicka kamera s mnoha samo- ' 
cinnymi obvody dovoluje u pfilezitost- 
nych snimku ve vzdhlenostech od dvou 
metru do nekonecna jen mackat spoust’ - 
vsechny prvky pro spravnou expozici se 
nastavuji samocinne, af jsou svetclne po- 
mery jakekoli. 

Sekrctafka budoucnosti to bude mit 
velmi jednoduchd - bude psat elektro- 
nicky na obrazovku, kopirovat elektro- 
fotograficky z originalu na obrazovcc 
a jeji registraturou nebude jiz hora papi- 
ru, ale magnetofonovd pasky a mikro- ' 
filmy. Tclefonovat bude neviditelnym 
telefonem umistenym v operadle. Pra- 
covni stul s timto vybavenim vystavovala 
-na veletrhu spolecnost pro kancelafskc 
systemy Olympia. Stul byl v provozu 
a tesil se velkernu zajmu. 

Stejny pocet obdivovatelu soustfedil 
i model novcho telefonu, ktery ncma 
mezi mikrotelefonem a vlastnim pfistro- 


jem zadne dratove spojeni. Tento tele- 
fonni- pfistroj vystavovala firma SEL ze 
Stuttgartu. 

Lidskym hlasem v telefonnim sluchat- 
ku odpovidal pocitac Siemens na otaz- 
ky, ktere mu navstevnici polozili. Poci¬ 
tac namluvena slova nejprve analytickou 
casti ,,vocoderu“ s redukovanym kmi- 
toctovym rozsahem. koduje, pak je pfe- 
menuje na elektronickd pulsy a v thto 
forme uchovava v pameti pocitace. Pro 
odpovecf vyhleda pocitac potrebna.slova 
v pameti a doda je syntetickd casti- „vo- 
coderu“, ktery promenuje pulsy v akus- 
tickh kmity a tlm dobfe srozumitelnd 
vety. 

Na veletrhu byly i dalsi zajimavostif 
napf. elektricky psaci stroj velikosti bez- . 
nych pfenosnych stroju, osousec rukou 
fizeny svetlem, signalni zaflzeni pro pfi- 
pad zatopeni mistnosti (praskla trubka) 
apod. 


1 


Ctenari 


m 


Kde bych mohl zi- 
skat elektronku 

21TE31 nebo jakou. 
bych za ni mohl po- 
uiit ndhradu? (M. 
Koldf, Chotyne). 
Elektronku 21TE31 

TM-&5&E5E 

^ ■-■■Ml—!■ liku vyrlbi pod oznafie- 

'i nim Sl,3/0j5i firma 

Werk fiir Femsehen und Elektronik v NDR. Do 
CSSR ji dova^i dovozni oddeleni Obchodni organi- 
zace Tesla, Praha 1, kter6 ji z^sobuje z vlastnich 
prodejen vsechny podniky i mimotrZni spotrebitele, 
Domnivame se, ie i Domdci potreby by mely tyto 
tyratrony dovdiet pro drobny prodej. Zcela nepo? 
chopitelne ov§em zustava, pro6 tyto elektronky - 


dovdfene v 


re svych prodej ndch Tesla. 


(V. Musil, Karvind.) 

Vyrobni k6d elektronek nemufeme uvefejnit, 
protoie Vorobei jej zatim k tomuto udelu neposkytli. 
Cht^ll bychomoVas vsak upozomit, ze podle k6do- 
vaneho data na elektronce nelze vadn6 elektronky 
rekiamovat. Tento udaj sloufi predevSim v^robci 


A konecne - vtfrobm c 
m prodeje. Pokud bys 
iktronky - at ji2 na§l 


itum neni nikdy shodne 


fni vyroby - - 

i jen na zaklade dokladu o nakupu 
musi byt krome data prodeje i typ 
lektronky. Z kodovaneho vyrobniho 
tnejvjte posoudit dobu skladovdni 
a se ovsem do zdrufini doby nepo- 



o druhou 65st ____ _ 

letofonu. Do- 
e rozhoiJnete 
k praktickym zkou§kdm - abyste si precetl knihu ‘ 
A. Hofhanse - Magnetofony, jejich fidrfba a opravy, 
kterou vydalo SNTL v Praze 1, Spalena 51. Nahra- 
vat tak, fe'byste na vystup zesilovaie pfipojil misto 
'reproduktoru magnetofonovou nahrSvaci hlavu, to 
prost^ nejde - tak jednoduche to neni. Proc - na to 
Vam odpovi zminena kniha, stejne jako na ostatni 
ot^zky spojene s problematikou magnetofonoveho 



an ityfstopou hlavu misto puvodni 
>ustop6? Pokud ano, |ak mam po- 
povat? (J. Juriga, Stare Mesto pod 
idstcjnem.) 



anejde 6 o^^n&auVlavy^ 
i prepinac stop atd. Chcete-li 
losti o mo2nostech prestavby 
tofonu na Ctyrstopy, doporucu- 





feme _VArn knihu, j.cjii nizev je v odpovSdi na pred- 


Lze u nas koupit feritovc hrnifkove 
jidro Siemens pouiite v blcsku, fehoi 
popis byl v AR 2/69? (Z. Novosad, 
T#nec.) 

Toto hmickovt jadro neni u na:> k dostkni - na 
trhu se vSak obfas objevuji podobna jadra na§i vy- 
roby z Prametu Sumperk. Je pravdfpodobne, it pri 
maiych zmenach poctu zavitu, popripadf^ vzducho- 
vi mezery by nSktere z tichto jader mohlo uvcdcny 
typ Siemens nahradit. 


V AR 2/69 byl ndvod na stavbu booste- 
ru, v nf mz byly v textu uvedeny tran¬ 
zistory 102NU70, zatimco na obrdz- 
ku byly tranzistory oznateny jako 
102NU71. Zajimalo by mne, ktery 
z obou udaju je sprdvny, a mohu-li po- 


uzit tranzistory prvni jakostni tridy 
(ne jen tfeti, jak se v ildnku uvddi). 
Rdd bych take vidfl, kle lze tranzi¬ 
story tfeti jakosti koupit. (V. Lokaji- 
iek, Karvind). 


K osazeni boosteru lze poufit jakekoli nf tranzi¬ 
story, tedy 102NU70 i 102NU71, ale stejne dobre 
■ takd 103NU70, 105NU70 apod. Cinnost boosteru 
se nezmeni, ani neni treba menit souiastky. 

Tranzistory tfeti jakostni tridy (a take- druh6)lze 
koupit nebo objednat na dobirku v prodejnf Tesly 
RoJnov v Roinove pod RadhoStem. ,„»w . 

Prosim o sdflenr, kde bych mohl zi- 
° skat zapojeni nebo ndvod na stavbu 

zarizeni pro bezdrdtovy prenos mlkro- 
fonniho signdlu. (L. Hrnidl, Tfebe- 
chovlce pod Orebem, J. Suchomel, 
Brno.) , a 

Priklad zapojeni bezdratoveho mikrofonu je 
v RK 3/69, ovSem se zahranicnimi souSdstkami. 
Kromf toho jsme pofddali jednoho z naiich spolu- 
pracovnikti o konstrukei takovfho zafizeni 8 naSimi 
soucastkami. At bude konstrukce dokoniena, uve- 
fejnime podrobn? popis i ndvod ke stavbf. 



Uprava prijimace T61 

PH tiprave pfijimace T61- - 2806-B 
(rozsahy 2 X KV, SV) pro prijem sta- 
nice Ccskoslovensko I na dlouhe vine 
pHpojovinim paralelnich kapacit do- 
chizi ke zvliltnosti, na kterou bych chtel. 
upozornit. 

Pripojeni paralelniho kondenzatoru 
k ladidmu obvodu vyvolavi vysazeni. 
oscilitoru, naladenCho jiz pro prijem 
stanice' CS I. Pricinou je mala kapacita 
kondenzatoru Ca (4,7 nF) v emitoru 
tranzistoru OC170 (obr. 1). Kapacitu 
tohoto kondenzatoru je treba zvetsit asi 
na 10 000 az 20 000 pF. 

K pripojovani kondenzatoru lze s vy- 
hodou vyuzit tlaCitka pro SV, ktere je 
elektricky bez funkce. Protoze je mecha- 
nicky spojeno se zemi prijimace, lze 
dvema pruznymi kontakty dosahnout pri 
jeho stisknuti spojeni obou pripojenych 
kondenzatoru se zemi. Stredni vlny se 
pfijimaji pri ncstisknutem tlacitku. Pruz- 
n6 kontakty upevnime primo k zakladni 
desce sasi; pripijime je na medenou 



(Kondenzator Cio mi b$t ozr.azcn Cm) 



fdlii, kterou proskrabanim oddelime od 
ostatnich obvodu. 

PribliznC kapacity kondenzatoru jsou 
pro oscilitor 430 pF a pro vstup 1 600 pF. 

Mechanicki uprava je videt na obr. 2. 

Ing. B. Cihal 

Levny a vykonny usmernovac 

K napijeni tranzistorovych zarizeni, 
zvlaSte k napajeni vykonovych obvodu, 
ruznych relCovych zafizeni, stejnosmer- 
nych servomechanismti apod, se dobre 
hodi .popisovany usmernovac,. v nemz 
jsem pouzil k usmeriiovini misto bez- 
nych diod Zenerovy diody. Diody ZD i 
az ZDi zastavaji v zapojeni soucasne tri 
funkce: usmemeni, stabilizaci a vyhla- 
zeni stejnosmern6ho vyslupniho napeti. 

Napeti na vystupnich svorkach jen 
mAlo zivisi na zatizeni. Stridava slozka 
na vystupu zustiva pri zatizeni stile 
stejnd (na osciloskopu se meni jen tvar, 
uroven zustiva stejni). 

Napeti na sekundarni strane transfor- 
mitoru must byt asi o 50 % vetsi nez 
Zenerovo napeti diod. 

Transformator je bezny zvonkovy, 
kter^ dava na svorkich 8 V napSti 12 V. 
Cely usmernovac je ulozen v bakelitovi 
krabicce B7 (stoji'9,50 Kcs), v niz jsou 
vyvrtiny vetraci otvory 0 0 3 mm. 

Kondenzator C s omezuje proud pri 
zkratu na vystupnich svorkach. 



6 V - 


Vykon usmernovace must byt mensi 
nez dovoleny prikon pouzitveh Zene- 
rovych diod, tj. pro radu NZ70 bez 
chlazeni 1,25 W, s chlazenim 5 W (hli- 
nikovy plech 60 X 60 X 2 mm). Zene¬ 
rovy diody typu K.Z maji dovolenou 
ztritu 5 W bez chlazeni, 10 W s chla¬ 
zenim. 

Kondenzator C s volime tak, aby ome- 
zil proud na vystupnich svorkach na 
zvoleny stejnosmerny zkratovy proud 


kde lom je zkratovy- proud, prepocteny 
. do primamiho obvodu, 

7/p sit’ove napeti, 

n prevod transformatoru a 

to 2nf (/je kmitocet site).. 

JiH Kestler 


Literatim 


Fibich, Z-> Homa, 0. A., Smaha, J.: Ze¬ 
nerovy diody. Praha: SNTL 1966. 


Zajimavy zkouSec tranzistoru 
SANWA AT-1 

Velmi jednoduch^ a zajimavy zkousec 
tranzistoru, ktery- krome zbytkovych 
proudu kolektoru mferi proudovy zesilo- 
vaci cinitel predzesilovacich a vykono¬ 
vych tranzistorfi, vyrabi japonska firma 
SANWA. Zbytkovi proudy kolektoru se 
men v zapojeni podle obr. 1, tranzistor se 
napdji zesamostatni baterie (sestsuchych 
clankii). Pri mereni je emitor volny. Za¬ 
pojeni lze pouzit i k mereni zivemiho 
proudu diod. Velikost zbytkovych prou¬ 
du je nezavisli na napeti kolektoru, je 
vsak zavisli na teplote okoli a na teplote 
pouzdra. 



Obr. 1. 

Zesilovaci cinitel tranzistoru se meri 
v mustkovem zapojeni podle obr. 2. 
Napaji se jednim rtufo-stribrnym Jlin- 
kem o napeti 1,3 V. Dodava proud, 
ktery protiki velkym predradnym od- 
porem a obvodem bize. Je definovin 
proudem bize 1 pA. Mustek se vyvazuje 
pri rozpojen^m spiriaci S\ hrubym a jem- 
nyrn promennym odporem Rz a R\ 
v privodu bize zkouseniho tranzistoru. 



Pri mereni se sepne spinac Sz a nastavi 
se pridavny proud bize (1 pA) mereniho 
tranzistoru. Zmena odporu drihy emi- 
tor-kolektor zpusobi nerovnovihu must- 
ku. Vysledne zmeny proudu mustku lze 
Cist na stupnici mericiho pristroje, cejcho- 
vanCho v hodnotich /S.. Mustek je di- 
menzovdn tak, ze se vliv zmeny impe¬ 
dance projevi jen nepatrne. Na vysledek 
mefeni mi nepatrny vliv i kolisini na- 
pijeciho napeti baterie. 

Mefeni podle obr. 2 je vhodne zvliste 
pro pfedzesilovaci tranzistory. Pri me¬ 
feni vykonovych tranzistoru se must 
zmenit nektere odpory mustku a zvetsit 
pfidavny proud bize z 1 pA na 5 pA. 
Obsluha zkousece je velmi jednoduchi. 
Obe zkousky divaji skutecne dobry 
obraz o pouzitelnosti mefenych tranzis- 
torCi a diod. Podminkou sprivneho me¬ 
feni je dokonale vynulovini mustku 
jemnym regulitorem. 

Elektronik 4j66 Si 


Elektronicke vyboje v 

Koricem SGS (Fairchild) stavi v Sin- 
gapuru (!) tovirnu na integrovane prvky 
a polovodicove soucistky. Vyroba zacne 
jiz ve tfetim Ctvrtleti tohoto roku. Celi 
stavba zabere plochu 10 000 m 2 ! 

-cha- 






Vidlice WKt6205 f V-JK462 06 


• WK 462 08 



Zasuvky a vidlice WK 465 a WK 462 

. Pouiiti. - Plochd sesti- a dvanactipolovd 
radovd zasuvky a vidlice jsou urceny ke , 
spojeni dvou cast! pristroje. Sestipdlovd 
zasuvka a vidlice se pouzlva k pripojenl _i ^ 
slt’ovdho napeti 220 V, 50 Hz. Dvandcti- 
pdlovd zasuvky a vidlice jsou urceny pro 
obvody, kterd nejsou primo spojeny se 
siti a nelze je pouzlt v obvodech s prls- 
nejSlmi bezpecnostnimi pozadavky. 

Provedeni. - Kontakty jsou z postrlbre- 
nych nebo pozlacenych pasku. Tloust’ka 
vrstvy v mlste styku je asi 5 az 10 p. 
Tdllska zdsuvky a vidlice jsou z termo- 
plastickych hmot. Barvy zdsuvek vjednd 
dodavce jsou stejnd jako barvy vidlic. 
Rozmery a umlstenl kontaktu jsou zrej- 
md z obrazku. 

Kapacita mezi kontakty: 

^1,5 pF v obou raddch (1—2). 

. ^ 1,3 pF v jednd radd (1—3). 

Merenl prechodoveho odporu:' 

prechodovy odpor se meri jako odpor 
zdsuvkovdho spojeni, u zlacenych kon¬ 
taktu pri urovni napeti ha kontaktech 
max. 10 mV a proudu max. 100 mA. 
Mechanicka trvanlivost: 1 OOOcyklu. 
Vyrobce: Tesla Jihlava. 




Usmernovae! .bloky KYZ81 az KYZ84 


Pouiiti. - Polovodicove prvky Tesla 
KYZ81 az KYZ84 jsou usmernovacl 
bloky slozene z kremlkovych difuznlch 
diod, urcenc pro vysokonapet’ove vyko- 
nove usmernovace k usmernovani prou¬ 
du do 8 A. 


Provedeni. - Usmernovacl blok je slo- 
zen-ze’seriove zapojenych kremlkovych 
difuznlch diod, opatfenych chladiclmi 
radiatory a pfemostenych kondenza- 
tory. Blok tvorl nerozeblratelny, mecha- 
nicky pevny celek. 




Obr. 3. 


Charakteristicke udaje 


Proud 7 A k = 20 A pri napeti Uats. = 
= 12 V (KYZ81, KYZ82), 15 V 
(KYZ83), 17 -V (KYZ84). Zaverny 
proud / K a < 120 pA pri {7ka = 3 kV 
(KYZ81), 4 kV (KYZ82), 4,8 kV 
(KYZ83), 5,6 kV (KYZ84). 

Mezni udaje 


Typ 


Zavemd napeti 


5pickov4 
t/KAM IkV] 


KYZ81 

KYZ82 

KYZ83 

KYZ84 


Us'merneny proud Iq = max. 8 A. 
Pracovnl kmitocet f = max. 500 Hz. 
Teplota okoll T a = max. —40 az 

+70 -c.. 


Pro rldicl obvody elektrickych moto- 
ru, startdry a prumyslovou elektroniku 
uvedla na trh firma Westinghouse ty- 
ristor s typovym oznacenlm 270, ktery 
mi zavernd napeti az 1 500 V a proud 
350 A. Pomer dv/dt ma lepsl nez 
300 V/ps. Snasl proudovd ndrazy az 
6 250 A. . ' 
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Smesovac MSM1 
a oscilacni civka MCOI 

Zapojeni a funkce 

Zapojeni modulu MSM1 je na obr. 1; 
pfipojuje se k nemu oscilacni civka 
MCOI, feritova antena a ladici konden¬ 
zator. Za takto sestaveny kmitajici sme¬ 
sovac se potom pripoji mezifrekvencni 
zesilovac. Signal nakmitany ve vinuti fe- 
ritovd antdny Lo (obr. 2) se privadi pres 
kondenzator Ci na bazi tranzistoru T\. 
Tranzistor kmita na kmitoctu urcendm 
indukcnosti Li, velikosti kapacity Ci 
(na modulu MCOI) aladiciho konden¬ 
zatoru Co. Oba signdly - jeden pfivade- 
ny z vinuti ferilov? anteny a druhy vlast- 
ni - se mist a filtr na vstupu mezifrek- 
vencniho zesilovace potom vybere. nej- 



Obr. 1. SmeSovac MSM1 


tri odpory a dva kondenzatory (obr. 4). 
Lze pouzit jakykoli vysokofrekvencni 
tranzistor n-p-n, cnapr. 152NU70 az 
156NU70, KF503 az KF508. Vs'echny 
odpory jsou miniaturni, misto Ri jc 
mozne pri uvadeni do chodu pripojit 
trimr 100 kQ a nastavit optimalni pra- 
covni bod pro pouzity tranzistor. Kon¬ 
denzatory Ci a Ci jsou keramickd cer- 
vene „placicky“. Na desticce C46 
(obr. 5) je umistena jen civka a jeden 
kondenzator. Je ‘to proto samostatny 
modul, aby bylo mozh6 zvolit ruzny 
kmitocet oscilatoru a pouzit vzdy stejny 
modul MSM1. Civka je navinuta na 
kostricce o 0 5 mm a umistena v krytu. 
Pocet zivitu zavisi jednak na pozado- 
vandm kmitoctov^m rozsahu, jednak na 
pouzitem ladicim .kondenzatoru. Pro 
pasmo strednich vln a ladici kondenzator 
2 X 500 pF ma vinuti L\ 108 zdvitu 
dratu o 0 0,1 mm CuP s odbockou na 5. 
zavitu od „studen6ho“ konce civky, va- 
zebni vinuti L 2 ma 16 zavitu stejn^ho 
vodice. Civku doladime feritovym ja- 
derkem. Vinuti feritove anteny Lo ma 
73 zavitu vysokofrekveneniho lanka 
20 X 0,07 mm, odbofika je na 9. zavitu 
od studeneho konce. Vinuti je na kulate 
feritov^ tycce. Vzhled modulu MCOI je 
na obr. 6. 



iasteji jejich rozdil pro dalsi zesileni. 
Stejnosmerny pracovni bod tranzistoru 
je nastaven odpory Ri az R^. 

Pouzite soubastky 

Jak je zrcjmc z obr. 3, na nemz je roz- 
misteni soucastek modulu MSM1 na des¬ 
ticce s_ plosnymi spoji Smaragd C45, 
obsahuje tento modul jeden tranzistor. 



. Uvadeni do chodu 

K uvadeni do chodu potfebujeme 
mezifrekvencni zesilovac kolem 460 kHz, 
/ nejtepe modul MMF2. Spojime jej s mo- 
duly MSM1 a MCOI a pripojime feri- 
tovou antdnu a ladici kondenzator podle 
obr. 2. Protacenim kondenzatoru se po- 
kusime najit nejakou silnou stanici. Civ¬ 
ku doladime jadrem tak, aby ladeni ob- 
sahlo celd pasmo strednich vln. Trim- 
rem C p a posouvanim vinuti Lo po feri- 
tovd tycce naladime vstupni obvod sme- 
sovace. Nechce-li stupen nasadit osci- 
lace, prohodime konce vazebniho vinuLi 
L 2 . Kdyby ani potom nechtel .stupen 
kmitat, posuneme odbocku na L\ sme- 
rem k zivemu konci civky. 

PHklady k pouziti 

Modul MSM 1 s civkou MCOI slouzi 
jako vstupni cast stredovlnndho priji- 
mace. Lze mu predradit vysokofrekvenci 
ni zesilovac MVF1 k dosazeni vetsi cit- 
livosti. Protoze modul je postaven na 
univerzalni desticce s plosnymi spoji pro 
zesilovace, je rciozndjej obmenou nekte- 
rych'soucastek premenit na nf predzesi- 
lovac, emitorovy sledovac apod. • 
Rozpiska soucastek 

Tranzistor 156NU70 (KF503 a i KF508) 1 ks 

Odpor 2,2 kQ/0,05 W. 1 ks 

Odpor 8,2 kQ/0,05 W . 1 ks 



Obr. 7. Vysokofrekvencnipfedzesilovac MVF1 










Vysokofrekvencni predzesilovac MVF1 
s civkou MCZ1 


Zapojeni a funkce 

. Vysokofrekvencni zesilovac vznikne 
obmenou zapojeni modulu MSM1 na 
desticce Smaragd G45. Signal se privadi 
na.bazi tranzistoru 1\ pres kondenzator 
Ci (obr. 7). Stejnosmerny pracovni bod 
tranzistoru je nastaven odpory Ri a 7 ?2 
a obvodem R3, C2 v emitoru tranzistoru. 
Kolektor je vyveden a jako pracovni za- 
tez se do nej zapojuje civka - modul 
MGZ1. 


Pouzite souiastky 

Tranzistor v modulu MVF1 je opet 
libovolny vysokofrekvencni tranzistor 
typu n-p-n, napr. 152NU70az 156NU70, 
KF503 az KF508. Odpory jsou minia- 
turni, kondenzatory ploche kcramickd/ 
Soucastky jsou umisteny na desticce 
s plosnymi spoji Smaragd C46 (obr. 8, 
9). Pled tento vf zesilovac muzete pfi- 
pojit stejnou feritovou antenu jako u mo¬ 
dulu MSM1. K jejimu ladeni potrebu- 
jeme dalsi sekci ladiciho kondenzdtoru, 
takze k ladeni celeho prijimace s vf pred- 
zesilovacem musime mit trial. Civka je 
navinuta opet na kostricce o 0 5 mm 
s fcritovym jadrein a ma pribliznc 150 
zavitu, nejldpe vysokofrekvencniho lan- 
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Obr. 10. Zapojeni modulu MCZ1 nadestic- 
'ce Smaragd C46 


ka. Vazebni vinuti L z ma 25 zavitu 
(pocet neni kriticky, nejldpe vyzkouset), 
Civka je umistena v krytu na desticce 
s plosnymi spoji Smaragd C46 (obr. 10). 

Uvddeni do chodu 

Uvadeni do chodu by vzhledem k jed- 
noduchosti zapojeni nemelo delat po- 
tize. Po zapojeni podle obr. 11 doladime 
civku MGZ1 na maximalni zesileni 
stupne (podle sluchu). Kdyby stupeii 
inalo zesiloval nebo mel sklon ke kmita-' 
ni, nahracfte odpor Ri trimrem asi 100 kfl 
a nastavte jim optimalni stejnosmerne 
pracovni podminky. 


PHklady pouiili 

Vysokofrekvencni zesilovac MVF1 
slouzi ke zvetseni citlivosti prijimace. 
Lze jej pouzit i k hotovym prijimacum, 
ktere nejsou-sestaveny z modulu. Ob¬ 
menou kondenzatoru, tranzistoru a pri- 
pojenim odporu do kolektoru (na destic¬ 
ce je na nej, misto i otvory) lze z nej zho- 
tovit i nizkofrekvencni zesilovac, popri- 
pade aperiodicky (neladeny) vysokofrek- 
vehcni zesilovac. 


„ Rozpiska souiastek 
Tranzistor 156NU70 (KF503 az KF508) 
Odpor 560 fi/0,05 W 
Odpor 8,2 kS2/0,05 W 
Odpor 39 kQ/0,05 W 
Kondenzator keramick^ 4,7 nF/40 V 
Destiika s ploSnymi spoji Smaragd C45 
Kostfiika o 0 5 mm 
Fcritovd j.idro 
Kryt 

Destiika s plosnymi spoji Smaragd C46 
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Obr. 11. Pripojeni modulu MVF1 a MCZ1 
k modulu MSM1 


Nahrada baterii 9 V 


Staly nedostatek baterii 9 V do tran- 
zistorovych prijimacu i jejich cena 
(5 Kcs za kus, ktery pri eastern provozu 
vydrzi sotva 14 dni) mne donutily napa- 
jet prijimac z osmi zapouzdrenych niklo- 
kadmiovych akumulatoru typu NiCd 
225. 
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(Kondenzdtory 47k must byt nanapSti alespon 600 V) 

Z techto akumulatoru jsem sestavil 
baterii, kterou nabijim malym a levnym 
nabijecem; jeho schema je na obrazku. 
Jako usmernovaci diody jsem pouzil dve 
plosn£ kremikov6 diody KY504, mohou 
to vsak byt i hrotovii germaniove diody 
typu 5NN41 nebo GA204. Nabijeci 
proud clanku pri prvnim zapnuti nabi- 
jcce zmefime - ma byt asi 22 mA; jeho 
velikost lze regulovat zmenou kapacity 
kondenzatoru. Je-li proud vetsi nez jme- 
novity, muzeme jej zmensit i pfipojenim 
odporu (asi 1 kQ) paralelne k baterii. 


Cely nabijec je umisten ve vicku od 
krabice na diapozitivy (5 Kcs). Po vy- 
zkouseni jsem celd zapojeni zalil Denta- 
krylem. Nabijec prijde asi na 35 Kcs. 

JiH Kestler 

Detektor kovovych predmetu 

Jako vetsina detektoru kovovych pfed- 
metu pracuje i tento na principu dvou 
oscilatoru, z nichz jeden je rozladovan 
pfiblizenim k jak^mukoli kovovemu 
predmetu. Oba oscilatory (7i a T 3 ) 
kmitaji v zapojeni se spolecnou bazi. Za- 

■ kladni.kmitocet je 465 kHz; civka Li 
muze proto byt z bezn^ho mezifrekven- 
cniho transformatoru, Na 465 kHz je do- 
ladena kondenzatorem Ci. Civka Li je 
navinuta na dfevenem ramu o uhlopric- 
ce asi 35 cm a ma asi 14 zavitu dtatu 
o 0 0,25 mm. Oscilator T 3 je doladen 
promennym kondenzatorem C 2 na pri- 
blizne stejny kmitocet, na jak£m kmita 
T\. Oba signaly jsou pies kondenzatory 
C3, popr. C4 privedeny do smesovace" ■ 

■ T z . V kolektorov^m obvodu se potom 
objevi mimo jinc i rozdilovy kmitocet, 
ktery je slysitelny ve sluchatkach zapo- 
jenych do kolektoru T z . Pri priblizeni 
civky 7.2 ke kovovemu predmetu se zme- 
ni jeji indukenost a tim i kmitocet osci¬ 
latoru T 3 . Protoze oscilator T\ kmita 
stale na puvodnim kmitoctu, slysitelny 
rozdil obou kmitoctu se zvetsi; ve slu¬ 
chatkach slysime vyssi t6n. 
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Oldrich Habada 

. bfa nasem trhuje sidle nedostatek ohodnych bateriovych fotobleskd. V prodeji je sice elektro- 
nicky blesk, kterf vyrabl druzstvo Mechanika, lento pfistroj mi vSak ve vypinaci automatice 
rele, ktere vndH do zarlzent urcilou nespolehlivost. 

muze pohybovat u vsech tranzistoru 
v mezich 40 az 90. Dioda D 3 je jakakoli 
kremikova dioda. D 1 a Dz jsou kfemi- 
kove diody KY705, vyhovi vsak i KY704 
nebo i KY703, pokud maji dostatecnd 
zavernd napeti (to je tfeba zmefit). 
Doutnavka je maly signalni typ. Musi 
mit zapalne napeti kolem 150 V. Jadro 
transformatoru muze byt kazdy feri- 
tovy typ s prufezem alespoii 1 cm. ' 


Zapojeni bylo ovefeno na deseti vy- 
robcich (obr. 2). Prvni kus je jiz v pro- 
vozu dele nez rok bez jakychkoli poruch. 
Pokud menic nezacne pracovat pri prv- 
nim zapnuti, je tfeba prohodit vyvody 
primarniho nebo. sekundarniho vinuti 
transformatoru. Budou-li mit Ti a Tz 
maly zesilovaci cinitel, bude tfeba zmen- 
sit odpor 7 ?3 tak, aby nasazovaly spo- 
lehlive oscilace. Odber ze zdroje se po- 
hybuje pfi 9 V od 0,6 A do 1 A. Doba 
nabijeni je zavisla na kapacite konden- 
zdtoru Ci, na napdjecim napeti a na ja- 
kosti jadra transformatoru; pohybuje se 
od 10 do 30 vtefin. Zapojeni reflektoru 
neuvadim, protoze jde o zcela bezn 6 
provedeni, kterf' jiz hylo mnohokrat 
publikovano. 



Obr. 2. Mechanicke uspofaddni blesku 


Rozhodl jsem se proto zhotovit elek- 
tronicky blesk s tranzistory. Nejdrive 
jsem zkousel nekolik zapojeni podle 
ruznych navodu v literature. Zidni me 
v§ak neuspokojilo spolehlivosti. 'Proto 
jsem zacal vyvijet vlastni zapojeni. Vy- 
sledkem zkousek bylo zapojeni blesku 
na, obr. l.Jako spinaci tranzistor jsem 
pouzil OC26 (Tz). Jcho buzeni obsta- 
rdva tranzistor Tj. (OC76). Baze T, je 
pfipojena na jeden vyvod sekundarniho 
vinuti Tr. Do stejnfho mista je take pfi- 


0C76 0C26 2xKY705 



pojen obvod automatiky. Tranzistor T 3 
v obvodu automatiky (DC76) dostava 
proud do bdze pres doutnavku z delice 
Ri, Rz- Timto delicem se nastavi napeti 
na kondenzatoru Ci asi 400 az 450 V. 
K Ta je paralelne pfipojena dioda D 3 , 
anodou na kolektor, aby ji prochazely 
jen kladne pulvlny napeti z me nice. 
Zdpornymi pulvlnami napeti z menice 
se budi dvojice 7”x, Tz. K usmerneni 
vysokeho napeti se pouziva zdvojovac 
napeti v beznem zapojeni. Transfor-' 
mator menice je velmi jednoduchy, ma 
jen dve vinuti. Primarni vinuti Li ma 
30 az 40 zavitu dratu o 0 0,6 ai 
0,8 mm. Sekundarni vinuti Lz ma 1 000 
az 1 500 zavitu dratu o 0 0,1 mm. 
Pokud jednotlive vrstvy sekundarniho 
vinuti' rieprokladame, je tfeba poiizit 
drat opfedeny hedvabini, v opaendm 
pfipade lze civky L\ a Lz navinout drd- 
tem 'CuP. Transformator ma feritovd 
hrnickove jadro o 0 35 mm. 

7“i. muzeme nahradit tranzistorem 
OC77, GG508 nebo GC509 bez ja¬ 
kychkoli zmen. Tz lze nahradit kazdym 
tranzistorem s kolektorovou ztratou 
12 AV nebo vetsi. Tz lze nahradit stej- 
nymi typy tranzistoru jako Tj, pouzity 
kus vsak must mit proud" I C m ^ 20 p.A. 
(Proud /ceo je proud mezi kolektorem 
a emitorem tranzistoru pfi odpojenf 
bdzi). Proudovy zesilovaci. cinitel se 
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FET-dipmetr 

Saci mefice byly jiz zkonstruovany ■ 
s elektronkami, tunelovymi diodami 
a tranzistory; proto se DL7IM rozhodl 
postavit saci meric s tranzistory fize- 
nyrni polem (FET). 

Saci meric pracuje od 30 do 270 MHz. 
Oscilator kmita v tribodovem zapojeni 
a je laden motylkovym ladicim konden- 
zatorem. Potenciometrem 50 kQ v ob¬ 
vodu elektrody G prvniho tranzistoru se 
nastavuje budici napeti pro druhy 
tranzistor, ktery pracuje jako stejno- 
smerny zesilovac. Druhy tranzistor tvori 
jednu vetev miistkoveho zapojeni, v je-' 
hoz uhlopricce je merici pfistroj 100 pA. - 
Pfi pouziti modernejsich tranzistoru 
s vetsi strmosti je moznd zvetsit vsechny 


odpory v mustku, aby se setfil napajeci 
zdroj (baterie 9 V). Mustek se vyvazuje' 
potenciometrem 50 D, ktery neni vy- 
veden na panel a ovlada se sroubova- 

Datn clock 














Rudolf Majernfk 

Rozhlas na velmi kratkych vlndch si ziskava stale vetH oblibu posluchalA. Kmitoltova mo- 
dulace signalu umo£nuje dokonaly pienos celeho spektra akustickych kmitoctu, potrebnych k ja- 
kostni reprodukci 'zvuku. 

Jak je znamo, jsou pro rozhlas na VKV vyhrazena due kmitoctova pdsma - prvni pasmo 
65 a£ 73 MHz (OIRTnebo take CCIR-K) sepouzivd u nds, v PLR, MLR, SSSR a v ne- 
kterych dalHch zemich; druhe pasmo 88 az 104 MHz (popf. 108 MHz) je tzv. zapadni 
pasmo CGIR (GCIR-G) a vysild v nem napr. Rakousko, HSR, NDR, ale take PLR. 'Pro- 
toze obe tatb pdsma jsou vlastnl mezi /. a ILL televiznim pdsniem (co do kmitoctu), je tfeba 
pH pnjmu na VKV respektovat podobne zdsady jako pH pfijmu televiznich signalu. Nejvetsi 
obtizi pri amaterske stavbe prijimace pro prijem VKVje jeho slozitost - Ize Hci, le je ji pfimo 
umema jakost ziskaneho nf signalu. Z to ho vyplyvd, £e ka£de zjednoduseni konslrukce pH za- 
chovani zdkladniho pozadavku - jakosti nf signalu - je velmi vitane. 



Vf zesilovac 



Popis zapojeni 

Prijimac je konstruovari jako superhet 
mzkym mf kmitoctem pro pasmo 65 
\ 73 MHz; zmensenim indukcnosti 


Vf zesilovac (obr. 1) je zapojen jako 
kaskodovy stupen s elektronkami. Vy- 
hodou tohoto zapojeni je dobra stabilita 
i bez neiitralizace, nebot’ vstupni a vy- 
stupni obvod jsou navzajem oddeleny. 


Vychazime-li z minimalniho poza¬ 
davku na citlivost (tj. asi 10 pV pri 
odstupu s/s = —26 dB), lze u nds pri- 
jimat prumerne 2 az 8 vysilacu. Tomu 
ovsem neodpovida (z hlediska amatdr- 
skd stavby) slozitost beznych pfijimacu. 
Nastavovani .mf zesilovace, pomerov6ho 
detektoru, navijeni civek, nutnost shody 
charakteristik demodulafoich diod atd. 
jsou sloziti prace, kterd predpokladaji 
i dokonale vybaveni meficimi pristroji. 

Tyto uvahy mne vedly ke konstrukci, 
ktera je pri dobrd jakosti nf signilu 
mnohem jednodussi nez u beznych pfiji¬ 
macu. Zvolil jsem nizky mf kmitoCet 
(asi 300 kHz), coz umoznilo vypustit 
mf transformatory vcetne transforma- 
toru pomeroveho detektoru — k detekci 
jsem pouzil zapojeni, zname z pocitaci 
techniky jako primoukazujici kmitocto- 
mer. Aby se nemusely navijet civky ani 
pro vstupni dil, jsou v desticce plosnych 
spoju tdto casti prijimace tzv. plosnd 
civky, vyleptand v plosnych spojich. 
Tezko dostupny ladici kondenzator na- 
hrazuji potenciometr a kapacitni dioda. 

Takto reseny prijimac ma vsak jeden 
nedostatek - kazda stanice se pri ladeni 
ozve dvakrat, nebof prijimaS nemd po- 
tlaceni zrcadlovych kmitoctu. 




Obr. 2.' Destilka s 
plosnymi spoji vf ze¬ 
silovace, smesovaie a 
• oscilatoru. Je-li in- 
dukcnost civek velka 
(pfedevstm civky o 
pravem hornim rohu 
desliiky), zmensi se 
zkratovdnim zavitA 
(pHpdji se cinovy 
m&stek) .Rozkmita-li 
■se zapojeni pri uva- 
deni do chodu, je tie- 
- ba pHpdjetkondenza- 
tor 1 fiF v pravem 
dolnim rohu desliiky 
ze sir any spoju 








Prvni stupen kask6dy ma jednoduchou 
stabilizaci pracovniho bodu (odpor 
56 kQ), druhy je Stabilizov&n odporo- 
vym delicem v bazi tranzistoru. Vstupni 
civka je vazana s bazi Ti kondenza- 
torem 270 pF. Tim se prakticky vy- 
uziva pln£ vstupni vodivosti tranzistoru 
7r; stejne je tomu i pri vazbe T\ na 
smesovac. Obvody jsou touto vodivosti 
znacnc tlumeny (a tim Sirokopismov6) 
a neni je treba prelacfovat. Prutova 
antena je na civku Li vazana konden- 
zatorem 3,3 pF. Dipol se pfipojuje 
na civku Z#'i, ktera je v tesn6 blizkosti L\. 
Civky Li a Li jsou vyleptany primo 
ve spojovd desce (obr. 2). Jako doladb- 
vaci kondenzatory slouzi v techto vstup- 
nich obvodech obvykle hrnickove trimry 
o kapacite asi 5 az 30 pF. Jejich vy- ' 



Obr. 5. jVfzesilovac 



hodou je, ze umoziiuji doladeni obvodu 
pri znacnych rozplylech indukcnosti 
civek. Tranzistory jsou typu GF506 
(AF106). 

Smesovat 

Vystup z kaskddy se privadi pres kon- 
denzator 270 pF na bazi. T 3 . Stupen ma 
mustkovou stabilizaci. Signal z oscila- 
toru se privadi pres kondenzator 18 pF 
do emitoru T s . Aby na neblokovantim 
ernitorov^m odporu nevznikla zaporna 
zpetna vazba, je treba emitor Tz vy- 
sokofrekvencne uzemnit. Kmitocet osci- 
latoru je oddelen tlumivkou Tlj_ - tim 
se mene zatezuje oscilator a smesovaci 
zisk je mnohem vetsi. Tato oddelovaci 
tlumivka je jedina civka v prijimaci, 
kterou je treba navinout (md 30 zavitu 
dratu o 0 0,2 mm GuP+H, vinuto 
divoce). Do desticky je zalepena aceto- 
novym lakem. Z pracovniho odporu Tz 
(5,6 kO) se odebira signal o mf kmitoctu, 
ktery se privadi pres odpor 2,2 kf2 na mf 
zesilovac. Tranzistor je opet GF506. 

Oscilator ' 

Oscilator je v bezn^m zapojeni se 
spolecnou bazi. Praeuje asi na polo- 
vicnim kmitoctu (vzhledem k prijima- 
nemu signalu), coz zlepsuje stabilitu 
i pohodlnost ladeni. Zabranuje to take 
vzajemn^mu pusobeni indukcnosti, ne- 
bot’ rozdil mezi kmitoctem, na ktery 
jsou ladeny vstupni obvody, a kmito¬ 
ctem oscilatoru je jen asi 300 kHz. 
Kladna zpetna vazba je zavedena kon- 
denzatorem 10 pF mezi kolektorem 
a emitorem tranzistoru oscilatoru. Zme- 
nou kapacity tohoto kondenzatoru se 
. meni velikost zpetne vazby a tim i ve- 
likost oscilacniho napeti. Kapacita to¬ 
hoto kondenzatoru ma vsak vliv take 


na vysledny kmitocet, nebof je vlastne 
zapojena paralelne k civce Lz. Teplotne 
je stupen stabilizovan odporem v emi¬ 
toru a delicem v bazi. Civka Lz je opet 
vyleptana v desce s plosnymi spoji. 
Ladicim prvkem oscilatoru je kapacitni 
dioda KA201, jejiz stredni kapacita je 
asi 22 pF. Stabilizovan^ ladici napeti se 
na kapacitni diodu privadi pres oddg- 
lovaci odpor 12 kfi. Jeden konec tohoto 
odporu je pro vf blokovan kondenza- 
torem 3,3 nF. Aby se do privodu ladi- 
ciho napeti neindukovalo brumovc na¬ 
peti, je treba pouzivat v techto obvo¬ 
dech stineny vodic, nebod jinak vznika 
parazitni kmitoctova modulace, kterd 
se nedd odstranit. Vzhledem k nizkemu 
kmitoctu je mozn^ pouzit na oscilator 
tranzistor OC170. 

Vstupni dll, smesovac i oscilator jsou 
na jedn6 desticce s plosnymi spoji 
(obr. 2). 

Mf zesilovac 

V prijimaci je mf zesilovac velmi 
jcdnoduclV konstrukce (obr. - 3). Pro 
tak nizky mf kmitocet je mozn£ pouzit 
obvody RC (prod beznym' obvodum 
LC je to podstatne jednodussi reseni). 
Mf zesilovac je osazen integrovanym 



Obr. 6. Chladic pro 7\ a a T n 
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obvodem MAA125. Tranzistor Te pra- 
cuje jako spinac; v , jeho .kolektoru 
vznikaji kmity obdblnikovdho prubehu, 
kter6 se na kondenzatoru 82 pF deri- 
vuji na napet’ove spicky so urn erne 
vzhledem k nulovd ose. Kladnd spicky 
se svadeji diodou Di k zemi a' zaporne. 
budi tranzistor Tr. Stfedni velikost ko- 
lektorovdho 'proudu tohoto tranzistoru 
je pri konstantnim kolektorov^m napeti . 
primo umerna poctu pulsu a 'je' tedy 
v6rnym obrazem modulacni informace. 
Pfitom zkresleni demodulovaneho sig- 
ndlu je mensi nez pri demodulaci pome- 
rovym detektorem. Nf napctbse .pfivadi 
pres kondenzator 10 pF na dolni pro- 
pust RC, jejiz ulohou je potlacit vsechny 
kmitocty asi od 60 kHz vyse, tedy i mf 
kmitocet, jehoz amplituda je na kolek'- 
toru' TV znacna. ' ; • - 

Nf signal zbaveny vf slozek se pri- 
vadi na bazi tranzistoru T% (105NU70); - 
Emitorovy odpor tohoto tranzistoru je 
rozdelen na dve casti. Na neblokovand 
casti vznika zaporna zpetna vazba,. 
ktera upravuje krnitoctovou charakte- 
ristiku nf signalu. Na vystupu stupne, 
za kondenzatorem 20 pF, je velikost 
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Obr. 8. J^afiojeni elektrickeho ladeni. /V, je ladici potenciometr. Od- 
pory oznacene hvezdickoii se nastavi tak, aby kazdy odporovy trimr 
obsahl jednu tfetinu ladictho rozsahu, odporove trimry A a B upravuji 
rozsah ladeni; v poloze 1 se pfijimac ladi knoftikem, v poloze 2, 3, 4 
prepinace jsou predladeny vybrane stanice - 


Obr. '9. Rozloieni soucaslek na dolni desce'prijimace 

nf signalu asi 0,5 V. Kondenzator 10 nF 
je clen deemfaze a pri pokusech o ste ; 
reofonni prijern jej ‘ muslme odpojit. 
Za deemfazi se nf signdl rozdeluje do 
dvou cest — jednou prichazf na poten¬ 
ciometr hlasitosti a druhou na potencio- 
regulatoru urovne pro diodovy 
vystup. 

Desticka s plosnymi spoji mf zesilo- 
a nf predzesilovace ’je na obr. 4. 
Nf zesilovac 

Protoze napeti na vystupu tranzistoru 
Ts je znacne, staci k vybuzeni konco- 
vych tranzistoru jen jedeh pi'edzcsilo- 
vaci tranzistor (obr. 5).’ Vykonovy kon- 
covy stupen tvori dvojice . dopliikovych 
tranzistoru GC511, GG521, ktere se 
prodavaji jako par. Tranzistory jsou 
umisteny na chladici (obr. 6), ktery je, 
prisroubovan k desticce. s ; plosnymi 
spoji (obr. 7) jednim sroubkem M3. 
Na teze desticce je .i Zenerova'dioda 
5NZ70, ktera stabilizuje napajeci napeti' 
pro cely pfijimac s vyjimkou nf zesi- 
lovace. ; ■ 


mat polystyrin :1.2mm 




Ovladaci prvky 

Na pfedni stene pfijimace jsou ctyri 
ovladaci prvky: regiilator hlasitosti, t6- 
nova clona, soup'atk6vy : pfepinac pro 
volbu pevne nastaveriych stanic a ladici 
potenciometr. Na zadni-stene pfijimace 
jsou dve zdifky pro pripojeni dipolu, 
jedna pro pfipojeni prutovd anteny,' 
ctyri odporove trimryyz nichz tremi se 








Obr. 11. Driak stupnice a drzak potenciometm 


nastavuje napeti pro predvolbu stanic 
(obr. 8) a ctvrty slouzi k nastaveni 
urovne signalu na diodovdm vystupu. 
Poslednim prvkem je konektor Kt, pro 
nahravani na magnetofon. Odporovy 
trimr P 3 se pri nahravani na’magnetofon 
nastavi tak, aby bylo moznb na magne- 
tofonu dobre nastavit uroven vybuzeni 
pasku (bezec potenciometru na magne- 
tofonu asi ve stredu drahy). Bez tohoto 
potenciometru se na magnetofony typu 
B44 a jemu podobne bez prebuzeni z&- 
znamu nahravat nedd, i kdyz je poten- 
ciometr vybuzeni na magnetofonu t^mSr 
v nulov^ poloze. 

Mechanicka konstrukce 

Skrinka prijimace je z polystyrdnu 
blld barvy. Material narezeme na jed- 
notlivd dily, kterd slepujeme iistym 
acetonem. Po zaschnuti obrouslme ’ 
slepky a nakonec je jemnym smirkovym 
papirem dokonale prelestlme. Skrinka 
je sestavena ze dvou dilu. Dolnl dil 
(obr. 9) je zakladni a jsbu na nem 
upevneny vsechny soucdsti vcetne re- 
produktoru. Horn! dil (obr. 10) skrinky 
se na dolnl cdst jen nasune a prisroubuje 
ctyrmi sroubky M3. Povrch skrinky lze 
upravit ruzne, napr. nastrikat; sam 
jsem zvolil prirozenou barvu materialu 



Obr. 12. Sestava (vlevo) a dily ladiciho mechanismu (vpravo) 



a proti necistote jsem skrinku nastrikal 
lakem na vlasy. 

Stupnice zhotovime tak, ze na pauzo- 
vaci.nebo podobny prusvitny papir na- 
kreslime stupnici tusi a pak ji kontaktne 
prekopirujeme na tvrdy fotograficky 
papir. Na desku drziku (obr. 11) pri- 
lepime stupnici acetonovym lepidlem. 
Organickc sklo pred stupnici je v horni 
casti skrinky prilepeno chloroformem. 

Pro pohodlnejsi ladeni je na ladicim 
hrideli (obr. 12 a 13b) nasunut setrvac- 
nik. Prepinaci soupatko ma ctyri are- 
tovani polohy (obr. 14). Je to v pod- 
state jedna sekce tlacitkove soupravy 
z televizoru.Rubin 102. K ladeni slouzi 
potenciometr. Nekdy se hridel poten- 
ciometru otaci prilis ztuha - v ton\ pfi- 
pade je vyhodnc vyvrtat asi uprostred 
zavitu k upevneni otvor o 0 asi 2 mm 
a nakapat jim do loziska olej. 

Vsechny desticky s plosnymi spoji 
jsou upevneny sroubky M3 do spaliku, 








parity C4V od 15 do 30 pF '(viz katalog). 
tldaj znamena, ze muzeme koupit vari- 
kap, ktery mi pri napeti 4 V kapacitu 
vrozmezi 15 az 30 pF. Kapacita vari- 
kapu ma vliv na volbu kapacity paralel- 
niho kondenzatoru (trimr), ktery je pfi- 
pojen paralclne k civce £3. Ma-li osci- 
lator spravny kmitocet, doladime vzdu- 
chovd trimry pripojene paralelne k L\ 
a ia na maximalni hlasitost. Trimry 
staci doladovat az pri prijmu nejakd 
stanice. Tyto obvody jsou sirokopasmovd 
(tupe), proto pri prijmu silnejsich stanic 

: tfu ra\-2H mat: durot-2ks 



Obr. 15. Ovladad knoJUky 


kterd jsou pripevneny k dolnlmu dilu 
skrinky. Ovladaci knofliky a nozky (obr. 
13a a 15) jsou vysoustruzeny z duralu. 

Na obr. 16 a 17 je hotovy prijimac. 
Je na nich videt rozmisteni jednotlivych 
desek s plosnymi spoji a uspofadani sou- 
cdstek na zakladni casti skrinky pri- 
jimace. 

Napajeni 

Prijimac lze napajet ze tri plochych 
baterii nebo ze sit’ov^ho zdroje. Vhodn6 
napajeci napeli je kolem 12 V. Prijimac 
pracuje samozrejme i pri mensim napa- 
jecim napeti, pak ovsem nelze pocitat 
s dobrou funkcl predvolby stanic (napeti 
neni stabilizovano). Protoze koncovy 
stupen pracuje ve tride B, je treba, aby 
napajeci zdroj daval co nejtvrdsi na¬ 
peti. Sit’ovy zdroj se zapina spinacem 
v pfivodni snure, nebot’ spinac na mi- 
niaturnim potenciometru neni vhodny 
ke spindni 220 V. 

Uvadeni do chodu 

Pouziti desticek s plosnymi spoji stav- 
bu velmi zjednodusuje. Doporucuji vsak 
pred pajenim odpory i kondenzdtory 
alespon orientacne premerit. 

Prijimac stavime odzadu a jednotlive 
dily postupne zkousime. Sit’ovy zdroj je 
■treba dimenzovat tak, aby za filtracnim 
odporem nebo tlumivkou byl zkratovy 
proud asi 4 A (merimc Avometcm na 
- lozsahu 6 A). 

Nf zlesilovac nastavujeme tak, ze po 


pripojeni napajeciho napeti nastavime 
trimrem P 5 kolektorovy proud tranzis- 
toru Tjoa Tu na 4 mA, Proud se zmen- 
suje zmensovanim odporu trimru. Odpo- 
rovym trimrem Pi nastavime napeti 
v bode x (obr. 5) prod zemi na polovinu 
napajeciho napeti. 

Po nastaveni nf zesilovace pripojime 
potenciometry P 2 a Pe. Mfzesilovac, de¬ 
modulator a nf predzesilovac vyzkousi- 
me a nastavime jiz s fungujicim nf zesi- 
lovacem. Po pripojeni tohoto dilu se pri' 
protaceni potenciometru Pi (nastavujese 
jim pracovni bod integrovandho zesilo¬ 
vace) musi v reproduktoru ozvat silny- 
sum. Priblizime-li prst ke kondenzatoru 
270 pF na vstupu mf dilu, musi se ozvat 
mistni stanice. Vstupni dil nastavime 
grid-dip-metrem nebo podle sluchu. Pri- 
pojime antdnu, nezapomeneme spojit 
vsechny desky s plosnymi spoji medenym 
paskem (naznaceno na obrazcich plos- 
nych spoju) a jsou-li obvody malo roz- 
ladeny (predevsim oscilator), mela by se 
ozvat nejaka stanice v pasmu. Pokud se 
neozve, musime prijimac nastavovat po- 
moci GDO. Kmitocet oscilatoru nasta¬ 
vime na polovicni kmitocet pfijimanriio 
pasma, tj. na 32,5 az 36,5 MHz a priji- 
mac musi pracovat v celdm kmitocto- 
vdm pasmu s ladicim napetim 3 az 8 V. 
Spravnd nastaveni do pasma bude pri 
celrin nastavovdni nejpracnejsi. Vyplyva 
to 1 z toho, ze pouzity typ varikapu (ka- 
pacitni diody) ma dovolcny rozptyl ka- 


mame dojem, jakoby jejich nastavovdni 
nemelo zddny vliv na cinnost obvodu. 

Odporovd trimry, kterd jsou v sdrii 
s ladicim potenciometrem P (4,7 kfl - „ A“ 
a 10 kO - „B“ na obr. 8) upravuji la- 
dici rozsah pro celou stupnici. Ladici 
potenciometr musi byt line:drni. Odpory 
oznacend v obr. 8 hvezdickou se nasta- 
vuji tak, aby kazdy trimr obsahl jednu 
tretinu celkovdho kmitoctovdho prijima- 
ndho pasma. 

K prijimaci lze pripojit i* ddlkovd la- 
deni. V tom pripade pripojime paralelnd 
k obvodu pro predvolbu stanic tfipramen- 
nou, libovolne dlouhou snurou podobny 
obvod. 

Pouzite soucastky 

Konstrukcne jsou desticky s plosnymi 
spoji upraveny tak, ze lze pouzit libo- 
volnd typy. elektrolytickych kondenzd- 
toru (s osovymi vyvody i s vyvody na 
jednc strane).- Vsechny desticky lze takd 
spojit do jednoho celku. 

- Vsechny soucastky jsou bczne. V mdm 
prijimaci jsou vsechny tranzistory (kro- 
me koncovych) druhe a treti jakosti. 
Individualnim nastavenim pracovnich 
bodu tranzistoru na desticce vf zesilovace 
lze dosahnout i pri pouziti horSich tran¬ 
zistoru dobrych vysledkii. 

Zaverem jednu zkusenost z provozu: 
v miste mdlio bydlistc, kdc nejsou priliS 
vyhodnc podminky prijmu, poslouchdm 
na jcclen mefici lirot k Avomctu naprosto 
kvalitne ctyri stanice. 



Obr. 17. Prijimac ze strany vf zesilovaie 


Obr. 16. Pohled na hotovy prijimac shorn 








INTEGROVAN1: OBVODY V TECHNICE HI-FI 
Ing.jiriZima 

V AR 6/69.jsme uvefejnili zakladnl informace a strucny pfehled nejpoi&wanejHch termimi 
Z oblasti integrovani elektroniky. V serialu cldnku z teto nejprogresivnejH oblasti eleklroniky 
pokracujeme dries prehledem integrovanych obvodu ve vysokofrekvencni i mzkofrekvencm tech- 
nice Hi-Fi. 

V souladu s puvodnimi predpoklady par tranzistoru ve spolecnem pouzdre 
zahranicnich odborniku se dosavadni KF508 a KF518 Tesly Roznov). Jsou 
vyvoj integrovani elektroniky opiral to vsak i takove soucastky, ktere maji 
predevsim o ruzni aplikacrii oblasti v jednom monokrystalu kremiku a ve 
ve vojenski technice a v kosmickem spolecnem pouzdre vytvoreno cele osa- 
vyzkumu. Z nevojenskych oblasti to zeni pro maly prijimac (napr. u firmy 
byla predevsim konstrukce pocitacu Sony je to soucastka, ktera nahrazuje 
a dalsich zarizeni vypocetni techniky devet tranzistoru). Cena techto sdru- 
a oblast ridici a merici techniky. V pri- zenych soucastek je obvykle podstatne 
strojich a zarizenich spotrebni elektro- nizsi nez soucet cen nahrazovanych 
niky se integrovani obvody zacaly po- tranzistoru. 



Obr. 1-. z/fipojeni monolitickeho obvodu CA3013 firmy RCA 


uzivat az v roce 1964 - zpocatku po- 2. Jednoduche zesilovace s malym poilern 
malu a opatrne. Vyhody vyplyvajici prvk&. Jsou to napf. diferencialni zesi- 
z malych rozmerii a vysoki spolehli- lovace (typy MBA125 a MBA145 Tesly 
vosti nejsou ve spotrebni e'lektronice tak Roznov) nebo jednoduehi nf zesilovace 
podstatni jako v jinych, narocnejsich (MAA115, MAA125 Tesly Roznov). 
oblastech. 'Zavadeni novych zpusobu 3. Operacni zesilovace pracujici s vel- 
montaze tranzistoru do pouzder z plas- kym napet’ovym zesilenim a s velkym 
tickych hmot spolu se snizovanim dal- vstupnim odporem. Zakladni vlastnosti 
sich vyrobnich nakladu vedlo k pod- 
statnimu zlevneni tranzistoru a to melo 
vliv i na zmenseni cenovi pfitazlivosti 
integrovanych obvodu pro mine na- 
rocni aplikace. ' 

I pres vsechny tyto skutecnosti si 



techto zesilovacu je, ze pri vstupu pri- 
pojenim na nulovi napeti je vystupni 
napeti taki nulovi. Kmitoctovy rozsah 
je od' 0 Hz -a obvykle nepfekracuje 
1 MHz (prikladem je obvod MAA405 
Tesly Roznov). 

4. Sirokopasmovezesilovace s velkym nape¬ 
t’ovym zesilenim a s velkym vykonovym 
zesilenim. Tyto obvody tvori jeden nebo 
vice zesilovacich sLupiiu zapojenych 
v kaskade s sirkou pasma vetsi nez 
1 MHz. Prikladem je obvod CA3005 
firmy -RCA, jehoz obdobu vyvijeji 
v Tesle Roznov. 

5. Soustavy pro realizaci s/ozitejsich 
funkci. Tyto relativne sloziti obvody 
jsou urceny jako nahrada celych fun- 
kcnich casti urcitych druhu elektro- 
nickych zarizeni (prikladem je obvod 
CA3013 firmy RCA, jehoz obdobu vy¬ 
vijeji v Tesle Roznov). 

Z celiho souboru zarizeni spotrebni 
elektroniky - prijimace pro cemobilou 
i barevnou televizi, prijimace pro AM 
i FM, magnetofony, monofonni a ste- 
reofonni zesilovace, elektronicki hu- 
debni nastroje, elektronicki vybaveni 
autbmobilu atd. - je aplikace integro¬ 
vanych obvodu nejrozsirenejsi pri vy- 
robe prijimacu pro cemobilou i ba¬ 
revnou televizi, jakostnich prijimacu 
pro FM a stereofonnich zesilovacfi 
Hi-Fi. S typy monolitickych obvodu, 
kteri jsoii bezne dostupni na zahranic¬ 
nich trzich, lze realizovat demodulaci 
obrazoviho signalu v televizorech pro 
barevnou televizi, mf zesilovace obra- 
zovi casti televizoru, demodulaci signalu 
FM v televizorech a v rozhlasovych pri- 
jimacich'VKV, predzesilovace v zesilo¬ 
vacich Hi-Fi a nf vykonovi zesilovace 
do 10 W (i vice), obvody pro dalkovi 
rizeni naladeni apod. 

Z dalsich aplikaci jsou to napr. caso- 
vaci obvody, obvody pro rizeni rych- 
losti otaceni malych motorku, obvody 
pro rizeni osvetleni, obvody pro zarizeni 
klimatizacni techniky atd. 

'Mezi nejatraktivnejsi aplikace mono- 
liticlce technologie ve spotrebni elektro- 
nice patri zvukova mf cdst televiznich 
prijimacu. Obvykle jsou obvody reseny 
tak, ze v jedn6 kfemikov4 desticce, 
ktera je ulozena v pouzdre s osmi 
az dvanacti vyvody, jsou realizovany 
funkce mf zesilovace pro kmitocet 
4,5 MHz, omezovace, detekce FM, zdro- 
je stab'ilizovanych napeti a nekdy i nf 
zesilovace s malym vykonem pro rizeni 
vykonoveho tranzistoru. Tyto obvody, 
vyrabi firma RCA pod typovym ozna- 
cenim CA3013, CA3014, CA3041 a 



vsak integrovani obvody postupne vy- 
dobyly vyznamne postaveni v urcitych 
skupinach findlnich vyrobku spotrebni 
elektroniky. Plati to zejmina o mono¬ 
litickych obvodech. Jen pro nekteri 
technicky narocnejsi aplikace se pouzi- 
vaji hybridni obvody. 

Vetsinu komercne dostupnych inte¬ 
grovanych obvodu je mozne zafadit do 
techto skupin: « 

1. Obvody s nejnitsim stupnem integrace. 
Jde predevsim o sdruzene polovodico- ■ 
v6 soucastky, napf. komplementarni 
dvojice tranzistoru pro koncovy zesilo-. 
va£ (patri sem napf. komplementarn^ 
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Obr. 3. Ukdzka zapojeni monolitickeho obvodu /iA7J7 firmy Fairchild 
■ v pnjimaci pro VKV 

CA4042, firma Fairchild pod oznacenim 



pA717 a pA719, firma Sprague jako ' 

ULN2111A. Podle informaci z firem- zuje vhodny selekdvni obvod (napr. typu n+ na kremikove desticce o roz- 

nich publikaci uvadi v soucasnc dobe piezokeramicky filtr apod.). Oba stupne mcrech 1,2 X 1,2 mm. Obvod pracuje 

na trh firma, Motorola obvod typu zesilovace pracuji v diferencialnim za- s vykonovou ztratou 350 mW a je na- 

MC1351, ktery obsahuje mf zesilovac pojeni. Pro detekci bylo vyvinuto zcela vrzen pro rozsah pracovnich teplot od 

pro kmitocet 4,5 MHz, omezovac, de- novd reseni detektoru, jehoz principem —55 do +120 °C. 

tektor a budici predzesilovac. Obvod je prevedeni kmitoctovd modulace na (Pokracovdni) 

md mit napefovy zisk mf casti 65 dB modulaci sirkovou. Mf signal se privadi 
na kmitoctu 4,5 MHz s omezovamm pri pres kondenzator C 2 a odpor R\% na 
vstupnim napeti 80 pV. bazi tranzistoru To. Kondenzator C 2 


Velmi ucelne resenym 9nonolitickym 
obyodem je-typ CA3013 firmy RCA 
(obr. 1). V mf casti pracuji dva kaskadne 
spojend zesilovace s primou vazbou. 
Na vstupu i na vystupu jsou pro posu- 
nuti stejnosmemd urovrie signal ov^ 
cesty a s ohledem na dobr6 impedancni 
prizpusobeni .zapojcny emitorove sledo- 
vace. K napet’ovemu zesileni dochazi 
vzdy az ve druhdm stupni s tranzir 
storem v zapojeni se spolecnou bazi.' 
Treti zesilovac pracuje jako omezovac. 
Pro zajisteni ruznych napajecich na¬ 
peti, proudu a referencnich napeti je 
obvod vybaven napet’ovym stabilizac- 
nim obvodem. Dale jsou v monolitickdm 
obvodu detekcni diody, difuzni kon- 
denzatory a pracovni odpory detektoru 
FM a nf zesilovac s velkym vykonovym 
zesilenim. Priklad pouziti monolitickeho 
obvodu ve zvukdvdm dilu prijimace pro 
cernobilou' televizi ukazuje blokovd 
schema na obr. 2. Podobne je moz- 
nd aplikovat obvody typu CA3013, 
CA3014, CA304I a CA3042 ve zvu- 


a odpory Rn a /ii3 se voli tak, aby 
u mf signalu nedochazelo k fazovdmu 
posuvu. (mf kmitocet je 4,5 MHz). 
Z vystupu mf zesilovace se privadi 
signal pres kondenzator C3 na para- 
lelne pripojeny obvod Li, Cs a na bazi 
tranzistoru T 7 . Kondeirzatorcm 'C 3 a 
paralelnim odporem R p se na mf 
kmitoctu 4,5 MHz dosahnc ■ posuvu 
faze o 90°. Podle toho, jak se zvetsuje 
nebo zmensuje kmitocet signalu nad- 
nebo pod 4,5 MHz, meni se fazovy 
posuv signalu na obe strany od hod- 
noty 90°. Pfitom se'vyuziva priblizne 
linearni zmeny faze s kmitoctem na 
delici, jehoz spodni vetev tvori rezo- 
nancni obvod L\, C5. Pomoci tran¬ 
zistoru Ts a r 7 se na spolecnern emito- 
rovdm odporu Rn ziskava logicky sou- 
cet. Priklad prubehu napet’ovych pulsu 
na bazich tranzistoru 7 "g a 7" 7 a na 
emitorovem odporu Rn je na obr. 3. 
Tranzistor 7s pracuje v zapojeni se 
spolecnou bazi a zesiluje napefovd pulsy. 
Integraci vystupniho napeti na kolek- 


Varikapy s kapacitou prechodu od 
1 do 22 pF (pri napeti 4 V) v miniatur- 
nim provedeni uvedla na trh Eastron 
Corp. Maji velkou kapacitni reaktanci 
na vysokych kmitoctech a velky cinitel 
jakosti Q_. Pouzdro je celosklenene s her- 
metickymi zatavy. Varikapy lze pouzi- 
V vat v kmitodtovem rozsahu 200 az 
1 500 MHz. SS 


Velmi rychld spinaci diody 1N4942, 
1N4944, 1N4946 se zavernym riapetim 
200, 400 a 600 V, rizenou lavinovou 
charakteristikou a dobou zotaveni 150 ns 
uvedla na trh Unitrode Corp. Diody maji 
celosklenene pouzdro s rozmery 4 x 
X .2,2 mm, jsou metalurgicky svareny 
a konstruovany tak, ze je lze zatezovat 
proudovymi narazy az 15 A (po dobu 
8,3 ps). SS 


kov6 cdsti prijimacu pro barevnou 
televizi i V pfijimacich pro VKV. 
Krome jinych prednosti zarucuji tyto 
obvody velmi dobr6 potlaceni para- 
zitni amplitudove modulace signalu FM. 

Tak6 firma Fairchild vyvimila obvod 
pro zpracovani kmitoctove modulova- 
nych signdlu. Vyrabi jej pod typovym 
oznacenim (i.A717. Jak vyplyva ze za¬ 
pojeni (obr. 3), sklada se obvod ze tri 
zakladnich casti. Je to predevsim dvou- 
stuphovy sirokopasmovy zesilovac, v je¬ 
hoz druhim stupni dochazi k omezo- 
vani. Pro dosazeni potrebne selektivity 
se pred Sirokopasmovy zesilovac zara- 


toru tranzistoru Ts odporem Rn a 
kondenzatorem Cg se ziska nizkofrek- 
vencni napeti. Tim se soucasne dosahne 
deemfAze signalu. Nf zesilovac je resen. 
vtipnym zapojenim, kterd pouziva k na- 
staveni pracovnich bodu pomocn^ tran- 
zistory. Z vystupu nf zesilovace mono¬ 
litickeho obvodu je rizen vykonovy 
tranzistor s vystupnim transformatorem. 

Celkova koncepce monolitickeho ob¬ 
vodu se voli tak, aby se vystacilo s co 
nejmensim poctem diskretnich prvku 
pripojenych vne obvodu. Cely raono- 
liticky obvod je resen epitaxne planarni 
technologii se stinovou difuzni vrstvou 


. Jednoduchou galium-arzenidovou di- 
odu LD11 a LD12 pro pouziti v laserech 
pri pokojove provozni teplote (!) vyvi- 
nula firma Laser Diode Laboratories. 
Pouzdro prvku dovoluje pouziti s kmi¬ 
toctem puM do 5 kHz bez zmenSen6ho 
spickoveho vykonu s delkou pulsu 100 az 
200 ns, coz dovoluje vetsfstredni vystup- 
ni vykon. _ " S& 






^ oscilatoru 

Antonin Heger 

V radioamaterske praxi se. velmi casto oyskytuje potfeba mifUparametiy rezonanlntch obvodu 
LC. Indukcnosti a kapacily Ize sice merit na riiznych mustcich, ale talo price byua zdlouhava 
a u mSfeni malych kapacit a indukcnosti mnohdy znacne nepfesnd, nehledejiz na to, ze musime 
mefit kazdou souidstku zvldH. V tomto smeruje mnohem vyhodnejsi saci meric - GDO. 


. Nevyhodou sacich mericu je, ze maji 
zpravidla malou stupnici a nahon na 
kondenzator je bez pfevodu, cimz je 
cteni mefendho kmitoctu velmi nepfes- 
n6. Maji vsak i dalsi dva nedostatky: 

a) pri mereni je treba priblizovat osci- 
Iacni civku GDO k mefen^mu obvo¬ 
du (nebo opacne); pfitom dochazi 
vlivem tesnd vazby k rozladovani 
oscilatoru; 

b) u GDO s vetsim ladicim rozsahem 
nekmita oscilator s konstantni ampli- 
tudou v celcm rozsahu a to se proje- 
vuje kolisanim mrizkoveho proudu. 
Toto kolisani je nekdy takoveho cha- 
rakteru, ze muze predsdrat rezonanci 
merendho obvodu, zvlaste obvodu 
s malym Q_. Mereni Q, obvodu je 
prakticky nemoznd a odha'd je velmi 
priblizny. 

Pristroj popisovany v tomto clanku 
odstraiiuje vsechny tyto nedostatky. 
Umoznuje mereni rezonancnich kmito¬ 
ctu obvodu LC s presnosti, ktera je pri- 
mo udana pouzitym pscilatorem. Rezo- 
nancni kmitocet se cte pfimo na stup¬ 
nici oscildtoru. Vychylka rucky mikro- 
amp^rmetru je zretelna a pfimo umerna 
jakosti meren^ho obvodu. To umoznuje 
soucasne merit / a Q, obvodu. Navic 
muze pristroj slouzit i k mereni indukc¬ 
nosti a kapacit. 

Popis pristroje 

Pristroj (obr. 1) byl konstruovan pro 
pouziti s oscilatorem Tesla BM205, je 
vsak moznd pouzit jakykoli oscilator, 
ktery ma vysokofrekvencni vystup 1 V 
a’z jehoz napajeciho dilu muzeme ode- 
birat 6,3 V/0,3 A a 150 az 200 V/1,5 A. 
Z jednovoltoveho vystupu oscilatoru ve- 
deme vf napeti pres malou vazebni ka- 
pacitu na mefeny obvod LC. Nakmitand 
napeti na obvodu AC se usmerni germa- 
niovou diodou a budi jeden ze dvou ze- 
silovacu, zapojenych na vystupu v proti- 
taktu. Vstupni odpor tohoto zesilovace 
je proto velky, aby nedochazclo k pod- 
statncmu ovhvnovam merendho obvodu. 
Kazdy z obou zesilovaiu ma v anode 
vlastni pracovni odpor. Podminky jsou 
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stanoveny tak, aby obema zesilovaci 
protekal stejny anodovy proud. Jeho ve- 
likost je zavisla na velikosti anodoveho 
napeti. Protoze oba pracuji za stejnych 
podminek, jsou anodove proudy obou 
elektronek.stejne a tim je'shodny i uby- 
tek napeti na stejnych pracovnich ano- 
dovych odporech. To znamena, ze obe 
anody maji za v=ech okolnosti shodny 
potencial.' Zapojime-li mezi ne citlivy 
mikroampdrmetr, bude ukazovat nulu. 
Predstavme si nyni, ze do jednoho zesi-. 
lovace privedeme usmernend nakmitane 
napeti z mdrendho rezonancniho obvo¬ 
du. Toto napeti je umernd jakosti Q_ ob¬ 
vodu a privadendmu napeti. Napeti 1 V' 
rivadend z oscilatoru je do jistd miry 
onstantni, takze velikost napeti nakmi- 
taneho na obvodu je daria jakosti mefe- 
ndho obvodu a rozdilem kmitoctu osci- 
latoru a kmitodtii zkouSendho obvodu. 
To umoznuje jednoduse sejmout rezo- 
nancni krivku merendho obvodu nebo 
primo pfedisfQ.na stupnici mikroampdr- 
metru. Velikost prirustku nakmitandho 
napeti na rezonancnim obvodu vyplyva 
ze vztahu 



To znamend, ze cim je paralelni ob¬ 
vod LC jakostnejsi, tim je jeho odpor pri 
rezonancnim kmitoctu vdtsi a tim je 
vets! takd napeti nakmitand na obvodu. 
Toto napeti merime stejnosmernym 
elektronkovym voltmetrem, opatfenym 
na vstupu detektorem. 

' Konstrukce pristroje 
'Pristroj je vestaven do bakelitovd kra- 
- bicky o rozmerech 135 x 95 x 60 mm. 
Jeho celkovy vzhled je videt na obr. 2. 
Meridlo je DHR5, 200 pA. Je moznd 
ovsem pouzit i jind mdridlo, popr. Avo- 
met, ktery pripojime na svorky -"-f a 
60 mV, cimz se pine vyuzije jeho citli- 
. vosti (200 pA). Rozmisteni soucasti neni 
kritickd a je zfejmd z obr. 3. Pozornost 
venujeme jedind rozmisteni privodnich 
a mericich zdirek tak, aby kapacity spo- 
ju byly co nejmensi a pripojeni merendho 
obvodu co nejvyhodnejsi. Pri mereni po- 
uzijeme nemodulovany vf signal, ktery 
privadime souosym kabelem z vystupu 
oscilatoru 1 V. Naphjeci napeti jsou do 
pristroje pfivedena dvoupramennym 
stihenym kablikem, ktery je zakoncen 
konektorem. Z oscilatoru je napajeni vy- 
vedeno na zadni stenu do konektorovd 
zasuvky. Nepatrny odebirany vykon ne- 
narusi cinnost oscilatoru. Zkouseny 
obvod pripojime do mericich zdirek 


Vysokofrekvencni napeti privadime 
na zdirku 1 . Je-li Q_ obvodu mensi nez 
20, je vychylka rucky, mendla mala a 
muzeme pouzit zdirku 2. Nesmime vsak 
zapominat, ze k mefendfnu obvodu se 
tim pripoji paralelne kapacita asi 3 az 
5 pF. Kapacity kondenzatoru Ci a Cz 
nastavime az pri cejchovani stupnice Q,. 

Stupnici cejchujeme a Q. merime 
takto: mefeny obvod LG naladime do 
rezonance, kterou oznacime fi (na max. 
vychylku rucky mikroampermetru). Ny¬ 
ni rozladime Oscilator nad /i tak, az se 
vychylka zmensi na 70 % puvodni veli¬ 
kosti pri /i. Tento novy kmitocet ozna¬ 
cime jako/ 2 . Pak preladime oscilator na 
druhou stranu od /i zase tak, az se vy¬ 
chylka zmensi na 70 % velikosti vychyl- 
ky v rezonanci. Tento kmitocet ozna¬ 
cime jako / 3 . Nak’onec vypocitame hle- 
dany cinitel jakosti Q ze vzorce 


Efistroj lze pouzit i k mefeni kapacit 
a indukcnosti: opatfime si nekolik pfes- 
ne zmefenych indukcnosti a kapacit 
a sestavime z nich obvod LC. Hledanou 
vehcinu vypocitame ze znamdho l hom- 
sonova vzorce. 





































F letofnim 'foce priHo na nai trh nekolik typu zahranicnich pfijimacu z ruznych staid. Pro- 
toze dostavame zadosti o zapojeni techlo pfijimacu, rozhodlijsme se uvefejnit postupne schemata 
. a strucny popis zapojeni vlech techlo pfijimacu. Tento maly „seridl“ zaciname popisem japon- 
skeho pfijimaie Crown (obr. 1). 


Typ: kapesni prijimac se sesti tran- 

zistory. 

Osazeni: 2SA15 - kmitajici smesovac, 
2SA12C — prvni mf zesilovac, 
2SA12D - druhy mf zesilovac, 
2SB75B - nf predzesilovac, 

2 X 2SB156C - koncovy nf ze¬ 
silovac.. 

■Diody: detekcni dioda 1N34A nebo 
SD-46. 

Varistor: HV-15. 

Kmitoctovy rozsah: stredni vlny 525 az 
1 605 kHz. 

Mf kmitocet: 455 kHz. 

Vyslupni vykon: maximalm 150 mW^ po- 
uzitelny kolem 100 mW. 
NejmenM napdjeci napeti: asi 1,6 V. 
Jmenovite napdjeci napeti: 3 V (dve tuz- 
kovb baterie). 

Odberproudu: naprazdno 13 mA±3 mA, 
pri maximalnim pouzitclnem 
vystupnim vykonu asi 80 mA 
±7 mA. 

Popisgzapojeni 

Signal prichazi na feritovou antf.nu 
(obr. 2) a z jejiho vazebniho vinuti pres 
kondenzator Ci na bazi kmitajiciho 
smesovace (Ti). Aditivnim smesovanim 
kmitoctu oscilatoru a kmitoctu priji- 
manbho signalu vznikne mezifrekvencni 
kmitocet, ktery se privadi z kolektoru T i 
na prvni mf transforma tor. Mf zesilovac 
je dvoustupnovy a je osazen tranzistory 
Ti a Ts. Treti mf transformator ma 
k sckundarnimu vinuti pripojenu de¬ 
tekcni diodu D, ktera demoduluje mf. 
signal. Napeti po detekci se filtruje 
a privddi se pres potenciometr hlasitosti 
na prvni stupen nf zesilovace. Napeti 
pro samocinne vyrovnavani citlivosti se 
ziskdva na hornim konci potenciometru 
hlasitosti a vede se pres odpor 4,7 ktl 
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na sekundarni vinuti prvniho mf trans- 
formatoru. Tranzistory mf zesilovace 
jsou neutralizbvany kondenzatory Cs 
a C«. Cele zapojeni je standardni a nema 
zadnc zvlastnosti. 

Tak<i nf zesilovac je zapojen zcela 
bezne; za prvnim zesilovacim stupnem 
nasleduje budici transfprmator, z jehoz 
sekundarniho vinuti se napajeji baze 
dvojice koncovych tranzistoru. Pracovni 
bod koncovych tranzistoru je stabilizo- 
van yaristorem. 

Rozmisteni jednotlivych ladicich 
prvku a nejdulezitejsich soucasti priji- 
mace je na obr. 3. 



Anglicka firma Pye Group (Radio und 
Television) Ltd. nabizi na evropskbm 
trhu novinku — televizni prijimac 
(625 rddek) ve forme stavcbnice. Tele¬ 
vizor lze'osadit obrazovkou o uhlopricce 
51 nebo 61 cm. Provedenim odpovidd 
televizor ncjruznejsim pozadavkum na 
elektrickou bezpecnost, jak je pfedpisuji 
ruzne normy zapadoevropskych zemi. 
Televizor je osazen polovodicovymi sou- 
castkami a integrovanymi obvody a do- 
dava se kazdbmu zdkaznikovi, ktery 
techto-stavebnic objedna alespon 500. 











Dr. Ludvik Kellner 
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Chystdme se brzy ratio vyrazit na vylet, nafidime 'si budik a kdyi nas vyrusi z nejlepsiho 
spdttku - venku prH.rieboje zatazeno a nikam se nepojede. Skoda -mohlijsme si trochupfispat. 
Abychom meli jislotu, ze budeme probuzeni jen tehdy , je-li pekne pocasi a neprH, postavime si 
maly „myslici“ budik. 


Skladd se ze dvou casti: z indikatoru svetla i 
i till samostatne, Ize je vsak i vzdjemne propojit. 

Indikator svetla pouziva jako cidlo 
libovolny fotoodpor. Zapojeni (obr. 1) 
predstavuje vlastne nejjednodussi osci¬ 
lator. Jedna polovina primarniho vinuti 
vystupniho transformatoru je zapojena 
do kolektoroveho obvodu tranzistoru, 
druha prestrimr Ri a fotoodpor do baze 
tranzistoru. Sepneme-li spinac S, nasadi 
oscilace a z reproduktoru slysime slabs! 
nebo silnejsi t6n (podle velikosti od- 
poru Ri a fotoodporu). Nedopada-li 
na fotoodpor dostatek svetla, je jeho 
odpor tali; velky, ze tranzistor nen! vy- 
buzen a oscilator nepracuje.' Dopada-li 
na fotoodpor dostatecnd svetlo, je inten- 
zita oscilac! t!m vets!, cim vets! je svetlo. 
Nastavenim Ri lze dosahnout libovolnd 
hlasitosti signalu z reproduktoru - i ta- 
kove, ktera probud! i nejvetsiho space. 
Kondenzatorem Ct lze nastavit vysku 



Obr. 1. Indikator svetla 


t6nu. Fotoodpor um!st!me do trubicky, 
aby na nej nepusobilo bocn! svetlo, a list! 
trubice zamefime k obloze. Trimr R\ 
nastavime tak, aby oscilace nasadily pri 


indikatoru vlhkosti. Obe zapojeni se doji po- 



Obr. 3. Cidlo pro indikator vlhkosti 

Je to kousek cuprextitu, na ktery nane- 
seme vrstvu asfaltu rozpusteneho v ben- 
zolu. nebo acetonu. Do teto vrstvy vy- 
ryjeme jehlou obrazec (obr. 3), ktery 
medenou folii rozdel! na dve casti. Tuto 
tenkou caru odleptame a asfalt smy- 
jeme acetonem. Folie je tak rozdelena 
mezerou sirokou jen nekolik desetin 
milimetru, ktera v suchcm prostred! - 
predstavuje odpor nekolika megaohmu. 
Ve vlhkdm prostred! spoji nepatrne cas- 
tecky vody obe casti folie, takze odpor 
cidla se zmensi na nekolik desitek 
ohmu. V tomto stavu se na bazi tran¬ 
zistoru dostava zaporne napeti, tran¬ 
zistor se otevre, rcle pritahne a jeho. 
kontakty sepnou nebo rozepnou prl- 
slusny obvod. Rel6 ma pritahnout pri 
10 az 30 mA. Cidlo umistime na vnejs! 
stranu okna, aby bylo vystaveno vlivu 

Spoj!me-li oba pristroje podle obr. 4, 
dostaneme takto kombinace (rele ma 
v klidovcm stavu sepnutd kontakty): 

1. Je sucho, slunecno - indikator 
vlhkosti nepracuje, kontakty rele jsou 



Obr. 4. Kombinace obou indikatoru 


sepnuty, svetlo dopada na fotoodpor - 
je budicek. 

2. Je sucho, zatazeno - indikator 
vlhkosti nepracuje, kontakty rele jsou 
sepnuty, je vsak nedostatek svetla, takze 
oscilace nenasad! a budik mlci. 

3. Prs!, ale slunce sv!t! (to je vyjimka!) 
- rel6 v indikatoru vlhkosti pritahne, 
jeho kontakty se rozpoj! a preruisi napa- 
jen! oscilatoru - budicek mlci. 

4. Prsi, je zatazeno - stav je stejny 
jako v predchazejicim pripade. 

Pristroj je mbzne ruzne kombinovat 
a pouzivat i pro jind ucely, napf. jako 
hlasic vlhkosti plenek, k si^nalizaci 
ohn6, k regulaci topeni podle hustoty 
koure apod. 

Protoze pristroj bude zapnut dels! 
dobu a obvykle na miste, kde je elek- 
tricka sit’, je vyhodne postavit si sit’ovy 
zdroj podle obr. 5. Pri tabofeni nebo 
na chate vystacime ria celou dovolenou 
s-jednou baterii. 



Obr. 5. Jednoduchy siiovy zdroj 


takovtim osvetleni 
signalizuje slunecne 
Transformator je 


fotoodporu, ktcrc 
typ VT38 (primar 


Tranzistorovy stroboskop 


md asi 2 X 400 zavitu dratu o 0 
0,2 mm, sekundar asi 100 zavitu dratu 
o 0 0,3 mm. Reproduktor je lepsi 
s vetsim odporem kmitaci civky (25 fl) 
a o vetsim prurneru (ncjmdne 12 cm), 
Na obr. 2 je pristroj, ktery velmi cit- 
live reaguje na .vlhkost. Muze spinat 
nebo rozpinat obvod, ktery signalizuje 
d6st’, rosu nebo mlhu. Podle ucelu zvo- 
lime rele se spinacimi nebo rozpinacimi 
Kontakty. Ccly pristroj je velmi jetlno- 
duchy. Neobvyklou soucasti je jen cidlo. 

OC/6 


Proti elektronkovym verzim ma tento 
pristroj vyhodu ve velikosti, vaze a sa- 
mozrejme nezavislosti na sit’ovdm napa- 
jeni. Princip je stejny jako u elektronko- 
vych stroboskopu. Na doutnavku Dt se 
privadeji pulsy s fiditelnym kmitoctem. 
Oscilator s tranzistorem T\ kmita ve 
dvou rozsazich: 1,67 az 16,7. Hz a 
16,7 Hz az 167 Hz. Rozsahy se prepinaji 
prepinacem Pi. K jemn&nu nastaveni 
kmitoctu slouzi potenciometr 250 kD;^' 
Signal z oscilatoru se privadi pres traris- 
formator Tr2 na. tranzistor Tt. Zde se 


zesiluje a pres transformator Tr 3 , ktery 
znacne zvetsi vystupni napeti, se privadi 
na doutnavku Dt. Transformator TVi ma 
pomer zdvitu 1:1, transformator Tr% 
12:1 (vyhovi beznd vystupni transforma- 
tory pro tranzistorove zesilovace). Trans¬ 
formator Tra ma prevod 1:450. Odber 
celeho pristroje z baterii je asi 130 mA. 
Tranzistory TG50 a TG70 lze nahradit 
libovolnymi kvalitnimi nf tranzistory 
s vetsim zesilenim. Stroboskop ocejchu- 
jeme podle bezneho nf generltoru. 
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Nedavno jsem potfeboval postavil zafizetd, ktere by zvukovym signalem upozornilo na zmenu 
stavu urcite veliciny. Od tohoto zanzeni byl jen krucek ke stavbe nekolika poplachovych zafizeni, 
jejichZ pouzitije velmi Ziroke - od upozomeni na vniknuli cizi osoby do objeklu (auta, chaty 
apod.) az k h laseni poZaru, vylky tekutiny v nddrZi atd. Pfi navrhu konstrukci jsem vySel 
z pozadavku, aby zanzeni nepouzivalo rele a jine slozite -prbky, ktere ~Se obvykle nesnadno 
obstardvaji. 

Po pokusech s ruznymi obvody a .po prostudovani ruzne literatury jsem se nakonec rozhodl 
pro multivibrator jako zaklad poplachoveho zafizeni. Konstrukce popsane y tomto clanku splhuji 
vetiinu pozadavku na zafizeni tohoto druhu: jsou jednoduche, snadno se uvadeji do chodu, jsou 
nenarocne i po fmancni strance a nevyskyluji sey nick specidlni soucdslky. Pfitom davaji kaZ- 
demu moznost'upravit zmenami nekterych soucastek zdkladni zapojeni tak, aby vyhovovalo 
r&znym poZadavkum. ' 


Zafizeni je tedy velmi jednoduche; 
otazkou vsak bylo, jak je co nejjedno- 
duseji uvest v pfipade potreby do chodu. 
Jednim moznym resenim je pouziti mo- 
derniho elektronickeho polovodicovcho 
prvku - tyristoru. Je to pravdcpodobne 
nejjednodussi a pfitom velmi spolehlivy 
. zpusob. ■ Podrobny popis spousteciho 
obvodu-je i se zapojenim v druhe casti 
cldnku (elektronicka sirena). Neni to 
ovsem jedine mozne reseni; zafizeni lze 



spoustet i mechanickymi zpusoby (spi- 
nacem apod.). Domnivam se vsak, ze 
tyristorovd spousteni je nejvyhodnejsi. 

Prvni z obou popisovanych poplacho¬ 
vych zafizeni dava ve spojeni s nf ze- 
silovacem (vyhovi jakykoli nf zesilovac 
podle pozadavku na hlasitost signalu) 
zvuk podobny zvuku policejnich siren, 
zvuk druh^ho zafizeni se podoba zvuku 
poplachovych sir6n, jake se pouzivaly 
za valky pfi leteckych naletcch. 


Pro zajemce je v zaveru clanku uve- 
deno jeste zapojeni nf zesilovace, s nimz 
byly oba obvody zkouseny, a strucny 
vypocet multivibratoru. 

Policejni sirena 

Na obr. 1-je zakladni zapojeni ob- 
vodu. Pfi podrobnejsi prohlxdce obrazku 
zjistime, ze jde v podstate o tfi multi- 
vibratory, z nichz kazdy kmita na jinem 
kmitoctu. Kazdy tranzistor je se zbyva- 
jicimi dvema zapojen jako volne kmi- 
tajici multivibrator. S hodnotami podle 
obrazku kmita multivibrator s tranzis- 
tory Ti a Ta asi na kmitoctu 700 Hz, 
s 7j a 73 na kmitoctu asi 500 Hz a 
s Ta a r 3 na kmitoctu radu jednotek Hz. 

Vystupni napeti z celdho zafizeni se 
odebira z kondenzatoru C7 (20 pF). Za- 
porny p61 kondenzatoru Cr lze pfipojit 
na vstup jakchokoli nf zesilovace bez 
dalsich uprav. Kmitocet vystupniho 
signalu pravouhl^ho prubehu na kolek- 
toru 7j se meni mezi kmitocty 700 
a 500 Hz nekolikrat za vtefinu; rychlost 
zmen je dana kapacitou kondenzatoru 
a velikosti odporu clenu RC mezi bazi 
7' 2 (kolektorem T 2 ) a kolektorem T3 
(bazi r 3 ). 

Nevede-li T 2 , multivibrator 7j, Ta 
kmita na kmitoctu asi 500 Hz; nevede-li 
73, kmita multivibrator T\, T 2 na 
kmitoctu asi 700 Hz. 

V zapojeni lze pouzit libovolnc nf 
tranzistory, nejl6pe s proudovym ze- 
silovacim cinitelem vetsim nez 30. 
Horni hranice proudoveho zesilovaciho 
cinitele je asi 50 az 70. Tranzistoi*y 
s velkym proudovym zesilovacim cini¬ 
telem nejsou vhodnd (viz dodatek v za¬ 
veru clanku). Vyhovi tedy jakekoli 



Obr. 2. Plosne 
zapojeni podle 0 



Obr. 3. Blokove schema sireny 


tranzistory fady NU70, popf. NU71, 
pfi opacn6 polarite napajeciho napeti 
a elektrolytickych kondenzatoru tran¬ 
zistory fady OC a GC. 

Ve zkusebnim vzorku jsem pouzil 
tranzistory 103NU70 a 105NU70. 
V obou pfipadech se podarilo uv'est 
zafizeni do chodu bez zmeny soucastek 
na prvni zapnuti. 

Kondenzatory mohou. byt libovoln^. 
Deska s plosnymi spoji (obr. 2) je na- 
vrzena pro kondenzatory TC_ 181 MP, 
vyhovi vsak i jine malych rozmeru. 
Kondenzatory C5 a Co jsou typy do 
plosnych spoju, Cr je elektrolyticky 
kondcnzator s osovymi vyvody. Odpory 
jsou miniaturni. 

Pfed stavbou na desticku s plosnymi 
spoji doporucuji postavit nejprve celd 
zafizeni na zkusebni desku a vyzkouset, 
jak se bude menit t6n a rychlost zmeny 
tonu pfi zmene kapacity kondenzatoru 
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Obr. 4. Prubehy signalu v ruznych castech 
zapojeni sireny podle obr. 3 


mezi b&zemi a kolektory, popf. pfi zme¬ 
ne odporu z kladne napajeci vetve na 
baze jednotlivych tranzistoru. Odpory 
v kolektorech menime jen tehdy, po- 
uzijeme-li jine napajeci napeti nez 9 V. 
Je jen tfeba poznamenat, ze na zmenu 
kmitoctu jednotlivych multivibratoru 
ma vliv i zraena napajeciho napeti. Po 
•vyzkouseni pouzijeme k osazeni desticky 
s plosnymi spoji soucastky ze zkusebni 

Jen pro uplnost: zvetsime-li napf. 
kondenzatory Cs'a Ce ha 1 000 p.F, bude 
kmitocet multivibratoru T 2 , T3 asi 
1,5 Hz. 


Seznam soucastek 


Odpory: 
Ri, Rz, R t 
R t > R 6 

r„r 7 

r 6 

R t 


180 Q 
330 S3 


C 7 


27 nF 
39 nF 

400 jiF (2 X 200 jxF/6 V, 
TC 941) 

20 nF/12 V, TC 963 nebo 
TC 903 


T u T Si T 9 w 103NU70, 105NU70 apod. 
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Poplachova sirena 

Na ponekud jindm principu pracuje 
sirena, jejiz blokov^ schema je - na 
obr. 3. Prvni cast! sirfny je volne kmi- 
tajici multivibrator, jehoz . kmity maji 
periodu priblizne 6 s. Naped obdflni- 
kovdho prubehu tohoto multivibratoru 
kontroluje kmitocet druhAho multi¬ 
vibratoru dm, ze se pfivadi na integracni 
clen RC, ktery meni puvodni pravouhly 
prub£h signalu (obr. 4a) na prubeh po- 
dle obr. 4b. Toto napeti trojuhelniko- 
v6ho prubehu ovladd cinnost dalsiho 
multivibratoru (jeho kmitocet). Vy- 
stupni napeti (obr. 4c) se pak zesili v nf 
zesilovaii. 

Xjpln6 schema zafizeni je na obr. 5. 
Tranzistory 7) a 7a vyrAbcji napeti 
pravouh!6ho prubehu s dobou periody 
asi 6 s. Toto napeti se prividi z kolek- 
toru T 2 na integracni clen Re, Ci. 
Tranzistor Ts slouzi jako emitorovy 
sledovafi a oddelovac, ktery zabranuje 
„pretizeni“ integracniho clcnu. Vy- 
stupni napeti z T3 meni a ovlAda dobu 
zavreni tranzistoru X4 zmenou nabije- 


toru 7g a budi nf zesilovac. 

Odpor Rs a kondenzator C3 oddeluji 
prvni multivibrator od ostatnich ob¬ 
vodu, aby-se vyloucilo jeho parazitni 
rozkmitani. 

Opet doporucuji pfed stavbou na 
desku s plosnymi spoji zkusebni kon- 
strukci v libovolne forme. Obvod po- 
skytuje velmi mnoho moznosd k expe- 
rimentovanl; tak napf. muze byt cely 
pracovni cyklus sireny upraven zmenou 
Ci, Cz a Rz, if 3. Napfiklad pri pouzid 
odporu 0,1 MQ na miste R-i a Rz se 
ponekud zrychli zmena kmitoctu si- 


vystup 
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rdny a stoupne maximalni vyska tonu. 
Zvetsit oba odporynad tuto hranici vsak 
muzeme jen tehdy, maji-li Ti a Tz 
velky zesilovaci cinitel (/?JS-200). Po 
upravAch v obvodu prvniho multi¬ 
vibratoru muzeme zkusii upravit cin¬ 
nost integracniho obvodu. Palis mala 
casovA konstanta derivacniho clenu RC 
(Re, Ci) zpusobi zmenu urovne dolnich 
a hornich kmitoctu sireny v kazddm 
cyklu, zatimco pri bezntei provozu 
must t6h stoupat a klesat pravidelne. 
Palis velka Casovd konstanta ovlivni 
amplitudu trojuhelnikovdho signdlu dm, 
ze dojde k omezovani vrcholu naped 
trojuhelnikovdho prubehu a vysledkcm 
je spatna cinnost rizendho multivibrA-' 

V upravach lze pokracovat zmenou 
odporu Re a Rio, popr. kondenzdtoru 
Ci a Ce- Tim dosahneme zmeny kmito¬ 
ctu , rizendho multivibratoru; napriklad 
zmensenim odporu Re dosahneme vetsi 
zmeny krajnich kmitoctu vysledndho 
napeti apod. 

Protoze jedna polovina periody rize- 
ndho multivibratoru je pevna, sklada se 
vystupni napeti ve skutecnosti z pulsu 
konstantni sirky,jejichz opakovaci kmito¬ 
cet se meni. Zmenime-li proto znacne 
•kmitofiet rizendho multivibratoru zme¬ 
nou soucastek (oproti schteiatu), lze se 
takd pokusit zmenit kapacity konden- 
zatoru C5 a Ce (pficemz kapacita C5 se 
muze lisit od Ce) tak, aby vystupni na¬ 
peti melo prubeh, ktery se co nejvice 
blizi pravouhldmu. 

Po vyzkouseni osadime opet soucast- 
kami. ze zkusebniho zapojeni desku 
s plosnymi spoji (obr. 6a, 6b). 

Vhodnym nizkofrekvencnim zesilo- 
vacem pro oba druhy sirtin je napf. ze¬ 
silovac podle obr. 7; pri uvadcni do 
chodu staci jen nastavit odporovym 
trimrem 0,68 MQ nejvetsi hlasitost. 
Pouzijeme-li misto integrovandho ob¬ 
vodu MAA145 jiny typ, napf. MAA125, 
je tfeba zvetsit odpor mezi kladnou vetvi 
napajeciho napeti a vyvodem 4 integro- 
vandho obvodu tak, aby napeti na vy- 
vodu 4 bylo v dovolenf toleranci 
(u .MAA125 je to asi 6 V). Koncovd 
tranzistory by mely byt upevneny na 
chladici; nejjednodussi je vetsi hlinikovy 
plech (asi 4 az 5 X 5 az 6' cm pfi tlousfce 
plechu do 2 mm). 

K pouzid napf. v aute je urceno za- 
rizeni podle obr. 8; napajeci naped je 
v tomto pfipade 12 V. Timto napetim 
se napaji nf zesilovac, zatimco napeti 
pro napajeni sireny je zmenseno asi 
na 8 az 9 V Zenerovou diodou v sArii 
s odporem if 13. 


Spinaci obvod pro uvedeni zafizeni 
do chodu je velmi jednoduchy. Pracuje 
tak, ze sepnutim tyristoru se spoji za- 
porny p61 napajeciho zdroje se „zemi“ 
cel^ho zafizeni. Tlacitkem 77i (jeho 
mzikovym sepnutim) se celA zafizeni 
uvede do chodu, tlacitkem 77a (jeho 
rozepnudm) se opet vypne. Spinaci tla- 
■ ditko lze umistit napf. tak, aby obvod 
•sepnul pfi manipulaci s dvefmi auta,' 
pfi otevfeni okna chaty apod. Obe da- 
citka mohou byt upevnena v libovolnA 
vzdalenosd 4 od poplachoveho zafizeni. 

Seznam soucastek 

K osazeni desky s plosnymi spoji podle obr. 6 


3,3 kQ 
0,22 MQ 
470 az 560 S3 
0,47 MS2 
68 kQ 


30 pF (10 pF + 20 pF, 6 at 
12 V, s osov^mi vyvody, 
paralelnS) 

50 pF/12 V s osovymi vyvody, 
napf. TC 903, TC 963 
10 pF/6 V s osovymi vyvody, 
napf. TC 902, TC 962 
10 nF Iibovolny, napf. MP 
0,1 pF keramicky na napfti 
40 V 

r, KC508, KC509, KF508 

KF508 (popf. 105NU70 s co 
ncjvetslm A„e) 
ia ZD: 4NZ70 nebo 5NZ70 
KT501 



Obr. 7. Nf zesilovac pro sirenu. 
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kde Ic je proud kolektoru a 

Po proudovy zesilovaci cinitel 
tranzistoru nakrdtko. 

Jsou-li tranzistory znacne presyceny 
(maly odpor v bdzi Rb) a jsou-li vazebni 
konderizatory pfilis male, multivibrator 
se nerozkmita. Pak je tfeba zvetsit Rn- 
Obvykle je prechod tranzistoru do 
vodivdho stavu strmejsi nez prechod do 
stavu nevodivdho (ten zavisi na veli- 
kosti casovt; konstanty R S C). Doba po- 
klesu t kolektoroveho napeti uzaviraji- 
ciho se tranzistoru je pfiblizne 


petim, muzeme rici, ze zvetseni napdje- 
ciho napeti zpusobuje snizeni kmitoctu 
multivibratoru (nepfima umernost). 

Na zaver je jeste pfiklad vypoctu sou- 
merneho multivibratoru. Nejdrive sta- 
novime velikost odporu Rc s ohledem 
na napajeci napeti U a zvoleny proud 
1c. Napf. pro U = 9 V a 7 C = 5 mA 
je Rc = 9/5 = 1,8 kfl. Pouzijeme-li 

tranzistor s pa = 30, je / B =4^- = 
Pa 

= 0,16 mA' a 7? B = RePo = = 


Obr. 8. Priklad napdjeni pH pouiiti sireny 
v ante nebo pH napdjeni napetim 12 V 


Dodatek 

Protoze multivibrator je jednim ze 
zakladnich spinacich obvodu, probe- 
reme si jeho cinnost ponekud podrob- 
neji. Multivibrator je ve svem klasickdm 
zapojeni (napf. prvni multivibrator na 
obr. 5) astabilni obvod neboli relaxacni 
generator (tj. generator, jehoz napeti se 
meni skokem z jedne nestabilni polohy 
do druhd behem pracovni pulperiody). 
Multivibrdtory vytvareji napeti, jehoz 
prub6h je blizky obddlnikovdmu, tj. 
tzv. napeti pravouhldho prubehu. 

Baze tranzistoru multivibratoru jsou 
pripojeny pies pomernS velkd odpory 
Rs k jednomu p61u napajeciho napeti. 
Kolektor prvniho (druheho) tranzistoru 
je pripojen pres kondenzdtor k bazi dru- 
hdho (prvniho) tranzistoru a tvori tak 
vlastne dvoustupnovy zesilovac s klad- 
nou zpetnou vazbou, vetsi nez kritickou. 


kde Rc je pracovni odpor v kolektoru. 
Chcemc-li, aby doba t neprekrocila 
jednu desetinu periody T, musime u sou- 
mernych multivibratoru pouzivat tran¬ 
zistory s Pa vetsim nez 30. Tvar pulsu 
multivibrdtoru je pri pouziti tranzistoru 
s velkym po spravny (pravouhly) jen 
tehdy, jsou-li odpory v bizich Rs zvo¬ 
leny podle vztahu 

Rb = RePo ■' 

U tranzistoru s Po mensim nez 30 lze 
ziskat vystupni napeti obdOlnikov^ho 
prubehu tehdy, zvolime-li jako Rn 
mnOhem vetsi odpory, nez by odpovi- 
dalo vypoctu podle predchazejiciho 
vztahu. 

Kmitocet" multivibrdtoru f muzeme 
takd vyjadrit jako 



a vime-li, ze Po se linedrne (ad do urcitd 
velikosti) zvetsuje se zvdtsujicim se na- 


S ohledem na zajisteni nasycendho- 
stavu tranzistoru volime Rn = 47 kfh 
Chceme-li, aby mel multivibrator 
prepinaci kmitoiet /= 1 kHz, tj. 
T = 1 000 ps, je 

r= l,4ifC= 1 000 ps, 

RbC= 714 ps, 

a pro R b — 47 kD (zjistili jsme vypo- 


C 47 . 10 3 
= 15 000 pF = 15 nF. 
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konvertor 


fuef IV. a V. TV 

Ing. M. Vancata 

K pfijmu televiznich vysilaci ve IV. a V. pasmu na bezne prodavane televizrii piijimace 
douli korwerlory. Popisovany konvertor prevadi signal IV. a V. TVpdsma na signal o kmiloitu, 
ktery odpovidd 3. kanalu I. TV pdsma. Konvertor se skladd ze vstupniho dtlu, smesovace, vy- 
stupniho dilu a osdlatoru. 


Vystupni napeti obddlnikoveho prubehu 
vznikd na pracovnich odporech Rc v ko- 
lektorech tranzistoru multivibrdtoru. 

Multivibrator pracuje tak, ze se napf. 
uvede do vodivdho stavu jeden tran¬ 
zistor. Na bdzi druhdho tranzistoru 
se objevi zapornd napeti (tranzistory 
n-p-n), kondenzator mezi kolektorem 
prvniho tranzistoru a bdzi druheho 
tranzistoru se vybiji a jakmile se napeti 
na bdzi druhdho tranzistoru zmeni tak, 
ze je kladnejsi nez napeti na emitoru, 
prejde tranzistor do vodivdho stavu. 
Tim se objevi zaporny impuls na bdzi 
prvniho tranzistoru atd. Doba trvdni 
vystupnich pulsu T zavisi na caso- 
vych konstantach clenu RC (odpor 
v bdzi, kondenzator mezi bdzi a kolekr 
torem) a na napajecim napeti 
T = h + t 2 = 2RC \n U ~ 

= 2.0,69 RbC = 1,4 RbC, 
kde U je napajeci napeti, 

T pracovni perioda, 

<1 a t2 pulperiody vystupnich pulsu 
(u symetrickdho multivibrd¬ 
toru ti = tj). 

Prepinaci kmitocet f = ~ soumer- 
ndho multivibrdtoru (napf. na obr. 1 
a prvni multivibrator na obr. 5) je 
, . I' 0,7 

J — 1,38/JbC ~RbC ' 

Kmitocet. vypocitany podle posled- 
niho vztahu se v praxi lisi (vlivem tole- 
ranci souedstek apod.) az o 30 %. 

. Aby mely vystupni pulsy obddlnikovy 
prubeh, must oba tranzistory pracovat 
v nasycendm stavu. Velikost odporu 
v bazich must tedy vyhovovat i z hle- 
diska potrebndho budiciho proudu / B . 
Potrebny proud bdze / B tranzistoru je 
ddn vztahem 



Vstupni obvod je umisten v cdsti 
oznacend v obr. 1 „vstupni dil“ a je 
prepazkami odstinen od ostatnich dilu. 
Obsahuje rezonaneni obvod Li, Ci, od- 
delovaci kondenzator Co a prvky Z, 2 , Cz. 
Vetev 7.2, Cz predstavuje pro vstupni 
signal a signal oscilatoru delic, bez nehoz 
by jeden signal znamenal pro druhy 
zkrat. Dale obsahuje, vstupni dil antdnni 
vazebni smycku. 

Rezonaneni obvod -navrhneme pro 
28. kandl s /obr = 527,25 MHz a 
/ zv = 532,75 MHz. Pri vypoctu vychd- 
zime ze stredniho kmitoctu 28. kanalu: 
_ u = (foM'i*, 

kde/str je stfedni kmitocet [MHz], 

/obr - kmitocet obrazu [MHz], ■ 
/zv - kmitocet zvuku [MHz]. 
Stfedni kmitocet je tedy 
/sti = (527,25.532,75)1/2 = 

. = 530,5 MHz. 

Na 28. kandlu vysild ZDF (vysilac 
Hohe Bogen, situovany smereni na 
Folmavu). 

Protoze 28. kandl je v nizsi casti IV. 
a V. televizniho pdsma, volime pro vy- 
pocet rezonaneni kapacitu Ci vetsi, 
kolem 2,5 pF, protoze chceme s kapaci- 
tou menitelnou v rozmezi 0,5 az 4 pF 


o'bsahnout jeste cele V. televizni pasmo. 
Pro kmitocty kolem 300 MHz jiz nelze 
pouzit bezne vinutd civky, protoze pocet 
zavitu vychazi mensi nez jeden. Proto 
vyuzijeme vlastni indukenosti vodice, 
za kterou povazujeme vlastni indukenost 
pfimeho nemagnetickeho vodice o ddlce 
podstatne vetsi, nez je jeho vlastni pru- 
mer. Pro kapacitu , Ci = 2,5 pF a 
/ stf = 530 MHz vychazi pfi zanedbani 
pfidavnych kapacit a indukenosti po- 
tfebna indukenost 7,i: 



kde L je indukenost [H], 

C - kapacita [F], 

co-uhlovd rychlost (2 nf) [Hz], 

Po dosazeni: 

Li = 

1 _ 

“ (2^.530. 10 6 ) 2 .2,5 . 10-i 2 - 

= 0,036 pH. 
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AF239 I AF139,6F507 

vstupni dil 'smesovaci dil vystupni dil 



Potrebnou dclku vodice o 0 1 az 
1,2 mm k dosazeni indukcnosti 0,036 p.H 
urcime z grafu na obr. 2. 

. Ncmagncticky vodic dlouhy 48 mm 
'o prumeru 1,2 mm ma vlastni indukc- 
nost 0,036 |xH. Delku vodice pocitame 
od mista pfichyceni jednoho konce 
k mistu pfichyceni ke kondenzatoru Ci. 


Pfi tomto vypoctu zanedbame pfi- 
davnou indukcnost a pocitame jen s mi¬ 
nimalm a maximalm kapacitou . Ci 
s odhadnutymi pridavnymi kapacitami: 
Clmax = (4 -f 1) P F J Cl mI „= 1 P F, 

£i = 0,036 jxH. 


/max = ■ 


1 

2n (ZiCi 


2n-. (0,036'. lO" 6 . 1 . lO-i*) 1 / 2 - 
= 840 MHz, 

- /mi n = 

1 

“ 2?t (0,036 . 10 -6 .5 . 10-i 2 )i/2. - 
= 370 MHz. 

Z vysledku vyplyva, ze vstupni 
obvod obsahne cele IV. a V. televizni 
pasmo. Vlivem pridavnych indukcnosti 
sc /max a /min ponekud posunou smerem 
k nizsim kmitoctum. 

Vazebni smycka 

Antenni vazebni smycka je urceha 
podminkou rovnosti impedanci smycky 
a svodu pouziteho mezi antdnou a kon- 
vertorem. Pro dvoulinku s impedanci 
300 Cl a pri prumeru dratu smycky 
1,2 mm vychazi ddlka smycky kolem 
30 az 40 mm. Vzdalenost mezi £i a £3 
je pfiblizne 2 az 3 mm. Indukcnost £2 
tvori tri zavity pfivodniho dratu ke kon¬ 
denzatoru C 3 . Prumer civky £2 je 2 mm. 
Kondenzatory C2 a C3 jsou keramicke. 
Rezonancni obvod je pfizpfisoben vstup¬ 
ni impedanci smesovaciho dilu pripoje- 
nim oddelovaciho kondenzatoru C 2 asi 
do poloviny ddlky £1. Indukcnosti £1 
a £ 2 jsou z hol6ho lesteneho medeneho 
dratu o 0 1,2 mm. 
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Smesovaci dil 

Smesovaci dil je umisten v casti ozna- 
cene ,,smesovaci dil !! a je odstinen pfe- 
pazkami od ostatnich dilfi. Obsahuje 
tranzistor 7i, oddelovaci kondenzator 
Ci, pres ktery se privadi vf napeti osci- 
latoru, odpory Ri, R2 a £3 (urcuji pra- 
covni bod tranzistoru Ti) a kondenzator 
Cs (vysokofrekvenene uzcmriuje bazi 
Ti). Tranzistor 71 je v zapojeni se spo- 
lecnou bazi, ctvrty vyvod (stineni) je 
uzemnen. Na kolektorovy obvod je za- 
pojen vystupni dil, na emitorovy obvod 
vstupni dil. 

Proud tranzistoru 71 je pfiblizne 
1,5 mA, coz zvetsuje nelinearitu-tranzis- 
toru, ktery pfi vetsi nelinearite lepe 
smesuje. Tak6 potfebna uroven oscila- 
toroveho napeti je pfi mensim proudu 
mensi. Pfi mens! urovni oscilatoroveho 
napeti dosahneme vetsi ho tidumu neza- 
doucich smesovacich produktu vyssich 
fadu. Ve vzorku konvertoru byl vyzkou- 
sen nas tranzistor GF507 s dobrym vy- 
sledkem, lepsi vsak daval tranzistor 
AF139 a nejlepsi tranzistor AF239. Ten- 
to tranzistor mel ze vsech tranzistoru nej- 

Stejnosmerny pracovni bod 71 za- 
jiSt’uji odpory delice Ri, R2 a emitorovy 
odpor £3. Odpory na obr. 1 plati pro 
tranzistor AF239. Pro tranzistor GF507 
jsem musel k dosazeni stejn6ho proudu 
kolektoru zmensit £1. Doporucuji proto 
individualni nastaveni pracovniho bodu 
71 jeste pfed konecnou montazi podle 
pouziteho tranzistoru. Do obvodu ko¬ 
lektoru zapojime miiiampermetr, k bazi 
pfipojime delic £1, £2 a k emitoru 
odpor £3. Napajeci napeti je 9 V. Zvet- 
sujeme-li odpor £2, zmensuje se proud 
tranzistoru a naopak. Kondenzator C5, 
ktery vysokofrekvenene uzemnuje bazi, 
je keramicky. Jeho kapacita neni kritic- 
ka (muze byt vrozmezi 200 az 1 500 pF) 
musi vsak mit co nejmensi vlastni in¬ 
dukcnost, coz splnuji keramicke kon- 
dcnzatoiy. Take oddelovaci kondenzator 
Ci je keramicky, kapacita opet neni 
kriticka. 


Vystupni dil 

Vystupni dil je umisten v casti ozna- 
cend vobr. 1 ,,vystupni dil“ a je odstinen 
pfepazkami od ostatnich dilu. Obsahuje 
rezonancni obvod £4, C 6 a vazebni 
civku £5. 

Civka £4 'ma 10 zdvitu dratu 
o 0 0,5 az 0,6 mm CuP. Indukcnost 
civky je pfiblizne 1,1 pH. Kondenzator 


Co je skleneny dolacfovaci trimr s maxi- 
malxii kapacitou 4 pF, minimalni 0,5 pF. 
Maximalni rezonancni kmitocct /max 
vystupniho obvodu je dan indukcnosti 
£4 a minimalni kapacitou C6: 

/max — 2^ (ijOemin) 1 / 2 .’ ^ 

kde/max je maximalni kmitocet [MHz], 
£5 indukcnost [H], 

C 6 min. kapacita [F]. 

" /max ~ ' 

1 

- 2n (1,1 . 10-« . 0,5 . IO-1 2 ) 1 '' 2 “ 

= 210 MHz. 

** Minimalni rezonancni kmitocet vf- 
. stupniho obvodu je dan indukcnosti £4 
a maximalni kapacitou C6.' 

/min = 

1 

. . ~ 2ji (1,1 ..10" 6 .4.10- 12 ) 1 / 2 _ 

= 76 MHz. 

Je-li rezonancni obvod laditelny v roz- 
mezi 76 az 210 MHz, je moznc pfevest 
cele IV. a V ■ televizni pasmo na jeden 
z kanalu: 

3. kanal - 77,25 az 83,75 MHz, 

4. kanal - 85,25 az 91,75 MHz. 

S ohledem na nejnizsi mozny kmito- 
Cet, na nemz je oscilator schopen kmitat, 
ma kondenzator Cs maximalni moznou 
kapacitu (od urciteho kanalu je nutny 
k pfevedeni IV. a V. pasma takovy kmi¬ 
tocet, ktery jiz oscilator neni stfhopen 
dodat). Ma-li oscilator nejnizsi mozny 
kmitofiet f 0S c min = 370 MHz a je-li 
zacdtek IV. pasma 470 MHz, vychazi 
kmitocet vystupniho obvodu: 


Tento kmitocet odpovida 5. az 6. ka- 
ndlu I. TV pasma, pfesto je vsak lepe 
pouzit 3. kanal, nebot ten ma vetfi vf 
citlivost. Je to vyhodne i pfesto, ze ne- 
zachytime nekolik kanalu na zacatku 
IV. pasma. 

Vazebni civka £5 je galvanicky od- 
delena od konvertoru; je navinuta tesne 
k civce £4 dratem o 0 0,2 mm CuP a ma 
5 zavitu tesne vedle sebe. Impedance 
teto civky se musi pfi stfednim kmitoctu 
3. kanalu (77,25 az 83,75 MHz) rovnat 
impedanci vedeni mezi konvertorem a 
televiznim pfijimacem. Pro televizni 
dvoulinku o impedanci 300 Cl a tfeti 



£ = / ^0,46 log ~f + kj ■ 10 —6 , ' 

kde £ je indukcnost v■ pH, l - delka vodice 
v cm, d - prumer dratu v mm, k - konstanta 
(pro vfk= 1,455). Vztah plati tehdy, je-li 








Obr. 3. Sestava kon- 
vertoru (pohled do- 
vnitr po odstraneni 
vika). Vyska ■ boc- 
nich sten je 25 mm 
(i pfepdzek). Privo- 
dy, vyvody a prucho- 
dy prepagkami jsou ' 
ve vyice 12,5 mm. 
Prepdzky jsou vzdy 
ze dvou desek stej- - 
nych rozmeru, folii 
vm. Kolem pHvodfi, 
vyvodu a pruchoduje 
folk odleptana a v 
miste pruchoduje nyt . 
(az na C-,). Body 
1—1 a 2—2 jsou 
spojeny medenym dra- 
tem o 0 1,2 mm ime 
krabicky. Tesne ko¬ 
lem spojoveho obra- 
zce dna konvertoru 
ponechame folii , kte- 
ra bude slouzit jako 
zem a zaporny po¬ 
tential konvertoru 



televizni kanal vychazi pocet vazebnich 
zavitu na kostricce o 0 6 az 8 mm kolem 
peti. 

Oscilator 

Oscilator je umisten v casti oznaccne 
,,oscilator“ a je odstinen pfepazkamiod 
ostatnich dilu. Obsahuje rezonancni 
obvod L-;, Cg mechanicky shodny se 
vstupnim obvodem a vazebni indukc- ‘ 
nost La. Odpory Ri, Rg, R s urcuji pra- 
covni bod tranzistoru Tg, kondenzator 
Cs vysokofrekvencne uzemnuje bazi 
tranzistoru T 2 . Napajeci napetbse pri- 
vadi pruchodkovym kondenzatorem C7. 

Vypocet rezonancniho obvodu. 

Indukcnost Li vollme z mechanic- 
kych duvodu stejne velkou jako indukc¬ 
nost L\ ve vstupnim obvodu. Take kon- 
dcnzator Cg je stejny jako kondenzator 


Ci. Protoze vstupni rezonancni obvod je 
priblizne stejny jako obvod oscilatoru, 
bude i jeho maximdlm kmitocet pribliz- 
ne stejny se vstupnim obvodem. Muze- 
me proto pfevzit vysledky vypoctene pro 
vystupni obvod (/max = 0,84 GHz, 
/min = 0,37 GHz). 

Minimalni a maximalni kmitocet 
oscilatoru, potfebny k pfevedeni celeho 
IV. a V. televizniho pdsma, je dan za- 
kladni rovnici smesovace: 

/y#.t -/vs,-/osc 

kde/vyst je strednt kmitocet kanalu, na 
kterf prevadime IV. a 
V. pasmo [MHz], 

/ v st kmitocet lezici ve IV. nebo 

V. televiznim pasmu [MHz], 
fosc kmitocet oscilatoru potreb- 
' ny k pfevedeni kanilu IV. 
nebo V. televizniho pasma 
- na 3. kanal [MHz]. 

Signal, ktery pfichazi na vstup kon¬ 
vertoru, ma kmitocet v rozmezi 470 az 
790 MHz. Minimalni potfebny kmitocet 
oscilatoru je dan rozdilem maximalniho 
kmitoctu IV. pasma a stfedniho kmito- 
ctu 3. kanalu: 

/ose min =/„, mln-/,f 3 = 470- 
— 80 = 390 MHz. 


Maximalni kmitocet oscilatoru je dan 
rozdilem maximalniho kmitoctu V. tele- ‘ 
vizniho pasma a, stfedniho kmitoctu 
3. kanalu: 

/osc mnx =/vst max-/vyst = 

= 790 — 80 = 710 MHz. 

Z vypoctu vidime, ze oscilator je 
schopen kmitat na nejnizsim kmitoctu 
kolem 370 MHz. K pfevedeni IV. a 
V. pasma potfebujeme nejnizsi kmitocet 
390 MHz a nejvyssi 710 MHz. Oscilator 
obsahne tedy cclc IV. a V. televizni 
pdsmo. 

Oscilator je osazen tranzistorem 
AF139 nebo GF507. Ve vzorku byl 
zkousen i tranzistor GF505, ktery obsahl 
necelf IV. pasmo. Kolektorovy-proud 
T2 je kolem 0,3 az 0,5 mA. Doporucuji 
opet individualni nastaveni pracovniho 
bodu podle pouzitfho tranzistoru zme- 
nou odporu Ri. 

Vazebni kapacitou pro vznik oscilaci 
jezpetnakapacita tranzistoru7' 2 (-Ci2b), 
zvetsena o parazitni kapacitu pouzdro- 
-kolektor, nebot’ pouzdro tranzistoru je 
spojeno s emitorem. 

Vazebni smycka Lg, z niz se odebira 
vf napeti pro smesovac, je z holdho 
lestcnfho medeneho dratu o 0 1,2 mm. 
Vzdalenost mezi Le a Li je pfiblizne 
3 az 5 mm. Dflka smycky je patrna 
z obr. 3. 

Napajeci obvod konvertoru 

Napajeci obvod konvertoru je umis- ‘ 
ten mimo prostor konvertoru. Obsahu¬ 
je napajeci zdroj o napeti 8 az 12 V, 
jednopolovy nebo dvoupdlovy prepinac, 
omezovaci odpor R s (omezuje nabijeci 
proud akumulatoru NiGd) a zpozdbvaci 
clen Cio, D. Pfi pouziti osmi akumulato¬ 
ru NiCd zapojenych v sdrii je odpor Rg 
asi 150 az 200 Q podle velikosti nabije- 
ciho napeti. Nabijeci proud akumulato¬ 
ru ma byt desetinou kapacity akumula- 
jtoru, tj. asi 22,5 mA. 

Nabita baterie vydrzi pfi odberu 
2,2 mA asi 100 hodin provozu. 

Pfepinac Pi muze byt jednopolovy 
nebo dvoupolovy. Pfi prepnuti do jedne 
polohy zapina konvertor, ve druhe polo : 
ze je konvertor vypnut a je mozne nabi- 
jeni akumulatoru pres omezovaci odpor 
Rg. Mezi konvertor a pfepinac je vlozen 
zpozcTovaci clen. Tvofi jej dioda D za- 
pojena v propustnem stneru a elektro- 
lyticky kondenzator Cio. Diodu D muze- 
me nahradit odporem 200 az 300 12. 
Dioda muze byt jakakoli; ve vzorku to 
byla dioda GA204. Tento clen pusobi 
pozvolny nabeh napeti na konvertoru. 
Doba nabehu je dana casovou koiistan- 
tou urcenou kapacitou Cio a dynamic- 
kym odporem diody (nebo pfi pouziti 
odporu odporem). Pfi skokovem nabehu 
napeti na konvertoru se oscilator dostane 
do energeticky nevyhodneho stavu, 
neboi'tranzistorem tece proud asi 4 mA. 
Po dotyku na kolektor Tg se proud 
zmensi na potfebnou velikost kolem 
0,5 mA. Pfi obou stavech vsak konvertor 
pracuje normalne. Zafazenim zpozcfo- 
vaciho clenu nastane pozvolny nabeh 
napeti na konvertoru a oscilator nabeh- 
ne sam do energeticky vyhodneho stavu 
s proudem Tg kolem 0,5 mA. 

Mechanicka konstrukce konvertoru 

Krabice konvertoru je z cuprextitu 
tlousfky 1,5 mm, pfepazky jsou z cu- 





prextitu's oboustrannou fdlii, ktery mu- 
zeme nahradit dvema jednostranne pla- 
tovanymi deskami obracenymi fdlii ven. 
Celkova tloust’ka desek vsak nesmi byt 
vctsi nez 3 mm. Cela krabice je po spa- 
jenf mechanicky velmi pevna. Zakladni 
deska konvertoru- slouzi po odleptani 
spojoveho obrazce take k pripdjeni vet- 
siny soucastek konvertoru (obr. 3). Mis- 
ta, na kterd prijdo'u jednotlivd soucast- 
ky pripajet, doporucuji navrtat do jcdne - 
tretiny tloustky zakladni desky. Navrtani 
velmi usnadni pripajeni soucdstek.Jeste' 
pred sestavenim krabicky pfipajime 
vsechny soucastky patrici na zdkladni 
desku konvertoru vcetne tranzistoru. 
Boky krabicky jsou ze stejn^ho materialu 
jako zakladni deska. Desky pfed sesta¬ 
venim na oznacenych mistech odlepta- 
me, opatrime nytky a prelestime. Celou 
krabicku sestavime po ocinovani vsech 
hran, ktery budou navzajem spajeny. 
Sirka ocinovani staci 2 mm. Pri sestavo- 
vani pfipajime nejprve dolni bocni stenu 
ve dvou mistech a po kontrole kolmosti 
pfipajime opet ve dvou mistech ostatni 
bocni steny. Pak prichytime pricky. 
Nyni spojime stycny hrany cinem tak, 
aby spojeni bylo plynuly a obsahovalo 
co nejmdnS cinu. V blizkosti tranzistoru 
ajime opatrne a co nejrychleji. Krabic- 
u vycistime a prelestime. Protoze kon- 
denzatory Ci a Ca nejsou urceny pro 
opakovan^ nastavovani pri provozu, ale 
jen k trval^mu nastaveni, zlepsime jejich 
mechanickou stalost pripajenim matice 
se stejnym zavitem,.jaky ma sroub kon- 
denzatoru, ke spodni casti kondenzatoru 
tak, aby sroubem slo volne otacet. Touto 
upravou prodlouzime zavitov6 vedeni 
sroubu kondenzatoru a kondenzator 
snese vetsi mechanicky namahani. * 


snadnou konstrukci konvertoru. Nej- 
vyhodnejsi je nechat konvertor nastaven 
trvale na urcity kanal, napr. na 28. 
s programem ZDF nebo na '55. s pro- 
gramem ARD. 

Vysledky dosazene s konvertorem 

Konvertor byl zkousen v Plzni na 
Slovanech ve tretim patre s dvanacti- 
prvkovou antdnou pro 28. kanal. Svod 
od antfny byl dlouhy 3 m. Antdna byla 
umistena na okne v urovni okolnich 
strech s castecnym „vyhledem“ na jih. 
Konvertor byl zkousen s televiznim pri- 
jimacem ,,Sanyo" zapojenym na sif. 
Aruena byla trvale nasmerovana sme- 
rem na Folmavu. S vysledkem jsem byl 
vice nez spokojen. Program na 28. ka- 
nalu byl stejnf kvality jako nas mistni 
program, jen zvuk mel nepatrny sum. 
Tak6 program na 55. kanalu se dal 
sledovat, byl vsak jiz patrny sum -na 
obrazovce, coz pri chain nevhodne ant 6- 
ne, urcen6 pro 28. kanal. Ostatni zachy- 
ceny stanice byly jiz znacne ,,zasumele“. 
Zachytil jsem dokonce i vysilac na 
42. kanalu (Resenburg), na.ktery ant(5na^ 
nebyla vubec smerovana. 


Tabulka civek 
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Oziveni a nastaveni konvertoru 

Po kontrole vsech spoju pripojime 
pres miliampyrmetr zdroj napeti 9 V. 
Je-li vsechno v poradku, pohybuje se f 
odber konvertoru kolem 2,2 mA. Doty- 
kem prstu ha kondenzator oscilatoru C% 
se pfesvedcime, kmita-li oscildtor. Kmi- 
ta-li, zmeni s? dotykem prstu ponekud 
odber proudu. Nekmita-li, dotyk prstu 
odber neovlivni. Pri spravnem zapojeni 
muze byt zavada jen v tranzistoru T2 
nebo v malf zpetnovazebni kapacite 
—Ci2u, kterou zvetsime pfidanim para- 
lelni kapacity mezi emitor a kolektor 
(0,5 az 1 pF). Po pfipojeni antyny ke 
konvertoru a propojcni konvertoru s te¬ 
leviznim prijimacem (nastavenym na 
treti kanal) mSnime kapacitou Ca kmito- 
cet oscilatoru tak dlouho, az se na obra¬ 
zovce televizoru objevi sikmy tmavd 
pruhy. Kondenzatorem Ci ladime vstup- 
ni obvod na rezonancni kmitocet priji- 
manyho signalu. Spravny nastaveni kon¬ 
denzatoru Ci pozname podle kvality 
obrazu. Vystupnim kondenzatorem na- 
ladime co nejlepsi obraz i- zvuk pri 
stfedni poloze ovladaciho prvku oscila¬ 
toru pfijimace. Nastaveni konvertoru 
opakujeme jeste jednou na vyssim kana¬ 
lu (napr. 55., kde vysila ARD). Kon¬ 
vertor ladime i nastavujeme s vikem. 
Zvuk ladime jen tehdy, mame-li v mf 
zesilovaci zvuku v televiznim pfijimaci 
vestaven nektery z pripravku umoznujici 
poslech zvuku obou norem CCIR-K 
i CCIR-G. Preladovani konvertoru je . 
praeny, protoze musime ladit zvlasf 
vstupni obvod a zvlast’ oscilator konver¬ 
toru.- Tato pracnost je vsak vyvazena 



Jednoduchy zosilnovac pre vhobecne poulitie, ktory by pri znaZiwj jednoduchosti mal tie£ 
potrebnu kvalitu, najde v praxi vzdy svoje uplatnenie. Na strankach naiich technickych Zaso- 
pisov bolo publikovane mtwho rdznych zosilnovacou. Pop isovany vykonovy zosilnovac (obr. 1) 
vsak nielen zodcsi rddioamaterovi moiny vyber, ale taktiez prinesie niektore nove vlastnosli. 

ZosilnovaZ mi£e byt pouzity napriklad ako koncovy nf stupen pri konUrukcii tranzislorovych 
prijimaZov, zosilnovaZ pre magnetofon, zdvojeny ako stereofdnny zosiliiovaZ apod. 


V zosilnovaci su pouzity tranzistory: 
Ti - 156NU70, r 2 - KC509 (KC508), 
T s - GC521, r 4 - GC511. V zapojenom 
a. premcranom vzorku boli pouzity 
tranzistory s tymto zosilnovacim cini- 
tetoni: f !ti 80; /?t 2 = 600; /S T 3, 
i?T4 = 250. 

Zosilnovaf je'pri dobrych technic¬ 
kych vlastnostiach pomerne jednoduchy. 
Prenosova kmitoctova charakteristika je 
rovna od 50 Hz az do 15 kHz (obr. 2). 


GC52I 



' 1G Technicke data 

"ia 

Napajacie napatie: 12 V 

Napdjaciprud bez budenia: asi 10 mA 

Napdjaci prud pri max. vybu- 

deni (2,5 W): . asi 350 mA 

Vslupny odpor: 5 kfi 

Budiace vstupne napatie pri vy- 
kone 2,5 W na zal’azovacej 
impedancii 4 Q: - 6 mV . 

Prenosova charakteristika (pre 
pokles 3 dB) : ' 30 Hz az 

33 kHz . 

Zataiovacia impedancia: 4 D 

Skreslenie pri vyslupnom vy- 
kone 0,5 W: 3 % 

Skreslenie pri vystupnom vy- 
kone 2 W: 4 % 

Max. vykon na zaiazovacej im¬ 
pedancii 4 Q: asi 2,8 W 

Max. trvaly vykon na zafazova- 

cej impedancii 4 Q: ' 1,5 W 







Konstrukcia 

Vsetky suciastky su upevnenb na dos- 
ticke s plosnymi spojmi o rozmeroch 
126x76 mm (obr. 3). Dvojica tran- 
zistorov T 3 a Ti must byt’ parovana po¬ 
dia obvyklych podmienok. Je samo- 
zrejmd, ze kazdy amatbr pouzije su¬ 
ciastky podia svojich moznosti. Tak na- 
priklad. namiesto odporov s kovovou 
vrstvou pouzije obycajnd lacnejsie uhli- 
kovb odpory TR 112 apod. Taktiez ako 
tranzistor 7j je mozn6 pouzit! iny tran- 
zistor n-p-n (/cuo < 20 pA), avsak po- 
tom musime pocitaf s urcitou zmenou 
vlastnosti zosilnovaca. Chladic pre kon- 
covd tranzistory je na obr. 4. Je z hli- 
nlku a povrchove upraveny nastrieka- 


nim ciernou acetonovou farbou, okrem 
stykovych ploch pre tranzistory, ktore 
su za ucelom dobrbho prenosu tepla 
lestenb. Postaveny pristroj je na obr. 5. 

Uvedenie do chodu 

Radioamatbr zo zakladnymi znalos- 
t’ami obvodov tranzistorovej techniky 
nebude mat’s uvedenim do chodu ziad- 
ne fazkosti. V pripade, ze komplemen- 
tarna dvojica tranzistorov T3 a Ta je 
dobre parovana, cely proces uvedenia 
do chodu bude v nastaveni trimra 
tak, aby kludovy prud (tj. prud bez bu- 
denia) bol asi t 10 mA, najviac, vsak 
15 mA. 

Rozpiska suciastok 


nejsi z nich se ztratovym vykonem 300 W 
a max. proudem kolektoru 60 A majl 
typova oznacenl ST14030' (n-p-n) a 
ST40003 (p-n-p). Dvojice tranzistoru 
ST 15044 a ST54005 ma vykon 187 W, 
max. proud kolektoru 40 A. Dalsi dvo¬ 
jice se vyrabi s vykonem kolektoru 150, 
75, 60, 45, 15, 11 a 7,5 W. Nejvykon- 
nejsim tranzistorem je 2N5250 se ztra- 
.tovym vykonem 300 W a proudem ko¬ 
lektoru max. 90 A. Jeho prumerny 
mezni tranzitni kmitocet je 10 MHz. 

Transitron vyrabi i nove planarnl 
tranzistory n-p-n s velkym zavernym na- 
petim a ztratou az 100 W. Typy 
ST 18007 a ST18010 maji max. proud 
kolektoru 30 A a z&vernl napetl kolek- 
tor-emitor 375 a 225 V. Tranzistory 
STI8011 a ST 18014 maji ztratu max. 
50 W, proud kolektoru 20 A, ST18015 
a ST18018 ztratu 30 W, proud, kolektoru 


IS 3 t? 15315 12 


Ti - tranzistor 156NU70 
T . - tranzistor KC509 
T „ - tranzistor GC521 
T t - tranzistor GC511 

D - kremikova difida KA501 (KA502, KA503) 
J?, - vrstvovy odpor TR 151, 56 kQ 
R t - vrstvovy odpor TR 151, 6,8 kQ 
R, - trimer TP 015, 4,7 kQ 


10 A pri stejne vclkem zarucovanem na- 
peti. S nejvetsim napetim kolektoru 
400 V a proudem kolektoru 20 A se do- 
ddvaji typy 2N3847 a 2N3849. SZ 




Galium-arzenidova dioda CA4S2, kte- 
rou nabizl firma Cayuga, muze ode- 
vzdat v kmitoctovem rozsahu 3 ' az 
3,6 GHz az 25 W pulsniho vykonu. Je 
urcena pro pulsni provoz s d^lkou pulsu 
do 2 ps a kmitoctem do 5 kHz bez ne- 
bezpeci zniceni diody. • SZ 









konveptor 

jar. Chochola, OK2BHB 


Mnoho naSich amateru'kteH maji vysilace SSB, pracujejen na 3,5 MHz. Priciny jsou znd- 
me: mdostatek vhodnych krystalu, kvalitnich pfepinalu, civkovych telisek atd. Zafizeni „Z-styl“, 
ktere bylo popsdno na strankach tohoto casopisu, je skutecne to nejlepK) co u nas'm&ze vyspely 
a hlavne trpelioy amater. poslavit z dosa&telnych soucastek. Amater, ktery vSak ma spolehlive pra- 
cujici vysilac SSB nebo budiSpro pasmo 3,5 MHz, sejej nebude chtit vzdat a slavet nove zari- 
zenL VSem tern, kdo maji vysilace SSB pro 3,5 MHz a chteji vysttat i na ostatnick pasmech, 
je urcen popis tohoto konvertoru, ktery s uspechem pouzivam na sue stanici. . 


Podobne jako se doplnuje konverto- 
rem prijimac, ktery nema potfebne roz- 
sahy, je moznd upravit i vysilac. Jedi- 
nou podminkou je mit vysilac SSB nebo 
budic preladitelny v pasmu asi 3 400 az 
4 010 kHz s moznosti volby horniho 
a dolniho postranniho pasma. Konver- 
tor je mozne samozrejme pouzit'i pro 
stavajici vysilace CW i AM, cimz od- 
padne fada nasobicu. Krystalovy oscila- 
tor konvertoru lze pouzit i pro prijimac 
(konvertor prijimafie), pokud ma priji- 
mac rozsah asi 3 400 az 4 010 kHz. 

Popis zapojeni 

Konvertor je osazen tremi beznymi 
elektronkami: ECF82, ECC85 a EL83 
(obr. - 1). Se dvema krystaly z RM31 
typu A 4000 nebo A 4005 (/= 10,505 
MHz; 10,510 MHz) a typu A 2000 
nebo A 2005 (/ = 12,505 MHz; 
12,510 MHz) obsahne tato pasma (plati 
pro krystaly A 4000 a A 2000): 

6 495 az -7 105 kHz - pro LSB pre- 
pnout na vy- 
silaci (budici) 
na USB (opac- 
ne ladeni) ;- 

13 905 az 14 515 kHz - postranni pas¬ 
mo se nemeni; ' 
prepnutonavy- 
silaci (budici) 
USB; * 

21 000 - 21 640 kHz - pro USB pre- 
pnout na vysi- 
laci (budici) na 
LSB (opacne 
ladeni); 


28 410 — 29 020 kHz - postranni pas¬ 
mo se nemeni, 
prepnuto na 
vysilaci (budici) 
USB (vyuziva 
se druha har- 
monicka krysta- 
lu.A 20000). 

Oscilator je osazen elektronkou 
ECF82; pentodova cast pracuje jako 
krystalem rizeny oscilator; pro krystal 
12 505 kHz pracuje navic jako zdvojo- 
vac. Vf napeti z anody pentody se priva- 
dl na paralelni rezonancni obvod (in- 
dukcnost civky je 1 pH). K teto civce 
se pripinaji kapacity tak, aby obvod re- 
zonoval na 10 505 kHz a 25 010 kHz. 
Rezonancni obvod je zapojen v mfizce 
triodove casti elektronky, ktera pracuje 
jako katodovy sledovac. ixt 

Smesovac 

Vzhledem k dobremu potlaceni vsech 
nezadoucich kmitoctu jsem zvolil zapo¬ 
jeni vyvdzeneho smesovace. U nevyva- 
zenych smesovacu se totiz stava, ze i pri 
predepsanych amplitudach vf napeti 
dochAzi k pronikani vf napeti z oscila- 
toru na vystup smesovace, coz pusobi 
nezadouci otevirani dalsich stupnu. 

Klasicky vyvazeny smesovac vyzaduje 
bucTto oba budici signaly symetricke, 
nebo casteji jeden z obou budicich sig¬ 
nals symetricky a symetrickou zatez. 
Tuto podminku lze pomerne snadno 
splnit u smesovacu, kterd pracuji na niz- 
kem nebo konstantnim kmitoctu. U nich 


ECF82 ECC85 ■ EL 83 



je moznd udrzet vyhovujici amplitudo- 
vou i fazovou symetrii. 

Pro zafizeni laditelnb v rozsahu krat- 
kych vln, tedy i v amatArskych pasmcch, 
je dosazitelnd symetrie budicich signalu 
i zateze a tim i dosazitelna mira vyvazeni 
nedostatecna, zvlaste neni-li po kazd^m 
preladeni moznost noveho nastaveni vy- 
vazovacich prvku (a to z provoznich du- 
vodu opravdu mozne neni). 

Presto vsak existuje vyvazeny modula¬ 
tor (smesovac), ktery' nepotrebuje ani 
symetricka budici napeti, ani symetric¬ 
kou zdtez.Toto zapojeni je cs. patentem, 
o nemz bylo referovano v [1]. V pone- 
kud jin6 forme bylo pozdeji publikovano 
v [2, 3]. • 

Smesovac je osazen elektronkou 
ECC85. Do katody jednoho systemu 
ECC85 se privadi signal z katodovbho 
sledovace krystalovdho oscilatoru. Do 
druhe katody se z budice nebo vysilace 
privadi (laditelny) signal SSB o kmitoctu 
3 400 az 4 000 kHz. 

Budici stupen 

Posledni cdsti konvertoru je linearni 
zesilovac, osazeny elektronkou EL83. 
Stupen pracuje ve tride AB1. Zapojeni 
je bezne. Za zminku snad stoji castecna 
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■3400 kHz (budici) 
4010 kHz 


X 


mikrofonni 


Obr. 2. Vyvedent vf signalu ze stdvajiciho 
vysilace 


zaporna zpetna vazba na neblokovancm 
odporu 10 Q v katode elektronky, kterd 
prispiva ke stabilite zesilovace a napajeni 
g2 pres bezny potenciometr 50 kf2/N, 
jimz se da velmi dobfe menit zisk zesilo¬ 
vace na ruznych pasmech a tedy i budici 
vykon pro PA. 

Potfebne upravy stdvajiciho vysilace (bu¬ 
dice): 

1. Zajistit rozsah ladeni tak. aby obsdhl 
pasmo 3 400 az 4 010 kHz. 

2. Vyvcst podle obr. 2 vf napeti o tomto 
kmitoctu ze smesovace stdvajiciho 
vysilace nebo budice. 

3. Pokud chceme pouzivat tentyz kon- 
covy stupen ve vysilaci pro provoz na 
7, 14, 21 MHz, je treba upravit re- 
zonancni obvod v anode PA na uve- 
'd end kmitocty. 

Ddle je treba odpojovatod budici elek¬ 
tronky ve vysilaci vstup koncoveho stup- 
ne a ten pfipojovat na vystup budice 
konvertoru (obr. 3). 

Konstrukce konvertoru 
Konvertor je vestaven mezi dva pane- 
ly, ktere jsou v rozich spojeny distancni- 
mi ctyrhrany 10x10 mm. Rozmery 
konvertoru (hloubka a vyska) jsou 
v mem pfipade shodnd s vysilacem a pfi- 
jimacem. Kazdy si jiste rozmery a po- 
drobnejsi navrh konstrukce vypracuje 
sam podle sveho vysilace, presto vsak 
uvadim alespon orientacne rozlozeni 
jednotlivych dilu konvertoru (obr. 4). 

Ladene obvody oscilatoru, 
smesovace a budiciho stupne 
Civka v anode oscilatoru ma indukc- 
nost 1 pH. K ni se pripojuji prepinacem 
paralelne kondenzdtory pro kmitocty 







Obr. 3. Prepindni privodu k PA. Pfwod od konvertoru nesmi 

bytmocdlouhy - v mem pripade je to 18 cm. Kapacitu tohoto pfivo- Obr. 5. Pohled nazarizeni s konvertorem; vlevo vysilac, uprosthd 
du je tfeba brat v uvahu u rezonancniho obvodu v anode EL83 /convertor, vpravo pfijimac 


10,5 a 25 MHz. Civky ladenych obvodu 
smesovace a budice jsou vymenne. Jiste 
se ozvou namitky, ze je to fesenl temef- 
,,zpatecnickc“. Nelze to vsak tvrdit jed- 
noznacne. Podivame-li se na sortiment 
pfepinacu, ktere jsou na nasem trhu, 
zjistime, ze zadny se bez uprav neda 
pouzit. Zalezi na tom, jak se komu upra- 
va stavajiciho prepinace po mechanicke 
strance povede. Navlc zjistime u nasich 
preplnacu znacn6 kapacity a spatnou 
kvalitu kontaktu. Mnohy z nas si lame 
hlavu s pracovnim odporem v anode 
EL83 nebo 6L43. Pomer i/C se obvykle 
voll tak, aby anodovy proud rezonoval 
na pf islusn^m amatgrskbm pasmu, i kdyz 
elektronka EL83 ma mlt if a = 3 az 
5kD. Potomdochazl k tomu, ze jiz napf. 
v pasmu 21 nebo dokonce 14 MHz nenl 
dostatecnb napetl pro koncovy stupen 
vysllace. 

Pomer L/C se da velmi dobre udrzet 
a nastavit prave u vymennych civek, 
protoze odpada kapacita prepinace, 
spoju atd. Je zde take mozno'st pohodlne 
nastavit indukcnost civky, protoze kazda 
clvka je samostatna. Je take mozne volit 
vets! prumer civky i prumer dratu, coz 
prisplva ke znacnemu zlepseni jakosti 
ceWho obvodu, zvlaste na pasmech 14, 
21 a 28 MHz. Tak jsem dosahl toho, ze 
mdm stejny vykon PA az do 21 MHz. 
Na pasmu 28 MHz je vykon mens! asi 
o 15 az 20 % (pouzlvam na PA elek- 
tronku GU29). 

Je samozrejme, ze lze pouzit i laden! 
indukcnost! a preplnat jen kapacity 
jako u Z-stylu. 

Indukcnosti a kapacity rezonancniho 
obvodu smesovace a budice PA jsou 
v tab. 1. Kapacita, ktera lad! obvod do 
prlslusnych pasem, se rozuml jako cel- 
kova kapacita obvodu, tj. kapacita do- 
ladovaciho kondenzatoru, kapacita spo¬ 
ju a vstupnl kapacita nasledujlcl elek- 
tronky. Nejvhodnejsl kapacita doladbva- 



Obr. 4. Rozmistem jednotlivych stupnu kon¬ 
vertoru (pohled shorn)’ 


clho kondenzatoru je Cl min 10 pF az 
Cl max 100 az 150 pF. Je tfeba dodrzet 
zvlaste malou pocatecnl kapacitu Cl min 
(vzhledem k pasmu 28 MHz) a volit 
co nejkratsl spoje. Vymcnnd civky u sme- 
§ovace a budice PA jsou navinuty na 
novodurovd trubce a zasazeny do objl- 
mek pro elektronku EL36 apod. Prumer 
civek a pocet zavitu neudavam, protoze 
ne .kazdy. bude mlt k dispozici stejny 
prumer tellsek. Pocet zavitu pro dany 
prumer civky lze vyhledat v nomogra- 
mech [4, 5]. 

K nastaveni konvertoru potrebujeme 
GDO, jimz predladlme vsechny obvody 
do rezonance a vf voltmetr (stacl i Avo- 
met s diodoir, napr. GA204, paralelne 
pripojenou k proudovym svorkam). 

Po pripojenl konvertoru ke koncove- 
mu stupni vysllace bude zpravidla nutn6 
doladit rezonancnl obvod EL83 (zalczl 
na tom, jak dlouhy je prlvod ke konco- 
vemu stupni vysllace). 

Jiste se najde i jine pouzit! tohoto kon¬ 
vertoru. Pokud je napr. k dispozici pfi¬ 
jimac, ktery ma rozsah jen 3,5 az 4 MHz, 
je mozne vyuzlt krystaloveho oscilAtoru 


. Konstrukce rezonanenich obvodu 
planarnlmi (majakovymi) typy je slo- 
zitejsl nez u beznych elektronek, s tim 
vsak musi kazdy vazny zajemce (prede- 
vsim o pasmo 1 296 MHz) pocltat. Vy- 
nalozena prace se rozhodne vyplatl. 
Pfedpokladem. realizace popisovanych 
stupnu je takb narocnejsi prace na obra- 
beclch strojich.. . • . 

Moznosti konstrukce vysllace 

Na obr. la je blokove schema vysllace 
pro 432 MHz. Na zdvojovaci i na kon- 
covem stupni je elektronka LD12. Pro 
zdvojovac lze pouzit i LD11, Mame-li 
jen jednu elektronku, lze pouzit zdvojo- 



konvertoru i pro pfijimac. Stacl potom 
postavit jen vf zesilovac a smesovac. 

Literalura . 

fl] Novak, P. Novy balancnl modula¬ 
tor. ST 12/61. 

[2] Voc&, F.: Zaflzenl OK1KTL pro 
vsechna KV pasma. AR 3/65; 

[3] Severin, E.: Technika radioveho 
spojeni s jednlm postrannim pis- 
mem. Nase vojsko: Praha 1967. 

4] Radiovy konstrukter 4/67. 

5] Amatbrska radiotechnika, I: dll.- 
Nase vojsko: Praha 1953. 


vac jako koncovy stupen. Vykon uplne 
stacl pro uspesnou praci v pasmu 70 cm 
(viz tab. 2). 

Na obr. lb je blokove schema vysilace 
pro 432 MHz a 1 296 MHz, ktery umoz ; 
nuje rychly pfechod z jednoho pasma 
na druhe, coz je pro soucasny zpusob 
provozu na 1 296 MHz optimalnl fesenl 
1 z hlediska uspory pfikonu. 

Zdroj a modulator (anodova mo- 
dulace)’ umistime do' jedne panclovc 
jednotky (o rozmerech napf. 450 x 
X 240 X 140 mm, ktere jsme pouzili 
v OK1KIR). Do druhd jednotky prijde 
budic, zdvojovac a koncovy stupen pro 
432 MHz. Ztrojovac a koncovy stupen 


fcaXfeadmQ K1 Ki Rmmmm 

432 ^1296 MHz 

Ing. Vladimir Masek, Antonin Jelinek _ 

Konstrukce amaterskeho vysilace s vetHm vykonem pro pasma 432 MHz a 1 296 MHz 
je podminena predevsim'vhodiwu elektronkou. Pro pasmo 432 MHz lze jeste pou&il obvykle 
typy elektronek (napr. REE30B, Q_Q_E03I20 apod.), zatimeo pro pasmo 1 296 MHz pn T 
yhazeji v uvahu jedine plandrni triody (popf. tetrody), nepocitdme-li zatim temer nedostupne 
vykonove varaktory. I kdyz vetsina planarnich elektronek je pro amat'ery mdlo dostupna, uve- 
deme moznosti vyuziti slarliho typu plandrni triody LD12 (HT311 nebo sovetske TH12B), 
ktera se v urcitem poctu mezi nasimi amatery vyskytuje. Pro prehled jsou v tab. 1 uvedeny ne- 
ktere typy planarnich triad, vhodnych pro tato pasma. 







lektronka LD12 


650 


54 


15 


35 


18,4 


52 


pro 1 296 MHz u mis time do treti pa- 
nelovd jednotky nebo do zvlastni skrine. 
Druhy zpusob je vyhodnejsi, protoze vy- 
silac pro 432 MHz bude mensi a lehci 
a stupne pro 1 296 MHz Ize dat primo 
k antdne spolecne s prijimacem pro 
1 296 MHz. Ve vysilaci pro 432 MHz 
bude souose rcle, jimz se pfepne vystup 
zdvojovace bucTto do katodovd dutiny 
PA 432 MHz, nebo na vystupni konektor 
pro pripojeni stupnu pro 1 296 MHz. 
Se souosym rel6 spojime bezn.6 rele 
(napr. RP90), jimz, se pfepne anodov6 


napeti s modulaci z PA 432 MHz na vy- 
silac 1 296 MHz. 2havici napeti bude 
pripojeno trvale. Tim pine vyuzijeme 
vysilace 432 MHz, protoze napr. prikon 
50 W pro PA 432 MHz se pfepne na 
prikony 15 W -f- 35 W pro stupne 
1 296 MHz. Jedinym pridavnym zari- 
zenim proti samostatnemu vysilaci pro- 
432 MHz (obr. la), je souos^ rel6, vy¬ 
stupni konektor a jedno bezn6 relA 


snHz | {215*432 


E 




®br. 1. Due varianty 
koncepce' vysilace 
(blokove schema) 


3-rL^ 

■ I 1 

b) 1 432J296m$ j_t29S«HrJ 
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Obr. 2. Slejnosmerne- 
zapojeni LD12 






Obr. 3. Charakteristiky LD12 
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Tab. 3. 


’ Zesilovac 432 MHz; LD12 | 

Us. [V] 

650 

600 

650 

820 

la [mA] 

38 

46 

70 

58 

/ g [mA] 

5,5 

10 

15 

- 

Ug [V] 

—55 


—39 

- 

R g [kQ] 

^10 

-^4,5 

^2,6 

- 

Pfikon 

P P [W] 

24,7 

27,6 

45,5 

47,6 

Vykon 

Pq [W] 

13,7 

18,0 

34,5 

29,5 

UininoM 

vcetne budiciho vy- 
konu 

56 

65 

76 

62 

Budit: vykonovy zesilovac QQEO3/20 
( Ua ^ 300 V, 7 a : -f- 60 mA; udaje plati pro 
rfizne elektronky. LD12) 


Stupne pro 1 296 MHz nemaji vlastni 
privod site a tedy ani zadny transfor- 
mator (krome niodulacni tlumivky nebo 
modulacniho transformatoru). . 

Konstrukce vykonovych stupnu 
s elektronkou LD12 

Probereme postupne jednotliv6 naso- 
bice kmitoctu a vykonove stupne. (Pri 




zkougk&ch jednotlivych stupnu byl po- 
uzit budic 216 MHz a budic 432 MH ? . 
Parametry koncovych stupnu jsou v ta- 
bulkach 2,3, 4. (Budic 216 MHz, pouzi-. 
ty ve vlastnim vysilaci, je popsan dale.) 
Na obr. 2 je stejnosmerne zapojeni kaz- 
d6ho stupne s elektronkou LD12. V tom- 
to zapojeni byly zmereny charakteris¬ 
tiky LD12 (obr. 3). 

Na obr. 4 je zapojeni zdvojovace 
216 MHz - 432 MHz s elektronkou 
LD12 (LD11). Celkova sestava zdvojo¬ 
vace je na obr. 5 nahore. 


(Pokracovdni) 
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Vysledky ligovych soutezi za kveten 
1969 

' OKUGA 


Kolcklivky 


1. OK3KWK 1 427 5. OK2KZR 372 

2. OK3KAS 951 6. OK1KTL 206 

3. OK1KTH 844 7. OK3KIO 145 

4. OK2KFP 379 


1. OK1AWQ : 

2. 0K2QX 

3. 0K2BHV 

4. OK1AKU 

5. 0K1ATZ 

6. OK1AOV 

7. OK1AOR 

8. OK2BPE 

9. OK2PAE 

10. OK2HI 

11. OKIJKR 

12. OK1EP 

13. OK1IAG 


910 16. OK1AMI 
844 17. OKI DAM 

449 18. OK1DAV 

438 19. OK1JDJ 

394 20. OK3TOA 
351 21. OK1AOU 

342 22. OK3CAZ 
341 23. OK3ZAD 
331 24. OK1AWR 


1. OL5ALY. 

2. OL2AIO 

3. OL6AMB 


1. OKI-13146 < 

2. OKI-6701 

3. OKI-17354 






Prvni tri ligove s tan ice od zacatku 
roku do konce kvetna 1969 

OK stanice - kolektivky 

1.- OK1KTH 14 bodi (5+2+2 + 24-3), 2. 
OK2KFP 21 bodu (4 + 5 + 5 + 3+4), 3. OK1KTL 
31 bodi (7+ 7 + 4 + 7 +6); nasleduje 4. OK3KIO 
33 b. 

OK stanice - jednotlivci 

1. OK2PAE 14 bodb (1 + 1 + 1 + 2 + 9), 2. 
OK2BHV 15 bodu (2 +3-1-3+ 4 + 3), 3. OK2QX 
25 bodu (8+ 4+5 + 6 +2); nasleduji: 4. OK1ATZ 
4 b„ 5.-7. OK1AOR, OKllAG a OK2BPE 45 b., 
8. OK1AMI 67 b. 

OL stanice 

1. OL1AKG 15,5 bodu (l + 2,5 + 2 + 5 + 5), 

2.-3. OL2AIO (2 + 7 + 4 + 1+2) a OL5ALY 
(7+5 +1 + 2 + 1) 16 boddj nisleduje 4. OL1ALM 
23,5 b. 

RP stanice 

1. OKI-13146 6 boda , (1+2 + 1 + 1 + 1 ),. 2. 
OKI-6701 9 boda (2+1+2 + 2 + 2), 3. OK2-17762 
35 boda (8+ 8 + 9 +6 + 4). ' 

Mohly by: hodnoceny jen ty stanice, ktere od 
zacatku roku poslaly viech pit hlMeni. 

Zmeny v soutezich od 10. kvetna do 
. 10. cervna 1969 


„P75P“ 

3. tfida 

Diplom c. 280 byl pridelen stanici DL1TA, 
dr. Karl H. Birr, Osnabruck, d. 281 LU9DM, dr. 
Jose Llorens, Buenos Aires a c. 282 DJ8JY, Ger¬ 
hard Pfaffmann, Speyer. 

2. tfida 

Diplom 6. Ill dostala stanice DL1TA. 

„RP OK-DX KROUZEK" 

, 3. tfida 

Diplom d. 577 ziskala stanice OKI-16611, MiloS 
Baloun, Praha 5, c. 578 OKI-14161, Jaroslav 
Krejii, Usti nad Labem. 


i Byly vyrizeny Zadosti dottle do 16. dervna 1969. 

U priiezitosti 25. vyroci osvobozeni Polska povo- 
lila polski polta nejaktivnejsim radioamateriim po- 


prefixu SP1 a t SP9 prefixy 3Z1 ai 3Z9. 



V tomto obdobi bylo udeleno 17 diploma S6S 
za telegraficki spojeni c. 3 846 ai 3 862 a 4 diplomy 
za spojeni telefonicka d. 855 ai 858. V zavorce za 
znadkou je uvedeno pasmo doplnovaci znimky 
v MHz. 

Poradi CW: YU7LDB (14), OK1AWZ (14), 
SP3CTP (14), DM3ZIC, OKI ATE (14), OK1KDO 
(14), DM4ZXH (14,21), DM2BYE (21), DM2ANL 
(14),- OK1WN (14, 21), Y02VB (14), EA5HM, 
DJ90X (14), SMOEIH (14), WB2SIY; posledni 

v OK DX Contestu 1968 :-LUlBB a SM4DXL (28). 

Poradi fane: CX9BT, OKIAWZ (14 — 2 X SSB), 
DJ7UM (14, 21 - 2 x SSB), EA3PY (21). 

Doplnovaci znimky za telegraficki spojeni na 
21 MHz dostanou stanice OKlAQW k zikladnimu 
diplomu 6. 3 688, za 28 MHz DM2BNL k c. 3412 
a DM2CRM k 6. 3 416. Za telefonicka spojeni 
OK1AHZ k £. 731 na 28 MHz navizani 2 x SSB. 

• „100 OK“ 

Dalsich 7 stanic, z toho 5 v Ceskoslovensku, zis- 
kalo zikladni diplom 100 OK d. 2 202 ai 2.208 

OK3YAK (552. diplom v OK), OL8AGG (553.), 
OK3LO (554,), OKI AUK (555.), FA0SS, YU1KO 


Jii nekolik let zval rakousky radioamatersky svaz 
(Osterreichischer Versuchsenderverband-OVSV.) 
naSc zivodniky na soutez v honu na lisku. Letos se 
to tedy-konecnc povedlo, i kdyz s nemalymi obti- 
iemi. U priiezitosti sjezdu OVSV, ktery se konal 
5. ai 8. 6. 1969 v Langenlois-ncjv£t§im rakouskem 
vinarskem misty - byl usporidin take zavod v honu 
na liiku.v pasmech 3,5 a 145 MHz. Zucastnilo se 
jej 18 .zivodnikdiz Rakouska, NSR, Svycarska a 
Ceskoslovenska, mezi nimi jako jedina iena 
DJ1EIC, Julianne Schuheggerova z NSR, ktera 
vsak dosahla lepsich vysledku nei rada muiu.. 

Oba zavody se konaly v jednom dnu. Dopolednl- 
mu zavodu v pismu 80 m pralo pocasi, zato odpo- 
ledne pri zavode v pismu 2 m prondsledovala za- 
vodnikyboure a trvaly busty deif, ktere promenil 
cely teren v jedinf jezero pine klouzajiciho jilu. 
Oba zavody probihaly asi 10 km severozapadne od 
Langenlois v krasnem zalcsnSncm horskim tcrenu, 
kde zavodnici nekolikrat prekonavali prevySeni ai 
400 m. V pismu 80 m pracovaly ctyri lisky telegra- 
ficky (AI). Jejich iislti byla uddvana poctem tetek za 
znaikou MO - tedy MOE, MOI, MOS a MOH. 
V pasmu 2 m pracovaly tri liiky modulovanou te- 
legrafii (A3) a pouiivaly totfi oznaceni. Lilky bylo 
mozno vyhledat v libovolnem poradi (i kdyi poradi 



Aulomaticky ddvai vlelne vysilace pro pasrrio 
2 m. Vpravo dole 70 diod pameii pocitace, 
ktery dava znacku OE8IQ. 


1, 2, 3, 4 bylo ne/spravnejSi). V podminkich zivodu 
byl dobeh do cile zakresleneho v mape, kterou kaidy' 
zavodnik dostal pred startem. Dile bylo likolem 
zavodnikd zakreslit do mapy majik pracujici mimo 
uzemi, kde byl zivod usporidin. Startovalo se ve 
skupinach po peti ucastnicich (kaidy z jineho statu) 
v desetiminutovych intervalech. Po’zdeji byl interval 
zktacen na pit minut a v peticlennych skupinach 
startovali zbyvajici zivodnici. Nejvetsim proble- 
mem pro nase zavodniky bylo zakresleni majiku do 
mapy. Za nepfesnd zamereni se k ca.su pripoiitivaly 
trestne minuty. Jejich vypoiet jsme vsak do dneSka 
nepochopili., Stalo se, fe naii zivodnici dostali ai 
padesdt trestnych minut! Jedini jejich skvilc easy 
V nalezeni liSek prispely k tomu, ie neskoniili na 
konci poradi a ie se pred ne dostali jen dva svycarsti 
zavodnici, jejichi ias pri vyhledini lisek byl pru- 
merny. V pismu 2 m pracoval majik jen zridka a 
proto bylo zamerovirii zruieno. Take velmi prisny 
limit 90 minut byl behem zivodu zruien, protoie 
jej splnil jediny zivodnik - niS zaslouzily mistr 
sportu ing. B. Magnusek. Jedine jeho fas odpovidal 
skutccnym vyslcdkum - cekalo se na neho jako na 
prvniho. U ostatnich das neodpovidal a zrejmd byl 
poiitin od zaditku zivodu. Mezinirodni jury neza- 
sedala a s pisemnymi vysledky jsme byli seznameni 
ai dva dny po zivode. Drobne organizatni obtiie 
viak kaidy rid prehledl, protoie videl, ie zivod 
organizuji amatdri. Jen pri obsluze liiek pomihali 
piisluinici rakouske 'armidy. 

Program pobytu byl opravdu bohaty. Jen pripra- 
va sjezdu a jeho prubeh daly poradatelum dost 
price. Krom£ toho byla usporidina hvezdicova 
jizda amateril z Rakouska i zahraniii. K navedeni 
ha cil setkini v Langenlois slouiil vysilad, takie 
automobiliste-radioamatdfi si mohli po ceste vy- 
zkousct zamerovani v jedoucim aute. Prijelo jich 
nekolik desitek. Dalsi akci byla vystava radioama- 
terskych praci, spojena s vystavou a prodejem nej- 
rCiznSjSich radioamaterskych zarizeni a soucastek. 
Ani pfiprava amaterskeho ham-festu s dobrou hud- 
bou a vtipnym konferencierem nebyla jistf snadni. 
Kaidy udastnik dostal hned pri prijezdu opravneni 
k praci na amaterskych pismech z kterdkoli stanice 

po dobu pobytu pod znackou OE3XLA/OK. 

(lomeno vlastni znackou). Pro nas bylo navic pri- 
praveno ndkolik daliich akci vcetne navStevy musea, 
vinnych sklepu a prohlidky Vidne. S neviedni peci 
se o nas staral zvlaste dr. Emerich Rath, OE3RE 
s XYL, J. Safka, OE1SJ, ing. W. Nowakowski, nii 
stary znimy a vyborny pritel Jindra Kratochvil, 
OE1CV, a konecne Jiri Hold, zvukovy technik Cs. 
televize, toho dasu v Rakousku na zkuSene. Jim 
vSem patfi srdedny dik! 

V nasem druistvu byli ZMS ing. B. Magnusek, 
OK2BFQ, ing. L. Kryika, OKlVGM, L. Todko, 
OK3ZAX, M. Vasilko z OK3KAG, trenerem byl 
mistr sportu K. Soudek, OK2VH, vedoucim ing. 
F. Smolik, OK1ASF. Dile se zivodu v pismu 80 m 
ziidastnili dva zvlaste pozvani zavodnici z bratislav- 
skcho radioklubu, s rumz ma videftsky radioklub 
-bliisi spoluprici. J. Gavora, OK3ID, clen sirs! no- 


a OK2TB (556). 

,,200 OK“ 

Doplnovaci znamku za 200 pfedloienych riiznych 
listku z Ceskoslovenska obdrfely tyto stanice: c. 198 
OKI AUK k zikladnimu diplomu £. 2 205 a c. 199 
OL2AGU k c. 1 870. 

„300 OK“ 

Doplnovaci znamka za 300 potvrzeni.z OK byla 
zaslina stanici OK1ZW s c. 90 k zikladnimu diplo¬ 
mu d. 1 086 a d. 91 stanici DM4HG k £. 1 379. 

„400 OK“ ■ , jVajtj zavodnici se 

Doplnovaci znimku cu47 dostal OL2AIO k zi- svymi zdhranicnimi 

kladnimu diplomu d % 2 056. - souperk Front zleva 

„500 OK“ rakousky manazer 

Tataz stanice, OL2AIO, dosihla kone£ne mety - pro hon ha litku 
500 potvrzenych spojeni na 160 m s ceskoslovensky- OE1BHJ , tretl 

mytanicemi. Byla ji zaslina doplnovaci znimka ^ dj . ^ 

■ „OK SSB AWARD" 0E3RE, hlavni 

Novy diplom zatim ziskaly stanice DL1KX organizator cele akce 
s e. l a okimp s c. 2. v r Langenlois 





■a Z4FM969 


Rubriku vede 
dr. Jiff Mrazek, 
OK1GM 






























budou uspofadany tyto zdvody (las v GMT):'' 


06.00—06.00 
6. 9. az 7. 9. . 
00.01—24.00 
6. 9.- az 7. 9. 
05.00—21.00 
6. 9. az 7. 9.- 
8. 9. 

19.00—21.00 
13. 9. az 14: 9: 
06.00—06.00 
13. 9. az 14. 9. 
00.00—24.00 
20. 9. az 21. 9. 
15.00—18.00 
22. 9. 

19.00—21.00. 
27. 9. az 28. 9. 
15.00—18.00 
27. 9. at 28. 9.- 
22.00—08.00 


Radioklub Indie a Ceylonu 


Telegrafni pondelek 
VU2/4S7 Contest, 


WAE-DX Contest, 
fine last 


\URK. ' ' 

Radioklub Indie a Ceylonu 


Skandindvske radiokluby 


Skandinavske radiokluby 


VR4EZ je dosud SSB ria 14 240 kHz, oznam 
.ostrov Quadalcanal a na VR4 se vrdti az zacatk 

Ostrov Nauru skute£n£ jii: zmSnil prefix 
C2 a doslo tam k zajimav£ situaci: dosavai 
VK9RJ pouzivd nynl zna£ku C21JW (dva 
jednal). Jak k ni priSel, to dosud nevime. 
Pomiickou, jak najit‘n£kter£ vclmi vzicne pi 

uredniho provozu je' moJng'se jich dovolat. Pi 
uvadime kmitoity, £asy a dny provozu jednotliv 
pacifickjich „siti“: - 

Pacific Iner Island Net: 14 320 kHz, 08.30 G2 
pond.,' stfeda, pdtck 

South East Asia Net: 14 320 kHz 12.00 Gl* 


Diplom Malaysian Award vydavaji v Mai 
sii. Jeho podminky jsou pomSrne snadne - 
tfeba uskuteSnit spojeni (bez udaniho vyc 


























SHANIJE PRACNE 

TECHNICKOU SERVISNf DOKUMENTACI? 

Pro velky zajem verejnosti jsme vydali velmi zadanou technickou servisni dokumentaci kstarsim 
typum TELEViZORO - az po radu Oliver (napr. 4001,4002, Manes, Ales, Oravan, Lotos, Kamelie, 
Orchidea, Standard, Azurit, Athos) a. v. omezenerryyinozstvi i ke starsim .typflm RADIOPRljl- 
MACG, MAGNETOFONO, GRAMOFON0 a AUTORADlf. K zakoupeni prlmo v na5em:stre- 
disku nebo.na dobfrku prostrednictvfm nasi zasilkove sluzby na zaklade vasi pfsemndobjednavky. 
Mate-li zajem o pravidelny odbSr technicke dokumentace k vyrobkfim typick€ spotrebm elektro- 
, niky TESLA (1 publikace asi za 13,—K&) a stat se clenem SERViS-KLUBU TESLA, zaslete nam' 
zavaznou prihlasku s uvedemm sv6 adresy a poyolanf. ’ ' ; 


Stredisko technickd dokumentace 
Praha 8, Sokolovska 144, 
tel: 822 907 ;; 










V/K „TECHS NAB EXPORT" VYVAff 

GERMANIUM monokrystalicke, polykrystalickd 

K.YSLIGnIK GERMANICITf - cistota min. 99,99 % a 99,9999 % 

MONOXID GERMANIA 

KREMIK monokrystalicky, polykrystalicky 

EPITAXNl KilEMlilTE BLANY ' - 

KYSLlfiNlK KREMNATY 

ARSENID GALIA 

ARSENID INDIA 

ANTIMONID GALIA s polovodicovymi vlastnostmi 
Vsechny dotazy posilejte na adresu: 


VSESOJUZNAJA EXPORTNO-IMPORTNAJA KONTORA 




